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Geben Sie Ihre alte Kupplung ,Back-in-Box“, im Original
Karton, von LUK, Sachs oder Valeo bei uns zurtick
und erhalten Sie € 10,-
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Montieren & Wuchten

Der fihrende Spezialist

Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Paket 44 - Reifenwuchtmaschine Megaspin 220

- automatische Dateneingabe fir Abstand & Durchmesser

e Virtual Sonar fir die Berechnung der Felgenbreite bei Stahlfelgen

* High Speed

 Easy AUTO SELECT wahlt automatisch das richtige Ausgleichsprogramm

« ALU M Programme bieten unbegrenzte Méglichkeiten fir die
richtige Gewichteposition

VDD Virtual Direct Drive der neuesten Generation

« ECO DRIVE

« 3 Jahre Garantie flr alle elektronischen Bauteile,
wenn jahrliches kostenpflichtiges Service
bei Kastner durchgefiihrt wird

Technische Daten
Reifenbreite 1,5"-20"
Felgen @ 10 - 28"
@ Rad max. 1.200 mm
Radbreite max. 530 mm v megaspin 220
Radgewicht max. 75 kg #m
MEGAPLAN

Abmessungen LxBxH 1.006 x 910 x 1.013 mm

Stromanschluss 230V
Drehzahl 100 U/Min
Gewicht 110 kg

 Lieferumfang:
i « Mittenzentriervorrichtung

mit Schnellspannmutter

© « 3 Zentrierkonen

©45-110 mm

Do Gewichtezange

Paket 226 - Reifenmontiermaschine RAV G5440V.22G Plus73 mit Hilfsarm

Der professionelle Einstieg in die Reifenmontage

e ideal fir Werkstatten mit einem hohen Anteil an Standardradern
sowie flr 2-Rad Werkstatten

» Montagekopf befindet sicht stets in sicherem Abstand zur Felge

- Montagekopf mit automatischer Positionierung

- Montagesaule mit pneumatischer Verriegelung

« 2 Geschwindigkeiten

- Farbe: Grau RAL7016

Art.Nr. 6619-G54-40V-22G-P73

‘™ Ravaglioli

Technische Daten

FelgenauBenspannung | 12" - 22"

Felgeninnenspannung | 14" - 24"
Rad @ / Radbreite max. | 1.000 / 340 mm
Druckluft 8 -10 bar

Spannung/Absicherung | 8 - 10 bar

: Lieferumfang:
: » Montiereisen
i« Kunststoffschutz fir

Montierklauen und
Montagekopf

Stromanschluss 400V /16 A trage

Motor 0,8-1,1KW

« Hilfsmontagearm Plus73
: « Reifenfuller (nicht eichfahig)
.« Wartungseinheit

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 3



Montieren & Wuchten

Paket 233 - Reifenmontiermaschine Megamount 40HPX-WS mit Hilfsarm . Lieferumfang:
mit Spannbereich bis 22“ : « Montiereisen
i » 2 x Kunststoffschutz vorne

« extrem robuster, selbstzentrierender Spannteller mit : fur Montagekopf

Direktspannsystem Gber Druckluftzylinder ; i » 2 x Kunststoffschutz unten
- gewahrleistet eine optimale Aufspannung aller Felgentypen § : far Montagekopf
- ergonomischer Reifenabdriicker flr die Bearbeitung von : : *4 x Spannklauen-

Radern mit einer Reifenbreite von bis zu 12" 3 : Alufelgenschutz

» Motor mit zweifacher Drehrichung (links- und rechtslaufig)
und zwei fuBpedalgesteuerten Drehzahlgangen

« professionelle Reifenfillpistole mit Analoganzeige
nicht eichfahig

Art.Nr. 6619-40H-PXW-S

: « Hilfsmontagearm HPX-STD

Technische Daten

FelgenauBenspannung | 10" - 22"

Felgeninnenspannung | 12" - 24"

Rad @ / Radbreite max. | 1.170 /310 mm

Abdrickkraft 15.000 N
Druckluft 8 -10 bar
Stromanschluss 0,75 kW, 400 V
TR 8-16 rpm
Dreh hwindigkeit )
rehgeschwindigkei (3 ph - 2 stufig) aemenn

Paket 243 - Reifenmontiermaschine TC45 Pro WDK mit Hilfsarm (BEISSBARTH
mit Spannbereich bis 24"

« quadratischer Spannteller mit automatischen Spannklauen

« robuste Montagesaule und -kopf

« leistungsstarker seitlicher Schaufelabdricker

« volle Kontrolle mit vier Pedalen

« hohe Steifigkeit durch Konstruktion

« TCX.PRO: Assistenzsaule mit Vollausstattung far
UHP und Runflat Reifen

« WDK-Zertifiziert: Sichere Montage und Demontage
von UHP- und Runflat-Reifen

Art.Nr. 6619-169-240-100-3

Technische Daten

. Lieferumfang:

: « 5x Schutz Montagekopf vorn

i « 2x Schutz Montagekopf hinten
i « 4x Schutz fur Spannklauen

FelgenauBenspannung | 10" - 24"

Felgeninnenspannung | 12" - 27"

Rad @ / Radbreite max. | 1.170 /381 mm

Abdriickkraft 2.600 N : « WDK Montiereisen
Druckluft 8-12bar : « WDK Felgenklemme RFT/UHP
o ) : « WDK Felgenschutz
stromanschluss 08-L1kW, 400V . « Felgenschutz Montiereisen
8-16 U/min .« Schutz fur Abdriickschaufel

Drehgeschwindigkeit

(2ph) : « Pinsel

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Montieren & Wuchten Kas

fiir Werkstéttenausriistung —

Paket 200 - Reifenmontiermaschine T5345 2S Plus mit Hilfsarm

mit Spannbereich bis 24"

Die Abdrickschaufel ist so geformt, dass das Abdriicken einfach und felgenschonend
durchgefiihrt werden kann.

» WDK-zertifiziert

« besonders geeignet fir UHP- und Runflat-Reifen

 doppelt wirkender Abdrickzylinder

« Invertertechnik fir zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment und
Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang

« Pedalgesteuertes Fullsystem

« Ventilkasten mit integriertem Manometer ‘

Die Plus-Modelle sind wdk-zertifiziert und standardmaBig ausgestattet
mit MH 320 pro und plus-Kit - bestens geeignet fiir die
Bearbeitung von UHPund Runflat-Radern.

Art.Nr. 6619-EEW-H57-2AE-8

Lieferumfang: . Technische Daten
: « Wartungseinheit
: » Montiereisen

o Kunststoffschutz fir Spannbereich innen | 12" - 24"

Montagekopf, Raddurchmesser 1,000 mm ‘
Spannklauen, max.

Spannbereich auBen | 10“-24"

Abdrtickschaufel Elektroanschluss 230V

Abmessungen LxTxH | 1.900 x 1.600 x 1.850 mm

Gewicht 310 kg JalmlE=Em.
Paket 189 - Reifenmontiermaschine T6000 2S Plus mit Hilfsarm : Lieferumfang:
mit Spannbereich bis 26“ : » Wartungseinheit
Die Abdriickschaufel ist so geformt, dass das Abdriicken einfach und felgenschonend : » Montiereisen
durchgefihrt werden kann. : » Kunststoffschutz far
Der vertikale Arm erleichtert das Positionieren des Montagekopfes. : Montagekopf,

: Spannklauen,

» WDK-zertifiziert : Abdrickschaufel

- besonders geeignet flir UHP- und Runflat-Reifen

« doppelt wirkender Abdrickzylinder

« Invertertechnik fir zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment und
Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang

« auf Rollen gelagerter horizontaler Arm

« Abdriickarm in zwei Positionen einstellbar

» GroBe Abdrickschaufel, in drei Gelenken gelagert

- Pedalgesteuertes Fullsystem

« Ventilkasten mit integriertem Prazisionsmanometer

Art.Nr. 6619-EEW-H52-9AE-G

Technische Daten

Spannbereich auBen 12 - 26"

Spannbereich innen 14" - 26" ~a -'
Raddurchmesser max. | 1.200 mm A

Elektroanschluss 230V

Abmessungen LxTxH 720x1.820 x 2160 mm
Gewicht 440 kg

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 5



Montieren & Wuchten

Paket 97 - Reifenmontiermaschine T7800P 2S mit Hilfsarm

die Wahl fiir Werkstatten mit hohem Durchsatz - mit Spannbereich bis 30“
Die T7800 vereint die hohe Produktivitat einer Spanntellermaschine mit der hohen Leistungsfahigkeit rollend abdrickender
Maschinen mit Zentralspannung. Mit seitlichem Abdriicker, kabelloser Bedienung am Griff, externer FiillstoBvorrichtung,
Radheber und Kamera zur Kontrolle der Arbeiten am unteren Wulst.

WDK-zertifiziert.

Hauptmerkmale:

« vertikale Positionierung des Werkzeugs: pneumatisch
 Geschwindigkeitssteuerung PROspeed
« FullstoB - Fullung von oben Standard: pedalgesteuert

Art.Nr. 6619-EEW-H58-6AE-2

Technische Daten

Spannbereich innen 12" 30"
Bremskraft 11,5kN

Kapazitat 70 kg

Gewicht 465 kg

MaBe (LxBxH) in mm 1481 x 1863 x 1880
Motorleistung 0,9 kW

Spannung

230V, 16 Atrage

Kastner Druckluft Schlauchaufroller 1/2* mit

schwenkbarem Biigel
» Gehause aus Technopolymer

- Arretiervorrichtung, welche einfach zu beseitigen ist, wenn
der Schlauch standig unter Zug sein soll
« Farbe Schlauch: blau, Gehause: grau

» Deckel seitlich; Farb

« ultra flexibler Schlauch, antistatisch und silikonfrei

Art.Nr. 6402-AM8-510

e: schwarz

Technische Daten

-

@ Schlauch 10 mm
Schlauchlange 16 m
Druck max. 15 bar
Schlauchanschluss 1/2"a

Temperaturbestandigkeit

-5°C bis +50°C

Anschluss-Schlauch

15m

Radheber pneumatisch ATH RH120C

 pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile

» Werkzeughalter zum Aufbewahren von
Schlagschrauber und Stecknlssen
 Fanghaken zum Sichern der Rader gegen

Herunterfallen

- sperrbare Lenkrollen zum
Feststellen des Radhalters

Art.Nr. 6619-450-201

gk

Technische Daten

Tragkraft 65 kg
Hubhéhe 1.200 mm
min. Raumhohe 2.800 mm

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Montieren & Wuchten

Der fihrende Spezialist

Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Reifenwuchtmaschine Megaspin 420, 420 P und 820 P

- Raddateneingabe fur Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch

* Auswuchten ohne Kontrolllauf

« Laserspots fiir korrekte Positionierung von Klebegewichten

 Messzeit flir ein Rad mittlerer Gr6Be weniger als 5 Sekunden

« LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position

« 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jahrlich ein
kostenpflichtiges Service durch die Fa. Kastner
durchgefihrt wird

Zusatzlich bei Megaspin P-Modellen
* mit pneumatischer Felgenspannung

Megaspin

. Lieferumfang:

. » manuelle Spannung

¢ o Mittenzentrierflansch
. « Wuchtgewichtzange
i« 3 Zentrierkonen

: » Radschutzbogen

820

A

HOFMANN

Modell 420, 420 P Modell 820 P | meshean|
Technische Daten Paket 27 - Megaspin 420 Paket 176 -Megaspin 420 P Paket 78 - Megaspin 820 P
Anzeige LCD LCD 17" Monitor
Felgenbreite 1,5” - 20" max. 1,5” - 20" max. 1,5" - 20" max.
Felgen @ 10" - 28" 10" - 28" 10" - 28” (30 manuell)
Rad @ max. 1.016 mm 1.016 mm 1.016 mm
Radbreite max. 480 mm 480 mm 480 mm
Radgewicht max. 75 kg 75 kg 75 kg
Drehzahl 100 U/Min 100 U/Min 100 U/Min
Abmessungen LxBxH | 1.210 x 1.430 x 1.770 mm 1.210x1.430x 1.770 mm 1130 x 1.450 x 1.150 mm
Gewicht 135kg 135kg 175 kg
Stromanschluss 230V 230V 230V
Druckluft - 8-10 bar 8-10 bar
ArtNr. 6632-108-25

Metall-Reifen-Ventilhebel, 330 mm
« zum Einziehen von Gummiventilen aller Langen in die Felgenbohrung
- Kippgelenk verhindert schrages Einziehen des Ventils
« Einrast-Kerben zur sicheren Winkelfihrung

Art.Nr. 6000-150-203-2

e

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 7



Montieren & Wuchten

. Lieferumfang: @GEISSBARTH
i «3 Konen @45 -111 mm

: « Schnellspannmutter

: « Spannhiilse

. « Distanzstlick

. « Gummiring

: « 60 g Gegengewicht
: « Gewichtezange
.« Messlehre

Radwuchtmaschine G.50 mechanisch
Radwuchtmaschine fiir Werkstatten mit hohem Durchsatz

» mechanische Aufspannung

» automatischer Messarm

* Punktlaser innen

» Radschutzbogen mit Sonar fiir Stahl- und Alufelgen

» Auto Stop

« One Plane Balancing: eliminiert dynamische Unwucht mit
nur einem Gewicht statt zwei, weniger Korrekturpositionen
an der Felge, weniger Verbrauch von Gewichten

Technische Daten Paket 235 - G.50 Paket 244 - G.50 LCD

Anzeige 19" Touchscreen LCD
Felgenbreite 1,5"-20" 1,5-20"
Felgen @ 10"- 30" 10"- 30"
Rad @ max. 1.117mm 1117mm
Radbreite max. 480 mm 480 mm
Radgewicht max. 75 kg 75 kg
Drehzahl 100 U/min 100 U/min

Abmessungen LxBxH

1.340 x 1.255 x1.375 mm

1.340x1.255x1.375 mm

Gewicht 120 kg 120 kg
Stromanschluss 230V 230V
Art.Nr. 6632-169-250-100-2 6632-169-250-100-9

Modell G.50 LCD

Paket 245 - Radwuchtmaschine G.60P Pro
Von Profis fiir Profis: mit vollautomatischer Raderkennung

» pneumatische Aufspannung

 automatischer Raderkennung

« 3D Laser innen + Linienlaser auBen

» Radschutzbogen mit Sonar fir Stahl- und Alufelgen
« Auto Stop Funktion

» One Plane Balancing

* Hohenschlagsonar

* Hubmatching

Technische Daten

Anzeige 19" Touchscreen
Felgenbreite 1,5"-20"
Felgen @ 10"-30"

Rad @ max. 1.117mm
Radbreite max. 480 mm
Radgewicht max. 75 kg

Drehzahl 100 U/min

Abmessungen LxBxH 1300 x 1.300 x 1.770 mm

Gewicht 130 kg
Stromanschluss 230V
Druckluft 7 -10 bar

: Lieferumfang:

i *3Konen@45-111 mm
¢ e Schnellspannmutter

: « Spannhiilse

. « Distanzstiick

.« Gummiring

: « 60 g Gegengewicht

.« Gewichtezange

.« Messlehre

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Montieren & Wuchten

Der fihrende Spezialist

Kastner

Zentrierkonus fiir Leicht-Lkw

-122 - 174 mm, Welle 40 mm Y
™ |

5 Konensatz Low-Taper-Kit
. @ 52,5-90,5mm
| Art.Nr. 6632-150-400-130)

Haweka Quick Platte 5-Loch

« Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm
stufenlos einstell- und arretierbar

« kein zeitaufwandiges Suchen des
passenden Lochkreises

« auswechselbare gefederte Druckstiicke
fur unterschiedliches Felgendesign

 Unschlagbar in Verbindung mit federloser
Mittenzentrierung

Art.Nr. 6632-259-012-400

Art.Nr. 6632-280-400-064 3

fiir Werkstéttenausriistung ——

LLkw Adapter Kit Crafter und Sprinter

fiir Lochkreis 6 x 120 und 130 mm
Typenspannplatten sind Spannvorrichtungen, die im
Zusammenhang mit einer hinteren Zentrierung eine
perfekte Zentrierung an der Wuchtmaschine
ermoglichen, die exakt der am Fahrzeug entspricht

Bestehend aus:

« 1 x Stlck Zentrierhulse

1 x Typenplatte (Lochkreis 6 x 120, 130)
« 6 x Schraubbolzen @12 mm

: Lieferumfang:

: « Typenspannplatte

: « Standard Bolzenképfe
: « fiir Wellendurchmesser
i 40 mm

Paket 70- Radwaschmaschine Kastner Wheely
waschen ohne chemische Zusatze

o flir PKW- und Lieferwagen

* Arbeitsmedium: Wasser mit Granulat

* mit Heizsystem

« korrosionsfeste Ausfiihrung

« doppelte Schalldammung

« kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Technische Daten

Reifenbreite 135-360 mm

Reifen @ 560 - 800 mm

20, 40 & 60 sec

3 Waschprogramme

Trocknungszeit 15 sec
Pumpmotor 6 kW
Abmessungen in mm 1.000 x 1.200 x 1.460

Spannung 400V, 25 A trage
o .
Granulat 5 &
fiir Radwaschmaschine
Art.Nr. 6455-GRA-N

. Lieferumfang:
: « Heizsystem

: « Erstbestiickung von Granulat
: +10 Lt antibakterielles

Konservierungsmittel

Waschkonzentrat
fiir Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-010-04

Qrasr

R

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 9



Montieren & Wuchten

Paket 146 - Kurzhubscherenhebebiihne MagiX 35LSMG : Lieferumfang:
« doppeltes Master / Slave System : » Mobilkit
« Bediensaule mit Drucktastensteuerung & Signalton : » Gummiauflagen 40 mm

« mechanische Gleichlaufuberwachung & Notabsenkvorrichtung ¢ 1Satz =4 Stick
« keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren

e Farbe: Scheren: Grau RAL 7016 Grundrahmen, Rampen und Plattformen: feuerverzinkt

« Blihne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

Art.Nr. 6320-AU2-592

Technische Daten

Tragkraft 3.500 kg
Hubhohe (max.) 895 mm
Hub-/ Senkzeit 16 sec
Nutzhéhe 1.000 mm

Turschwellerflachtrager

1.400 - 1.975 mm

Fahrschienenbreite 480 mm
Fahrschienenhéhe 105 mm
Fahrschienenabstand 1.000 mm
Gesamtlange 2.100 mm
Gesamtbreite 1.950 mm
Bedienpultposition variabel
Fundamentstarke min. 120 mm
Antriebsart elektrohydraulisch

Motor 3 kW, 16 A trage
Stromanschluss 400V, 5x 2,5 mm?
Paket 91 - Kurzhubscherenhebebiihne RAV 1450N ‘®Ravaglioli

» mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen

» mechanische, hydraulische & elektrische Sicherheitseinrichtungen
« Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V)

- einfach auflegen, sofort einsatzbereit

* Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen (wartungsfrei)

« Blihne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

« inkl. Gummiklotze
« Farbe: Grau RAL 7016

Art.Nr. 6320-RAV-145-0N

Technische Daten

Entriegelung Sicherheitsklinke | manuell FuBpedal

Tragkraft 3.200 kg
Hubhohe (max.) 900 mm
Nutzhéhe 1.000 mm
Turschwellerflachtrager 1.420-1.950 mm
Fahrschienenbreite BxH 420 x 100 mm
Fahrschienenabstand 900 mm

GesamtLx B 1.950 x 1.740 mm
Bedienpultposition variabel
Fundamentstarke min. 120 mm
Antriebsart elektrohydraulisch

Motor

2,6 kW, 16 A trage

Stromanschluss

400V, 5x 2,5 mm?

10 AllePreise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Der fihrende Spezialist

Montieren & Wuchten Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

MaxiTPMS ITS600 RDKS/TPMS Diagnose- & Programmiergerat MAUTEL
Aktivieren, Auslesen und Anlernen aller RDKS Sensoren

- optischer Scanner: Identifizierung der Fahrgestellnummer

« exklusiver RDKS Statusbildschirm

« schnelles OBDII Anlernen fiir viele Fahrzeuge

« Kopierfunktion Gber OBDII fur eine schnellere Wartung

« Mehrfach-Programmierung: bis zu 20 Autel MX-Sensoren

« drahtlose OBDII Verbindung uber Bluetooth® VCI

* Rlcksetzen des Reifendruckwertes nach
Fahrzeugherstellervorgaben

* Auslesen/Ldéschen der RDKS Systemfehlercodes und
Anzeige der Echtzeitdaten

............................................................................................. . el
Radsensoren RDKS MX Sensor 433 MHz \(T \ 0
« ein Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98% A

 Achtung: nur fur Autel-Gerate 8 X gensoren

/ 1TS600 + Aktionspreis!
Technische Daten ] Ihrer Wahl zum cifen
4 L zugr :
Arbeitsfrequenz 315MHz /433 MHz SChnel
) i altig.
Drucktberwachungs- 100 bis 900 kPa Nur im Ak‘}““szenﬁcgi.
bereich Nicht in bar @

Druckablesegenauigkeit | +10 kPa

Temperaturmessbereich | -40°C bis + 125°C Kaufen Sie ein ITS600 und

8 Sensoren lhrer Wahl zum

Genauigkeit der Tempe-

+5°C
raturmessun o g
& Aktionspreis!
Abmessungen BxHxT 42,2 x 27,9 x17,4 mm Art.Nr. 6219-TS6-00A-K
Batterie 30V
Art.Nr. Alu silber Art.Nr. Alu schwarz Art.Nr. Gummi

6219-101-000-167 6219-101-000-041 6219-101-000-180

Jahresupdate ITS600 - Hochriistung auf ITS600 Pro

* mit kleiner Fahrzeugdiagnose z.B. Service Riickstellung, Fehlerspeicher lesen
und léschen

« Durchfiihrung von mehr als 30 gangige Service-/Wartungsdiensten

Art.Nr. 6219-AUU-PKI-TS6-00

Radsensor RDKS
Universal RDKS Sensor.

Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem

Inklusive Ventilen, Dichtring, Uberwurfmutter, Schraube,
Drucksensor und integriertem Lufttemperatursensor.
Nur in Verbindung Selbstanlernend.
mit H+B Diagnosegerat!
Passend fr:

Tesla Modell 3, ab 1.2017-

Art.Nr. 0433-706-994-45
Art.Nr. Bezeichnung
(ZEERVAECPLERY] | Radsensor RDKS gummi :
(ZERRV(EELZ R | Radsensor RDKS alu 7l HERTH+BUSS

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 11



Montieren & Wuchten

Schlaggewicht Stahlfelgen = & . (cAR ] . Wuchtgewichte Riegel, 60 Gramm, 12 x 5 (cAR |
* Zink pulverbeschichtet e rr— mmlm"u . «in Premium Qualitat
«in Premium Qualitat e sa e e 858 P « VPE =100 Stuck

| |
N i | 5

fiir Stahlfelgen
AN Gramm VPE Art.Nr. Beschreibung

5 100

10 100 3764-CAR-Z71-75 Riegel, schwarz
15 100 Riegel, silber
20 100 ST
2 100 - Klebegewicht-Rolle

30 100 - +in Premium Qualitat
3764-CAR-Z84-35 35 50 .+ pulverbeschichtet
3764-CAR-Z84-40 40 50 :

45 50

3764-CAR-Z84-50 50 50

fur Alufelgen

Art.Nr. Gramm VPE

5 100

10 100

3764-CAR-Z63-15 15 100

3764-CAR-Z63-20 20 100 : Art.Nr. Beschreibung
25 100 silber, 6 kg

30 100 . | BRIYETRE] | schwarz,5kg
= s S
40 50 :

45 50 . Ventile

3764-CAR-Z63-50 50 50 . *VPE=1005tick

CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universaltalent fr alle gangigen Reifen. A Beschreibung

: 3764-CAR-Z223-62 Gummiventil TR412 Snap in
* hohe Gleitwirkung : Gummiventil TR413 Snap in
- trocknet transparent ab : — _
« chemisch neutral gegentber Gummi und Metall . Gummiventil TR414 Snap in
« hinterlasst keine weiBen Rickstande : Gummiventil TR418 Snap in

Ventile T
Wir haben die passenden y
Ventile far lhre Felgen.

: Beschreibung Art.Nr.
Art.Nr. Farbe Hochdruckventil, Sprinter
3764-CAR-Z10-02 B\ E1vA Metallventil Stahl, silber
weiB Metallventil schwarz

12 AllePreise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Montieren & Wuchten

Der fihrende Spezialist

Kastner

fiir Werkstéttenausriistung ——

SchonmeiBel-Satz, 4-tlg, 19 - 38 mm

- fir lackschonendes Entfernen von Zierleisten,
Fensterleisten und Klebegewichten an Alufelgen

« mit Schlagkappe fir leichte Schlage

. mittels Feile nachschleifbar

Art Nr. 6000-911-813-0 | I I |

-«

SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz
17,19 & 21 mm, 3-tlg.

e sehr robuste Ausfiihrung, 6-kant

* Innenvierkant nach DIN 3121 /1S5S0 1174

o fir Maschinenbetatigung

 Kunststoffhiilse auswechselbar

« farblich codiert nach Schlisselweite

* phosphatiert

Art.Nr. 6000-515-062-2

SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss- &G0

Satz 17,19 & 21 mm, 3-tlg.

« robuste Ausfiihrung

« speziell fur die Radmontage bzw. -Demontage

* 6-kant

« Innenvierkant nach DIN 3121 /1SO 1174

« lange Ausflihrung

« fiir Maschinenbetatigung

* kunststoffummantelt zum
beschadigungsfreien Arbeiten

e uvm.

Art.Nr. 6000-515-107-0

Reifendienstzange, selbstoffnend

e Hammerkopf mit Kunststoffschutz zum Aufschlagen
der Gewichte

e auch zum Aufweiten und Zusammendriicken
der Haltefedern

« Griffenden zum Ablassen der Luft und zum Entfernen
von Radkappen geeignet

- selbstoéffnender Griff mit innenliegender Feder

Art.Nr. 6000-150-202-4

e \'

ERGOTORQUE®precision Drehmomentschliissel 1/2“ - fiir den kontrollierten

Rechts- und Linksanzug, 40 - 200 Nm

 mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant & Doppelskala in Nm und Lbfsft Teilung flr prazise Einstellung

« inkl. fein teilbarer Nm Mikrometerskala

* Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
« inkl. Kalibrier-Konformitatserklarung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rlickfihrbar auf nationale Normale

Technische Daten

Nm 40 - 200
Teilung 1,00 Nm
Lbfeft 15-150
L 500 mm
D 45 mm
H 23 mm

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 13



’ BRILLIANT,

1/2“ Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz, TOOLS
17 / 19 [/ 21 mm, 3-tlg.

« robuster Stecknuss-Satz
« extrem hohe Qualitat
« flir Schlagschrauber geeignet

Art.Nr. 6000-BT6-910-05

Schlitz Schraubendreher-Satz, 6-tlg., PH
« nach DIN/ISO gefertigt

« durchgehend vergutete Klinge

- ergonomischer Griff fir ein prazises Arbeiten
Art.Nr. 6000-BTO-31Q_—90

FUR REIFEN UND RADER
bestehend aus:

¢ 1/2“ THE miniDEVIL Hochleistungs-
Druckluft-Schlagschrauber, 1.084 Nm

1/2“ ERGOTORQUE precision Drehmomentschliissel
40-200 Nm

« 1/2" Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 5-tlg.: SW 15, 17,
19, 21,22 mm

« 4 x Kunststoff -Magnet-Schale

* GRATIS KS Tools Wanduhr .

'

Schnell zugreifen:

g(iltig solange der Vorrat reicht!

1/2“ Drehmomentschliissel mit Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf, 20 - 200 Nm
« Feineinstellung

« wiederholgenau und prazise bei mindestens 5.000 Lastwechseln

« fir den kontrollierten Rechtsanzug

« Linksanzugssperre - unbegrenztes Lésemoment ohne Drehmomentfunktion

e uvm.

Art.Nr. 6000-BT1-419-01

Technische Daten

Nm 20-200

Teilung 1,00 Nm

L 502 mm

B 62 mm Schnell zugreifen:
H 70 mm e der Vorrat reicht!

14 Alle Preise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Der fihrende Spezialist

Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Montieren & Wuchten

[=5To0Ls)

Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber

 mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
« Abluftfuhrung durch den Handgriff nach unten
 mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)

« leichte Bedienung

« 3-fach Drehmomentvorwahl
e lange Lebensdauer

- kalteisolierter Handgriff

« inkl. 1/4“ Kupplungsstecker

» ultraleichtes Gehause
Technische Daten Monster miniMonster THE DEVIL
Vierkantantrieb 1/2" 1/2" 1/2"
max. Rechtslauf-Drehmoment
1= 510 Nm 270 Nm 490 Nm
2= 680 Nm 640 Nm 660 Nm
3= 931 Nm 965 Nm 870 Nm
max. Lése-Drehmoment 1.690 Nm 1.390 Nm 1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl 7.930 U/Min 1.000 U/Min 8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung <179 <918 17,5
Schallleistungspegel 98 (dbA) 113 (dbA) 100.9 (dbA)
Schalldruckpegel 87 (dbA) 102 (dbA) 89.9 (dbA)
empfohlenes Drehmoment 542 Nm 615 Nm 550 Nm
Luftverbrauch 178 I/Min 135 I/Min 169 I/Min
Betriebsdruck max. 6,3 bar max. 6,3 bar 6,3 bar
max. SchraubengroBe M16 M16 M16
min. Schlauchdurchmesser 1/2"-12,7 mm 3/8"-10 mm 3/8"-10 mm
Anschlussgewinde 1/4“PT 1/4"PT 1/4“PT
ATENT.

Akl‘wwrfd‘d

FUR STAHLFELGEN bestehend aus: A‘(T \ 0 N

n Sie das Akt'\onspaket

(=) .
JSchlaggewicht 5 Gr.  VPE =100 - x|
»Schlaggewicht 10 Gr. VPE =100 T 1 x KlebegewichtRo! e
»Schlaggewicht 15 Gr. VPE =100 ==z N silber gratis daz\:
»Schlaggewicht 20 Gr. VPE =100 TR m——— o
»Schlaggewicht 25 Gr. VPE =100

»Schlaggewicht 30 Gr. VPE =100 FNaS\NIAeyL XSO\ T4 7 2e10 l B
»Schlaggewicht 35 Gr. VPE =50 FNad\IMEy Y e \:54: 0k s P
»Schlaggewicht 40 Gr. VPE =50 FNadNIeyAYSe 04 0)

»Schlaggewicht 45 Gr. VPE = 50
»Schlaggewicht 50 Gr. VPE = 50

Schnell zugreifen:

Aktion e der Vorrat reicht!

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 15



Montieren & Wuchten

Werkstattwagen S15 gefiillt, 765-tlg.
10 Jahre Garantie, sowie schnelle und
unkomplizierte Abwicklung

« verstarkte Arbeitsplatte aus Edelstahl
* Schubladen 100% ausziehbar
« 2 integrierte Dosenhalter und Papierrollenhalter
« 4 Schwerlastrollen, jeweils 300 kg Belastbarkeit
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem

als Kippschutz
 mit 14 Schubladen - davon 7 gefullt

Art.Nr. 6005-AN2-024-010-1

Technische Daten

Gesamtbelastbarkeit | 1.050 kg

Abmessungen LxBxH | 1.654 x 658 x 1.179 mm

Gewicht 296,3 kg

]'.\\\\\num

',|"]
1

il

ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschliissel Drehknopf 1/2“ - fiir den kontrollierten
Rechts- und Linksanzug, 80 - 420 Nm

« wiederholgenau und prazise bei mindestens 5.000 Lastwechseln

« Doppelskala in Nm und lbfsft Teilung fr prazise Einstellung

« inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala fur eine feine und prazise Einstellung

 mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus

Schnell zugreifen:

Art.Nr. 6000-516-148-2
Technische Daten
Nm 80 - 420
Teilung 1,00 Nm
Lbfeft 60 - 310
L 678 mm
D 45 mm
H 23 mm
Ventil-Schraubendreher, 105 mm . Rundwinkelpinsel fiir Reifen- (SooLs)

« doppelseitig einsetzbar fir kurze bzw. lange
Ventileinsatze (VG8)
« auch geeignet als Schlusselkappenabdreher mit

montagepaste, 45° gekropft
« Pinselkopf geschraubt
» mit Holzstiel

Kunststoffgriff S A\rt.Nr. 6000-100-402-0
« Anwendung fiir: PKW, Transporter, : -
Erdbewegungsmaschinen (VG8) : . L e
Art.Nr. 6000-150-202-2 : g

16 AllePreise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Montieren & Wuchten Kas

fiir Werkstéttenausriistung ——

50NIC

I} {‘IHnr

‘. i\n'
"a“ il ”
J““

Werkstattwagen S12 NEXT gefiillt, 485-tlg.
10 Jahre Garantie, sowie schnelle und unkomplizierte Abwicklung

« Verstarkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfachern

* Dosenhalter und Papierrollenhalter o

* 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit hisoac T

« 7 flache und 1 tiefe Schublade

« flache Schubladen haben Schubladenschienen mit 60 kg Tragkraft 'III .
- tiefe Schubladen haben Schubladenschienen mit 120 kg Tragkraft “'““""“"""“
« fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz l'!lll“ STTITTITITIII
=—=r=1l

Cr]

Technische Daten

Gesamtbelastbarkeit | 900 kg

Abmessungen LxBxH | 1.004 x 518 x 1.029 mm
Gewicht 172 kg

s FRECHE amtrer T TR

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 17



Montieren & Wuchten

Gi

1/2“ COMPETITION

Hochleistungs-Druckluftschrauber

Art.Nr. 6000-512-002-0

COMPETITION
Drehmomentschliissel

mit Umschalt-Ratschenkopf
Art.Nr. 6000-512-001-5

Nm

Lbfeft

Vierkantantrieb 1/2“

max. Rechtslauf-Drehmoment

L= 490 Nm

2= 660 Nm

BE 870 Nm L
max. Lose-Drehmoment 1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl 8.500 U/Min c
Vibrationsbeschleunigung <17,5 g
Schallleistungspegel 100,9 (dbA)
Schalldruckpegel 89,9 (dbA)

Luftverbrauch 169 I/Min “
Betriebsdruck max. 6,3 bar )
max. SchraubengréBe M16

min. Schlauchdurchmesser 3,8“-10,0 mm
Anschlussgewinde 1/4“PT

SCHNELL ZUGREIFEN:
NUR GULTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!




Der fihrende Spezialist

Motor, Bremse & Servicematerial Kasm

fiir Werkstéttenausriistung —

Sortiment Bremsleitungsnippel 12-fach, 76 Teile . Bremsleitung ABE, gerollt
Bordel F : ABE: Kupfernickelbremsleitungen durfen eingesetzt
*4,75 mm?/M10x 1,11 x 16,7, M10 x 1,25,10 x 19,5 : werden, auch wenn diese vorher nicht serienmaBig

*4,75mm?/M12x 1,12 x 20 : verbaut waren
*3/8 x 24 UNF 2A SW11,11 x 21 :

: +Cu Ni 10 Fe 1Mn, nahtlos gezogen gemaB DIN/ISO 74234
Bérdel E © e Streckgrenze: 160 N/mm?
*4,75mm?/M10x1,10x16,7,M10x 1,14 x13 © « Zugfestigkeit: 300 N/mm?
¢ 3/8 x 24 UNF 2A SW10, 10 x 18; 2B SW14, 14 x 17,5 :
*+6mm¥M12x1,12x18

+1/2" x 20 UNF 2A SW13

Bremsleitungsverbinder
*M10 x 1 x 24, Bordel E, M10 x 1 x 24, Bordel F

Bremsleitungsclip
*3/16" bzw. 5 mm Leitung

Art.Nr. 1680-957-889-175

Art.Nr. Lange
1680-889-047-544-5 5m

1680-889-047-542-45 25m

Bremsenreiniger - 360° Spriihverhalten (car|
o flir Wartung, Reparatur und Montage

e Bremsenwartung und Reparaturen

* Kupplungsreparaturen

Kupferfett, 100 g Tube }gﬂ
L)

Trenn- und Schmierstoff aus feinsten
Kupferpartikeln fur thermisch
hochbelastete Maschinenelemente.

Ermoglicht eine problemlose
Demontage nach langer Betriebszeit.

Art.Nr. 5023-308-0

Spriihfett weiB, 400 ml Beo

Universell einsetzbar flr den

Auto- und Motorradbereich. L

ArtNT. 5076-235-011 Aktion
Art.Nr. Gebinde
5019-CAR-011-0 500 ml
5019-CAR-011-3 20 Lt
60 Lt

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 19



Motor, Bremse & Servicematerial

Brunox Epoxy Grundierung, 400 ml BRUN®X
Fuar den industriellen Unterhalt von Konstruktionen,
Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen ect.

Gute Vertraglichkeit mit den meisten
handelstblichen Decklacken.

« VPE = 12 Stlick

Art.Nr. 5074-530-04

Antivouliie 4
+ Gouche 48 N“

+Primer

Kart Grand Prix 2T, 1 Lt
Speziell fir Renn-GO KARTS entwickelt.
Geeignet fir alle Arten von
Benzinkraftstoffen, verbleit oder
bleifrei, Biokraftstoffe.

Spezifikation
API TC Synthetik;

Aktion

HSWG

Kabelbinderpaket

Bestehend aus:
« Kabelbinder 3,5 x 140, schwarz (200 Stlck)
« Kabelbinder 4,8 x 200, schwarz (300 Stlck)
« Kabelbinder 4,5 x 290, schwarz (300 Stick)
« Kabelbinder 4,5 x 360, schwarz (200 Stlck)

Art.Nr. 1680-111-023-004-75

SWG

AKTION

Vorte'\lspaket
mit praktischer
LED-Arbeitsleuchte

nszeitraum galtig.

Nur im Aktio bar ablosbar:

Nichtin

Praktische

LED-Arbeitsleuchte

« 24 LED

« Mit Haken und Magnet

« lange Laufzeit durch
minimalen Verbrauch

* Inklusive Batterien

Schnell zugreifen:

e der Vorrat reicht!

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4, 5 Lt
Siedepunkt von min. 230 °C und
Nasssiedepunkt von min. 155 °C

Far hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemaB
Herstellervorschrift.

Ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflissigkeit
mischbar.

FMVSS 116 DOT 3/DOT 4;
SAE J 1703/1704; 1SO 4925 -
Class 3/4; JIS K2233 Class 3/4;

Fiat 9.55597; Ford; MAN; NH 800 A;
Opel/GM 19 42 421; Renault; T

Art.Nr. 5193-251-010-050-99

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4 LV (ESP), 5 Lt

Die niedere Viskositat in Verbindung mit Siedepunkt von
min. 260 °C und Nasssiedepunkt von min. 170 °C zeichnen
dieses Produkt aus.

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703/1704,
ISO 4925 Class 3/4/6; JIS K2233 Class 3/4/6;

Ford WSS-M6C65-A2; VW 501 14;
=

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemaB
ROWE Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Fiillvorschriften gefordert werden

20 Alle Preise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Motor, Bremse & Servicematerial

Der fihrende Spezialist

Kastner

Befiillgerat Getriebeol

« Betriebsart: manuell (Handbetatigung)
pneumatisch

e mit Adapter

« Abmessungen LxBxH:
285 x 242 x 610 mm

e Inhalt:12,5 Lt

Art.Nr. 0433-959-230-07

Sortiment Quetschverbinder, 450-tlg.
Beinhaltet die gangigsten, isolierten Quetschverbinder
nach DIN 46245, sowie Ringverbinder nach DIN 46237.

Steckerausfihrung:
« Flachstecker & Flachsteckhilse
« Rundstecker & Rundsteckhiilse
« Ringverbinder
« Steckverteiler

Art.Nr. 0433-542-541-52

Felge + Technik-Paket 2024

Bestehend aus:
»2 x 5 Lt FelgenReiniger Red Max

»1 x Sprithboy

»1 x Montagerollhocker
gratis!

Ladekabel Typ 2 I HERTH BUSS

fir Fahrzeuge mit Elektromotor & Hybridantrieb

» mit Aufbewahrungstasche

Art.Nr. 3606-959-600-48
Technische Daten
Kabellange 8m
Ladestrom max. 20 A
Spannung 480V
Temperaturbereich - 30 bis 50°C
Leistung 11 kW

Spannungspriifer

» zum Schutz dienender Doppelschalter
und Funktionsschalter

* LCD-Auflosung 1V

 Spannungsbalkendiagramm

« Polaritatsprifung

 Phasenprifung: 1.000 V ~ 1.000 V

* berithrungslose Spannungsmessung:
> 90-V- Wechselspannung

« Prufstellenbeleuchtung

« abschraubbare Prufspitzenkappen

Art.Nr. 0433-959-807-93

Sonax

7 AKTION

- | .

\ e+ Techmk—P_aket 202
mit gratis

Montagerollhocker

Felg

onszeitraum gultig.

Nur im Akt o ablosbar.

Nicht in

Montagerollhocker

« leicht zu manovrieren,

» 2 Werkzeugablagen

« um 360° drehbar,

* Hohenverstellaber von
40-52cm

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 21
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Motor, Bremse & Servicematerial

Wasserpumpe und Zahnriemensatz
Passend fr:

VW 1.6/2.0 TDI fir Elektrische Wasserpumpe
ohne Schaltkontakt.

Art.Nr. 1107-530-065-032

Steuerkettensatz
Art.Nr. 1108-559-021-110

Universalschmierstoff Superfit
Saurefreier Hochleistungsschmierstoff
fir die Montage an

Scheiben- und Trommelbremsen.

Superfit

10102

(<) BOSCH

extra.

Art.Nr. Gebinde
2158-500-000-015-0 100 ml

2158-500-000-037-6 200 ml

ENV4-Bremsfliissigkeit

Hohe Sicherheit im StraBenverkehr wird
durch einen deutlich héheren Trocken-
und Nasssiedepunkt und eine niedrige
Viskositat erreicht.

Hohere Siedepunkte bieten einen zu-
satzlichen Schutz gegen die Bildung von
Dampfblasen in der Flissigkeit bei
auBergewdhnlich hohen
Bremsentemperaturen, die im
Extremfall zum Ausfall der Bremse
fihren kénnen.

Vorteile im Uberblick:

« schnelles und sicheres Bremsen

 hohe Fahrzeugstabilitat auch
bei Bremsreaktionen

« zuverlassige Qualitat

« lange Haltbarkeit

Anti-Quietschfolie 1 HERTHHBUSS
Die Bremskraft lasst sich gleichmaBig auf die
Bremsbelage lbertragen, Schwingneigung wird reduziert.

« universell
zuschneidbar
« selbstklebend

Art.Nr. 2131-)36-600-01

Kompatibilitat/Mischbarkeit ENV

Vo

DOT 4 DOT 4 HP

Art.Nr. Gebinde | VPE

2039-198-747-920-1 500 ml 15
2039-198-747-920-2 1Lt
2039-198-747-920-3 5Lt

2039-198-747-920-4 20 Lt
2039-198-747-920-5 60 Lt

[N I I NG - N
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Der Fihrende Spexialist

Kastner

Motor, Bremse & Servicematerial
[~ rir Werkstattenausristung [ EE—

Bremsfliissigkeitstester EBT 03

« zur Messung der Siedetemperatur und des prozentualen Wassergehaltes von
Bremsflussigkeiten

« fir DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus und DOT 5.1 verwendbar

« Auswahl verschiedener Bremsflissigkeitshersteller méglich

» Anzeige durch zweizeiliges alphanumerisches Display

 Messbereich: von 130 °C bis 260 °C in 2 °C-Schritten (Siedetemperatur)
von 0 % bis 10 % in 0,1 %-Schritten (Wassergehalt)

Art.Nr. 6272-EBT-03

Motorl - HIGHTEC SYNT RS C5 SAE OW-20 g
Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorendl auf
HC-Synthese-Technologie. Bestens geeignet fir den
Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen.

ACEA C5; API SP; PSA B71 2010

Art.Nr. Gebinde

5193-203-710-010-99

1Lt

5193-203-710-050-99

5Lt

20 Lt

5193-203-710-200-99
5193-203-710-600-99

60 Lt

p— | | o~ [T :

Patieas I tar ol

5193-203-712-000-99 MEWAVRNS

ROWE

MOTOR OIL

Motorol - HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE OW-30
Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenél auf HC-
Synthese-Technologie. Bestens geeignet flir den Einsatz in
Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen.

Ford WSS-M2C950-A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007;

ACEA C2;

Art.Nr.

Gebinde

5193-201-500-010-99

1Lt

5Lt

5193-201-500-050-99
5193-201-500-200-99

20 Lt

5193-201-500-600-99

60 Lt

5193-201-502-000-9

\O

200 Lt

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben
Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemaB

——— | |~ LT[ :

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 23



Motor, Bremse & Servicematerial

HIGHTEC SYNTH RS LONGLIFE IV SAE OW-20

Teilsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorendél der Extraklasse
mit herausragendem Kraftstoffeinsparpotential. Eigens fir moderne
Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.

Porsche C20; VW 508 00/509 00;

:
ACEA C5; E
|
ACEA A1/B1; |
Art.Nr. Gebinde
11t
51t
201t
60 Lt Freig.a.ben.: Von Fahlrzeggher.stellerr! freigegeben )
e Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht geman
SEPRFRGINER) | 200 LT Empfehlung: wird empfohlen, wenn folgende Fillvorschriften gefordert werden

2-Takt-Motorenol HIGHTEC SYNTH

RS 2-T

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorendl der
Spitzenklasse fir luft- und wassergekihlte
Zweitakt-Motoren. Low Smoke.

API TC (TSC-3); ISO-L-EGD (low smoke);
JASO FC/FD; TISI;

Art.Nr. Gebinde
1Lt

5Lt
HIGHTEC FORMULA SAE
10W-40 TS-Z

Speziell entwickelt fir hochbelastete
Zweirad-Motoren. Geeignet fur
Olbadkupplung.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG; JASO MAZ;

Art.Nr. Gebinde

5193-200-490-010-99 NS
5193-200-490-050-99 [ECHNs

HIGHTEC 2-T SCOOTER M
Mineralisches Universal-Zweitakt-Moto-
renél far luft- und wassergekihlte Zweit-
akt-Motoren. Fiir Gemisch- und Getrennt-
schmierung bestens geeignet.

API TC (TSC-3); ISO-L-EGB; JASO FB

Art.Nr. Gebinde =

5193-200-310-010-99 iNAs

ROWE

MOTOR OIL

24  Alle Preise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Der fihrende Spezialist

Motor, Bremse & Servicematerial "as

e

%E Liqui Moly
Kaufen Sie 60 Dosen Pro-Line-Additive ...

und Sie erhalten 1 x 20 Liter eines der angefiihrten Motorole dazu. ﬁoosen kaufen und

proﬁtieren‘-

el | e-

—

X altig.
. < onszeitraum g4
Nur im A\mor:aar ablasbar.

Nicht in

MOLY R
RIEBEOL. .
=
\ Sy
- _ il )
Art.Nr Gebinde Art.Nr. Gebinde
5023-370-2 Top Tec 4100 5W-40 5023-795-9 Profi Leichtlauf 10W-40 Basic
5023-375-7 Top Tec 4600 5W-30 5023-379-4 Top Tec Truck 4050 10W-40
5023-376-7 Special Tec DX1 5W-30 5023-473-3 LKW-Langzeit-Motorél 10W-40
5023-386-7 Leichtlauf High Tech 5W-40 5023-474-3 LKW-Leichtlauf-Motorél 10W-40

Liqui Moly Motoréle besitzen eine Vielzahl an Freigaben deutscher und auslandischer Automobilhersteller oder erfiillen
die Anforderungen der Produzenten.

Eine Herstellerfreigabe bedeutet, dass das Ol bestimmte Mindestanforderungen erfiillt. Doch Liqui Moly geht (iber diese
Vorgaben hinaus und entwickelt Ole, die beispielsweise eine hdhere Reinigungsleistung haben als vom Hersteller verlangt.

Signallampe Kupfer-Spray, 400 ml e
Sie Uberzeugen durch einen hohen und konstanten Hochtemperatur-Schmierstoff
Lichtstrom.

Verfugt Gber eine sehr gute

« Sockelausfiihrung: PG18.5d-3 Haftkraft, hohe Wasser-, Druck-
e Spannung: 12V und Korrosionshestandigkeit
« Nennleistung: 26 W ’;*fi%
e e
|!§“‘,"M P e —
OSRAM o5 oRAY
ORIGINAL T Ec

SPARN

Spriihfett
weiss

Wrw. kwasny.com

OSRAM

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 25



Motor, Bremse & Servicematerial

%

e

Rk

VAICO.

» GETRIEBEFILTER-KITS 4
» ALLES AUS EINER BOX h
» PERFEKT KOMBINIERT

MADE IN GERMANY e B
UND MIT HERSTELLERFREIGABE

Unsere hochwertigen VAICO Getriebedle sind nicht nur alle ,Made p xf .
in Germany*, sondern entsprechen auch stets den Spezifikationen _
des jeweiligen Herstellers. Die VAICO Getriebedle ATF 14 und ATF -~
15 erfiillen jetzt die neuesten Betriebsvorschriften, sind von L
MERCEDES-BENZ zertifiziert und haben somit die offizielle
Herstellerfreigabe!

TEILESATZ, AUTOMATIKGETRIEBE-OLWECH

EXPERTKITS 4
O

Cwaico.

eo - 114 11y

o 2

Passend fiir: MERCEDES-BENZ, 5 Gang (W5A 580, W5A 900, W5A 380, Passend fiir: ME
W5A 330, 722,6) W7N 700, W

X-Ref A 140 277 00 95 kit3 ‘ V30-2254

Powered by VIEROL www.vaico.de/zusammenstark



Der Fihrende Spexialist

Kastner

Motor, Bremse & Servicematerial und Klima
[~ rir Werkstattenausristung [ RE—

Paket 142 - Olspiil- und Wechselgerat ATF5000 S-Drive : Lieferumfang:

fiir Automatikgetriebe

« manuelle oder vollautomatische Bedienung

5 “ Farbdisplay

- automatisches Ablassen und Beflllen

« Olmessung (old/new) mit LED-Beleuchtung
- abnehmbarer Frisch- und Altéltank, 30 Lt

* Geratebedienung Uber Touchscreen

Art.Nr. 6239-020-235-0

Fahrzeuge

Datenbank

e

* integrierter Drucker
i » Passwort far den Zugang zur

: « Adapter & Schlauche-Set flr
: europaische & asiatische

: (kostenlos fur 12 Monate)
e §oftware und Zubehor fur einen
- Olwechsel bei der Servolenkung

Olwechselkit Automatikgetriebe

Passend fir folgende Fahrzeuge:

VAG Mercedes 7-Gang
Art.Nr. 1321-V10-302-5
L VAICO.

pIPERTKITS ;.
C o

Automatikkits
Passend fir folgende Fahrzeuge:

ibllsrelnl

Klimaole und

Kontrastmittel

Art.Nr. Bezeichnung Beschreibung
6231-AEK-276-N Klimaél hermetisch geschlossen PAG46, far Kaltemittel R134a

250 ml, Einwegbehalter fur mechanischen Kompressor
6231-AEK-276-6 Klimaél Flasche PAG46, fur Kaltemittel HFO1234yf und R134a

250 ml; am haufigsten verwendet mechanischer & elektrischer Kompressor
6231-AEK-275 Klimaol Flasche PAG100, far Kaltemittel HFO1234yf und R134a

250 ml mechanischer & elektrischer Kompressor
6231-AEK-281 Klimaél Flasche PAG100, fur Kaltemittel R134a

250 ml fir mechanischen Kompressor
6231-AEK-265-N Klimaodl hermetisch geschl. PAG100, far Kaltemittel HFO1234yf und R134a

250 ml, Einwegbehalter fir mechanische Kompressoren
6231-AEK-255-N Klimaol hermetisch geschlossen PAG100, fur Kaltemittel R134a

250 ml, Einwegbehalter fir mechanischen Kompressor
6231-AEK-283 Klimaél Flasche POE100, far Kaltemittel R134a

250 ml elektrischer Kompressor
6231-AEK-285-N Klimaél hermetisch geschl. POE68, fur Kaltemittel HFO1234yf und R134a

250 ml, Einwegbehalter fur mechanische & elektrische Kompressoren
6231-AEK-386-N Kontrastmittel hermetisch geschlossen, fur Kaltemittel HFO1234yf und R134a

250 ml, Einwegbehalter fir mechanische & elektrische Kompressoren
6231-AEK-290 Kontrastmittel Flasche, fur Kaltemittel HFO1234yf und R134a

250 ml; am haufigsten verwendet fur mechanische & elektrische Kompressoren

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.
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Klima

Paket 250 - Vollautomatisches Klimaservicegerat Twin 12 2GAS
fur Riickgewinnung, Recycling und Nachfiillen fiir R134a und HFO1234yf
* Hybrid Funktion und Spulfunktion

N2 Stickstoffanschluss

Besonderheiten:

 zwei unabhangige Kreislaufe mit getrennten Kreislaufen fir jedes Gas

- eingebaute Hybridfunktion fir die Spilung von Serviceschlauchen & internen Kreislaufen

- automatische Prifung der Klimaanlage unter Druck mit Stickstoff oder Formiergas

« Verwaltung von 2+2 Behaltern fir Ol & Kontrastmittel sowohl
hermetisch & wiederbefillbar als auch mit hermetischen Kartuschen

- automatisches Ablassen von nicht kondensierbaren Gasen

 WIFI Verbindung als Standard

- vollstandige Datenbank

Art.Nr. 6231-ECK-TWI-N12

%

Technische Daten
Kaltemittel R134a & HFO1234yf
Schlauche 2 Paar,3m
Spannung 230V
Vakuumpumpe 100 |/Min
Leistung Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit | 300 g/Min
Auflosung Tankwaage | 10 gr
Auflésung Olwaage 5gr
Kaltemittelflasche 12 kg

R134a, 1234yf

. Lieferumfang:

: « Thermodrucker

: « Kfz Datenbank

. « Spllfunktion

: (mit optionalen Spiilkit)

.« Hybrid Funktion

. s verlustfreie Servicekupplungen
: « N2 Stickstoffanschluss

Paket 248 & 249 - Vollautomatisches Klimaservicegerat NEXT Pro
HFO oder R134a

Das Basismodell mit Profitechnik.
Fur die Riickgewinnung, das Recycling & das Nachfillen von KFZ Klimaanlagen.

Besonderheiten:
« hohe Kaltemittelriickgewinnungsquote
 5“ Farb- Touchscreen fiir eine einfache und intuitive Menufthrung

28

- Kontrastmitteleinspritzung

e mit Hybrid Funktion

« statische A/C Diagnose

« hermetischer Einwegbehalter fiir Ol

- optionale Erweiterung mit Kaltemittelanalyse

Technische Daten %

Kaltemittel R134a od. HFO1234yf

Schlauche 3m

Spannung 240V

Vakuumpumpe 51 /min

Leistung Vakuumgrad 0,2 mbar

Absauggeschwindigkeit | 300 g/min

Auflosung Tankwaage | 10 gr

Auflésung Olwaage 5gr

Kaltemittelflasche 12 Lt
wiederbefullbar

: Lieferumfang:

i « Thermodrucker

: « Kfz Datenbank

: « Hybrid Funktion

: « Spilfunktion

:  (mit optionalen Spiilkit)

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Der Fihrende Spexialist

Klima Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

Klimagas 2 | Klimaanlagen Reiniger, 250 ml LIQUI
Mehrwegflasche, Pfandgebihr erhalten Sie Spezieller Reiniger, um Klimaanlagen einfach und MOLY|
bei Rickgabe. wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien zu befreien.

Hinterlasst nach der Reinigung
einen angenehm frischen Duft.
* VPE = 6 Stick

BLiQUI
BMOLY

Art.Nr. Beschreibung

6125-A06-440-212-11 R134a,12 kg
6125-A08-540-212-11 R1234yf, 11 kg

» Informieren Sie sich bei uns!

Frische-Paket 2024 - Nt ; .
y : : | Sona
Art.Nr. 5001-769-741 Kuma; 48

Bestehend aus: fl.fm.. 3 ‘ : . A\(T‘ON

24
»12 x KlimaPowerCleaner = I Fr'\schefakg?;tz.‘g
AirAid symbiotisch ¥ ' L . F mit 6 X h
: : ¥ POWER- an-fres
inkl. Thekendisplay ik £ R Cell pirFreshener Océ

Akt‘\onszeitraum gultig.

»12 x KlimaPowerCleaner _ ; GRS d A4 A\ i s
AirAid symbiotisch gemischt K y
inkL. Thekendisplay

»6 X AirFreshener Ocean-fresh
gratis

Schnell zugreifen:

e der Vorrat reicht!

Schreiben Sie uns iiber WhatsApp.
Damit Ihre Nachricht im richtigen Postfach landet, bitten wir Sie, den richtigen QR-Code zu
scannen und dann den Chat mit uns zu beginnen

DO OEADE O
|
[w] O O

Graz Rankweil Barnbach

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 29



NREF ist ein fuhrender Lieferant
von Automobilersatzteilen und

industriellen Kuhllosungen

MEHR ALS 11.000 ARTIKEL

INFOABEND

Die richtige Blutgruppe fiir die Klimaanlage:
Ol-Spezifikation

Von der Funktionsweise von Klimaanlagen bis hin
zu den unterschiedlichsten Klimageraten.
Profitieren Sie vom Wissen von NRF. Mit dabei
unser Klima-Spezialist, Manfred Schibich.

Alle Infos unter www.auto-kastner.at

EMPOWERING PERFORMANCE

GROSSES EASY FIT SORTIMENT

= Montageteile inklusive

in der Rubrik ,Kurse”,

Wenn)

Ws;

Mittwoch, 13.03.2024

Kastner Feldkirchen bei Graz

Donnerstag, 14.03.2024

Kastner Judenburg

Dienstag, 19.03.2024

Kastner Zentrale Innsbruck

Mittwoch, 20.03.2024

Hotel Millanderhof, Brixen

Donnerstag, 21.03.2024

Kastner Rankweil




Zubehor
[~ rir Werkstattenausristung [ RE—

Y 7/-7. 7 F-74d

Kupplungstrager i21 Z fiir 2 Fahrrader mit Abklappwinkel 90°
Auch fiir E-Bikes geeignet!

- einfache Anbringung durch hebellosen, patentierten 1Q-Schnellverschluss
« abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung

* neue, extra breite Radschienen flr Reifenbreiten bis 4,5 Zoll

- faltbare Radschienen- und Leuchteneinheit

« Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Rader auf der Radschiene
« bequemes Auslésen der Abklappfunktion mit FuBhebel

« Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Tragerrahmens

- gleichschlieBende Diebstahlsicherung

- geringes Eigengewicht fur hohen Tragekomfort und groBe Zuladung

Art.Nr. 3425-181-10

Kupplungstrager i41 S fiir 4 Fahrrader mit Abklappwinkel 90°
Auch fiir E-Bikes geeignet!

wie i21 Z aber fur 4 Fahrrader

Art.Nr. 3425-181-40

Marder Abwehr-Ultraschallgerat M2700 wasserdicht
Im Gegensatz zu anderen Geraten kann dieses Gerat ganz
unten platziert werden, wo Marder ins Auto gelangen. Es
ist wasserdicht (IP65) und besitzt einen vergossenen Laut-
sprecher. Seine 360°-Abstrahlung ermdéglicht maximalen
Wirkungsgrad.

- aggressive Sinustone (fur Menschen nicht hérbar)
* pulsierend ohne Gewdhnungseffekt

« hoher Schalldruck (110 dB)

- sehr geringe Stromaufnahme (< 2 mA)

Art.Nr. 3263-M27-00

Marder Abwehrgerat M4700 wasserdicht mit

6 verschiebbaren Edelstahlplatten & Ultraschall
Mit flexibel verschiebbaren Hochspannungsplatten,
Ultraschall, Wasserdichtigkeit und Kompaktstecker.

» mit Automatikschaltung

« erweiterbar um 4 weitere Platten (Zubehor)

« hoher Schalldruck (105 dB)

« sehr geringe Stromaufnahme (< 7 mA)

- eingebauter Batteriewachter

« Funktionsanzeige mittels blinkender LED,
zusatzliche Abschreckung

Art.Nr. 3263-M47-00

Alle Preise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum gultig bzw. solange der Vorrat reicht. 31



Zubehor

H&R Federnsatz speziell

fiir Volkswagen T5 & T6
Die Losung fir die Auflastung der T5 & Té.

Mittels geanderter Fahrwerksfedern ist nun ein
hoéchstzulassiges Gesamtgewicht bis 3,5 t moglich.

Art.Nr. 3025-292-70

Far alle Modelle Kasten/Pritsch [
bitte Prafgutachten prifen - bei 75 PS Motoren nicht moglich. §

TRACC fur 2 Fahrrader
Per Schnellverschlusssystem in sekundenschnelle auf der Anhanger-
kupplung montieren. Stabile Rahmenhalter fixieren die Rader sicher
und schitzen sie zusatzlich vor Diebstahl.

Zur einfachen und krafteschonenden Beladung mit E-Bikes oder
Pedelecs ist eine Auffahrrampe optional erhaltlich.
Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.

- maximale Last: 60 kg
- abklappbar
« abschlieBbar

Art.Nr. 3508-700-002

Aktion

Kupplungstrager TRACC Fix4Bike fiir 2 Fahrrader . Auffahrschiene klappbar
Far Anhangervorrichtungen werksseitig verbautem : Passend fur den ORIS TRACC
FIX4Bike System (Pins an der Seite) :

Zum Beispiel bei folgenden Fahrzeugen

* Mercedes Benz E Klasse (W213/214), C-Klasse (W206),
GLC (X253)

 Opel Insinga B, Astra L

* Tesla Model Y, Model 3

* Volvo CX60 ab 16-, CX90 ab 17

* Seat Leon ab 20-

« Skoda Enyaq ab 20-

Erweiterungsset 3. Fahrrad

« VW Caddy ab 20-, - ! . . .
ID.3.ID.4 ID.5 ID-Buzz Der ORIS TRACC lasst sich auch mit der Erweiterung fir
das dritte Rad zusammenklappen und in der

Tasche verstauen.

Art.Nr. 3508-790-009

32 AllePreise zzgl. MwSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Reparts

o
RE ® PARTS

REPAIR | RECYCLE

o
N

N o W s
\

Kupplung

. noch HEUTE den Prozess der
Wiederaufbereitung starten!

40% B0% 88% D3%

aller Autoteile kdnnen wenlger' weniger
aufbereitet werden CO,-Ausstoli*

ssssssssssss



Fuchs carparts

7 =EFLIJC A1

NS

carparts

FUCHS carparts ist die clevere Alternative, wenn es um
erstklassige Qualitat bei Fahrzeugersatz- und Verschlei3teilen

im Aftermarket geht.

= erstklassige Qualitit == hohe Verfiigbarkeit
- zeitwertgerechte Reparatur == wirtschaftlichkeit

«= ohne Preisvergleich im Internet «= attraktiver Preis

e

=

'|'| Kiihlung Kiihlung




Karosserie

Paket 168 - Richtbank Quick 42 mit Auffahrmaoglichkeit!

Die wirklich perfekte Losung fiir alle Arten von Karosseriearbeiten!

« leicht abnehmbare Aluminiumauffahrrampen
- einzigartige, hydraulische Freihebevorrichtung

- automatische Abkipp- & Auffahrfunktion

- eingebautes Hydraulikaggregat

« interne Hydraulik- & Druckluft Anschlisse
 Mess- & Diagnose-Méglichkeiten ohne Ristzeiten;
Fahrzeug steht auf den eigenen Radern

Art.Nr. 6530-QUI-CK4-2

Empfohlen von
VW Group, BMW, Tesla usw.

Lleferl_»'mf_ang: Technische Daten
: « Hubeinheit . .
: Richtbanklénge 4.200 mm
: « Rampenbausatz
« Zuggerét Lange mit Zuggerat 5320 mm
: » Hydraulikschlauch Richtbankbreite 1.100 mm
: + Bankteile Standard Hohe min. - max. 480 - 1.480 mm
¢« Umlenkrolle —
« Universal-Zughaken Hubkapazitat 3.000 kg
i« Spezialklemmen fur Zughaken Zugkapazitat 10t
e Bankteile Standard Neigungswinkel 25
: « Zugklemmensatz Richtbank ’
e EVO1 Basissystem Neigungswinkel e
: « Werkzeugtafel-Set EVO1 Rampen
: « Kettensatz 10 t
: . Druckluft 8-10 bar
: » Hydraulik-Wagenhebersatz -
 « Kabel-/Schlauchschutz (2 Stk.) Motor 26 kW, 16 A trage
: « Hydraulikol 5 Lt Stromanschluss 400V, 5x 2,5 mm?
OEM- Freigabe BMW Tesla VAS
ATt

Farbe und Lieferumfang variieren je nach OEM-Freigaben. Erkundigen Sie sich bei uns!

EVO 3-1

Universelles Festhalte- und Fixier-
system fur Rahmen- bzw. Anbauteile
wahrend der Karosseriereparatur.
Das Einpassen der Teile ist dank der
neuen Spannvorrichtung sehr einfach
und prazise.

EVO 1 : EVO2

Zum Verankern und Festhalten : Erweiterungssystem zu EVO 1.
wahrend der Reparatur.

Bestehend aus:

* 2 x extra Tirme
 Aufnahmeschienen,

« Verlangerungen

Bestehend aus:
e inkl. 3 Tirme
« multifunktionellen Klammern

« Aufnahmeschiene

« universelle Montageteile

Fir EVO3 muss EVO1 vorhanden sein.

 Adapterbuchsen Art.Nr. 6530-151-500-141-0 Art.Nr. 6530-151-500-340-0
- Strebe flr groBe Reparaturen
Art.Nr. 6530-151-500-140-0

[ ol ol o of o

.
it

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.
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Karosserie

Paket 84 - PointX CAR-O-LINER

Karosserie - Messsystem

Schnelle und genaue Schadensanalyse mit Dokumentation

- ergonomische Leichtbauweise durch Verwendung von
Kohlefaser

« autom. H6henberechnung beschleunigt die Diagnose

« Méglichkeit der Punkt-zu-Punkt Oberbauvermessung

* prozessorientierte Benutzeroberflache

« Bluetooth®-Verbindung mit Vision2 PointX Software

« Zugang zu Car-O-Data - Datenbank mit mehr als 7.000
Fahrzeugen fir PointX

« kompatibel mit Adaptern des elektronischen Messsystems
Car-O-Tronic

« elektronische Dokumentation mit Ausdruckmoglichkeit

* PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem muss
bauseits gestellt werden

Art.Nr. 6530-455-90 1

Technische Daten [h
L min. mit Adapter 300 - 740 mm

L max. mit Adapter

1.400 - 2.000 mm

Hohe mit Indinometer

600 mm

Gewicht

09 kg

Paket 216 - Lift-Assist HLT-170 : Lieferumfang: )
Die smarte Hebebiihne fiir alles rund ums Automobil — ,Made in Germany* - » Gummiklotz-Set (4 Stick)

Egal ob Lackierbetrieb, Kfz-Werkstatt oder Karosseriebauer: mit der Lift-Assist HLT-170 fahrt man immer richtig!
Die Lift-Assist-Familie ist dabei durch unsere eigene

Luftbalg-Entwicklung auch noch besonders wartungsarm und

bietet mit einer Arbeitshéhe von bis zu 1.700 mm Raum fir

viele Einsatzmdglichkeiten

- eigene Luftbalg Entwicklung
- flache Bauweise
 wartungsarm

Technische Daten

Tragkraft 3.500 kg

Abmessungen Plattform BxL 2.050 x 3.867 mm

Hoéhe min. 115 mm

Hoéhe max. 1.200 mm

Anzahl Luftbalge 3

Druckluftanschluss max. 8 bar

Lastaufnahme Rader od. Karosserie
Sportwagenkit N 2 !
speziell fr tiefergelegte Fahrzeuge - - :
= & liftwerk
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Der Fihrende Spexialist

Kastner

Karosserie
[~ rir Werkstattenausristung [ EE—
MASTER 5000 . Lieferumfang:

. « elektrohydraulisches Steuerpult

© (400V,3ph,16 A)

: « 6 m Schlauch zu der Bihne

i« 4 x verschiebbare Platten zum
Heben an Rader oder

: mit Gummiaufnahmen am Schweller

: « 450°C verzinkte Bodenplatte

i « Absenkstopp und akustisches Signal

¢ « Bodenbefestigungsdibel

i« 2 x Reifenschutz bei Uberflur

: « Kabelfernbedienung mit 10 m Kabel

geeignet fiir Nutzfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, Wohnmobile sowie Pkw

» gleiche Aufnahme zum Anheben an den Radern oder am Schweller
mit Gummiauflagen

 Fahrzeug kann an den Radern oder am Schweller gehoben werden

* bei Bedarf auch 2 Rader hangend und 2 auf den Platten

- verfligbhar als Hebebihne

« Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016

« erweiterbar mit Zuggerat

Technische Daten Paket 180 - Unterflur Paket 181 - Uberflur

Tragkraft 5.000 kg 5.000 kg
Ho6he min. 0mm 120 mm
Hoéhe max. 1.380 mm 1.450 mm

Fundament LxBXT min.

5.060 x 1.130 x 130 mm

Bl

Art.Nr.

6530-MAS-500-0BE

6530-MAS-500-0ES

T ——

Paket 182 - 10 t Zuggerat fiir MASTER 5000 Spezialaufnahemsatz KitFix mit Aufnahmebolzen

Auch passend fur: z.B. fiir BMW
JOLLIFT FLEX 35 und JOLLIFT MASTER BENCH 35 1 Satz = 4 Stlick

- doppelt drehbares Zuggerat

« Zugkraft wird mit dem serienmaBigen Manometer
kontrolliert

- Zugkraft effektiv: 8 t

Besonderheit:

bei allen Modellen rundum einsetzbar

Art.Nr. 6530-BT2-RO1-0TO-N Fiir viele ver§ch|edene
Lieferumfang: Fahrzeuge erhaltlich

: « pneumohydraulische Pumpe
: « Manometer

© « Kette und Fangseil

: « Zusatzarm mit Heber als Gegenhalter
: « Umlenkrolle

i« Zuggeraterhdhung

. « hdhenverstellbare Schweller-

: kantenbefesigungen

.« 4 x Aufnahmearme zur Befestigung

Grundhalterungen fiir KitFix Aufnahmesatze

1 Satz = 4 Stuck

Art.Nr. 6530-KX
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Karosserie

DI EDER'CHS Karosserieteile GmbH

Karosserieteile & Beleuchtung - Tuning - D-Mobility / Elektromobilitat

EXCLUSIV

Upgrade VW, T5 Scheinwerfer von H4/H7 auf Voll-LED

LOW BEAM HIGH BEAM

0

TURN SIGNAL

by S T E - B S i Sadell  Salie
g " : : =)

|\ (= ‘;I N — \ . . Y TURN SIGNAL LOW BEAM HIGH BEAM

R T S T

Halogen

& VEREDELUN %

Passend fiir

VW, T5 ,Multivan Caravelle 09-15

Design-Scheinwerfer-Set im T6.1 Design
Voll LED,

mit Daylight,
dynamischer Blinker,

[=]
schwarz

m u'"
Artikel 1874-227-398-6 I Link zum Film!

Grol3e Auswahl an Scheinwerfern fur 650 versch. Fahrzeugtypen sofort lieferbar!
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Der Fihrende Spexialist

Kastner

Karosserie

Karosserie-Fiihrungsschiene - Ideal bei Tiirschweller Reparaturen
einfache Handhabung beim Auftragung von Dichtmasse fiir Tiirschweller

Gewabhrleistet die rasche Erledigung von Nahtabdichtungen an Tirschwellern. Die Fihrungsschiene sorgt fur eine
zeitsparende und effiziente Arbeit in der Werkstatt.

« Schneller fertig bei Nahtabdichtungen in OE-Optik und Qualitat
 Nachbildung von Original VAG-Nahten zu 100% (VW Caddy, T5, T6, Skoda, Audi, usw.)
« passt perfekt zur Teroson Nahtabdichtungspistole Power Line [l

fiir Werkstéattenausriistung ——

TEROSON

Bestehend aus:

* 2 Stative

« Fihrungsschiene

- kugelgelagerten Aufsatz zur Montage der
Druckluftpistole Teroson Powerline I

Art.Nr. 5044-274-00

BOND 60 PROF SET PU 8594 Set fiir den

Windschutzscheibentausch, 310 ml
Set bestehend aus:

» 310 ml Kartusche

 Primer und Aktivator

 Standard DGX-DUse

« Oberflachenentfettungstuch

» Wegfahrzeit: ca. 60 Minuten

Art.Nr. 5044-268-933-0

Dichtmasse MS 9120 SuperFast, 310 ml

« l6sungsmittel- und isocyanatfrei

« zum Abdichten von Fugen und Nahten
und BlechstéBen

» Hautbildungszeit betragt ca. 10 Min

« Verarbeitung mit allen professionellen
Geraten mit Kolbenstange in Abhangigkeit
der gewlnschten Spritzstruktur

| &=

'a N

60-160cm

Druckluftpistole ET POWERLINE Il
Fir die Verarbeitung von Produkten aus Kartuschen.

- fir die Erzeugung von Flachstrahl- und Breitstrahl-
Dichtnahten fiir Nahtabdichtungen

- fiir die Dosierung von niedrig- bis hochviskosen
Produkten im Dauerbetrieb

* Arbeitsdruck ist Uber integriertes Regelventil mit
Druckmesser regulierbar

e integrierte Druckerhéhung im Verhaltnis 1:3

Art.Nr. 5044-960-304

Multifunktionale Dichtmasse MS 9320SF

BK CR, 300 ml

- fiir die Nachbildung von Flachstrahl- und
Breitstrahl-Dichtnahten mit OEM-Struktur

 Hautbildungszeit betragt ca. 10 - 20 Min

- Verarbeitung mit allen professionellen
Geraten mit Kolbenstange in Abhangigkeit
der gew(linschten Spritzstruktur

Art.Nr. grau Art.Nr. ocker Art.Nr. schwarz
5044-248-673-6 5044-255-839-0 5044-255-839-2

-~
Art.Nr. grau Art.Nr. weiB Art.Nr. schwarz
5044-135-821-6 5044-135-821-3 5044-135-821-4
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Karosserie

Glas-Reparatur-Set VR1500 im Koffer TEROSON

Set bestehend aus:

« Abziehklingen (10 Stuck) * VR 1510 Reparatur-Harz

* Abziehklingenhalter * VR 1530 Vakuum Gel

« Aushartefolie » Werkzeughalter

* VR 1520 Finish Harz » UV-Lampe + Adapter o

« Frasstift + Halter * UV-Brille = e
« Kontrollspiegel « Reiniger fur Lack und Glas ; :
« Mikrofasertuch * Anwendungsvideo-CD

* VR 1540 Politur  Bedienungsanleitung

Bond Easy Cut
Ist ein leichtes und einfach zu bedienendes Scheibenaustrennwerkzeug mit einer geflochtenen Polyethylenschnur zur
Vermeidung von Lackschaden. Bestandteil des TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystems.

Bestehend aus:

« Durchstechahle « flexible Verlangerung
* Austrennschnur (2 Rollen), « Schnurfithrungshebel
* Universal-Austrennwerkzeug * Winkelgetriebe

» Adapter & Befestigungshaken « Klingenmesser

* VR 1510 Reparatur-Harz

Uberzeugen Sie sich selbst von der Qualitit unsere Produkte und
buchen Sie einen Vorfiithrtermin mit unseren Werksspezialisten.

Argon 4.6, 20 Lt
far MIG-Loten Alu- und
EdelstahlschweiBen

Art.Nr. Bezeichnung
6233-240-006-2 Fallung
6233-243-Z00-1A Tauschflasche
CAR1E, 20 Lt s ' Weitere Gase
Schutzgas
auf Anfrage
Art.Nr. Bezeichnung 2 .
6233-240-006-7 Fullung erha |t| ICh -
6233-243-7Z00-2A Tauschflasche Erkundigen Sie sich bei uns!
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Bosch

Der Fihrende Spexialist

Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

Car Service ® BOSCH

PR

s

|
- W

Das groBte Potenzial, um sich am Markt

erfolgreich durchzusetzen, bietet ein Werk-
stattkonzept, das Sie unterstiitzt und dabei auf
eine starke Marke baut: Bosch Car Service.

Car Service

#I;jkeABog_ch

lhre Vorteile auf einen Blick

» Geballte Kraft der globalen Marke Bosch starkt den Ruf
als fihrender, lokaler Anbieter fiir Werkstattservice

» Professioneller Markenauftritt, Arbeitskleidung,
Geschaftsdrucksachen, Point of Sale-
und Marketingmaterialien

» Komplette Marketingunterstltzung, einschlieBlich
Marketing-Plattform zur einfachen Erstellung von
individuellen Handzetteln

» ZeitgemaBe digitale Unterstlitzung mit Bosch Service-TV,
Online-Werbung, Werkstattfinder, optimierten
Internetseiten und Online-Terminbuchungstool

» Komplette technische Unterstlitzung mit spezieller
Service-Hotline, hersteller- und systemspezifischen
Schulungen und regelmaBigen Updates zu technischen

Neuerungen

» Bosch Service Excellence bietet einen strukturierten und
systematischen Ansatz fiir lhre Weiterentwicklung, ein-
schlieBlich umfassender Schulung zur Betriebsflihrung,
sowie Tools und Coachings fur das gesamte Team

» Komplettes Qualitadtsmanagement zur Erhéhung der
Kundenzufriedenheit, um existierende Kunden zu binden
und neue Kunden zu gewinnen

> Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen mit anderen

Bosch Car Service durch regelmaBige Veranstaltungen

Weiter Informationen finden Sie hier:

O30

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 41



Bosch

Machen Sie die
Rechnung auf!

Bosch bezahlt lhre Werkstattausriistung

CombiPlus

Refinanzierung von
Werkstattausriistung
durch Kfz-Ersatzteile

Wer rechnet, gewinnt: CombiPlus eXtra-Vorteil:

Doppelt profitieren:
» Bares Geld sparen durch Rlckerstattung des Katalog- » Bei jedem Kauf von Kfz-Ersatzteilen* punkten mit dem
preises fir Bosch-Priftechnik Pramiensystem eXtra und attraktive Pramien erhalten

» Zufriedene Kunden durch effizientes Arbeiten mit
aktueller Priftechnik, Software & Kfz-Ersatzteilen

von Bosch

Mobiler Diagnosetester KTS 560 inklusive Software ESI[tronic] Diagnostics-Paket*
mobil durch Drahtloses Diagnose-Modul mit Messtechnik 1-Kanal-Multimeter

» mit ISO-System fiir europaische Fahrzeuge

 mit OBD-CAN-Protokolle

 mit 1Software ESI[tronic] Diagnostics

» mit Zentralem Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten Secure
Diagnostic Access (SDA)

* OBFCM

Art.Nr. 6216-KTS-560

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC od, Laptop verkabelt
zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf
Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.

) BOSCH
extra.
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Der Fihrende Spexialist

Bosch Kastner

| fiir Werkstéattenausriistung ——

I A
BOSCH

Technik firs Leben

Das Bosch-Modulkonzept
Priftechnik, Fachwissen und |
Ersatzteile aus einer Hand. |
{ L3

‘5) BOSCH

» Elektrik | Elektronik

» Benzineinspritzung

> Dieseleinspritzung

» Bremsentechnik

Mehr Informationen unter:
boschaftermarket.com

Als Bosch Modulpartner erhalten Sie Unterstiitzung durch:
Vier Module, ein Ziel:

> Bosch-Modul-Extranet Nachhaltiger Werkstatterfolg
» Exklusiver Bosch-Modul-Newsletter

» Information und technischer Support aus erster Hand Werden Sie Bosch Modulpartner, um dieses Ziel zu
erreichen. Die Bosch Module lassen sich individuell
in lThrem Werkstattbereich umsetzen: Entweder als
» Modernste Priftechnik Spezialisierung einer freien Werkstatt oder als Er-
ganzung zu einem bestehenden Werkstattkonzept.

» Weiterbildung von Profis fiir Profis

» Qualifizierter GroBhandelspartner

Mobiler Diagnosetester KTS 960* . Lieferumfang:
Advanced-Paket i « KTS 560 mit 1 Kanal Multimeter
Die komplette Funk-Lésung fur i «DCU 220
Steuergerate-Diagnose i « Software 1HL ESl[tronic]-Paket-
¢ Advanced

: « 2 x Zusatzlizenzen

£y |
S

=0-0

* mit ISO-System fur amerikanische &
asiatische Fahrzeuge

* mit OBD-CAN-Protokolle

« inklusive OBFCM-Software

Art.Nr. 6216-KTS-960

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC od, Laptop verkabelt
zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf
Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden.

@ BOSCH
extra.
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Bosch

Batterietester

* nicht belastender Tester fiir 6 V und 12 V Starterbatterien

« Einhandbedienung: Navigation uber 5 Tasten

« Test des Batteriezustands und Erkennung von Batteriedefekten
« opitimierter Testlogarithmus fur Uberprifung von fabrikneuen Batterien

- erweiterter Test von Start-/ Ladesystemen

e Testprogramm zur Prifung von EFB Batterien vorinstalliert

Technische Daten

BAT 115

BAT 131

Batterie-Nennspannung

6V/12V

6V/12V

Batterietypen

Blei-Saure, EFB, Gel & AGM (flach
und spiral)

Blei-Saure, EFB, Gel und Vlies/AGM

BatteriegroBe 40 - 2.000 A 100-2.000 A

Drucker integrierter Thermodrucker -

Start-/Ladesystemtest 12Vv/24V 12V/24V

Abmessungen BxHxT 250 x130 x 60 mm 270 x113 x 50 mm

Gewicht 1100g 700 g

Betriebstemperatur 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

ArtNr. 6271-BAT-115 Aktion

BAT 115

BAT 131

Schnell zugreifen:

e der Vorrat reicht!

44

Batterie-Hochfrequenzlader mit Wandhalter
Universallader fir wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien.
Laden am Bordnetz im ein- und ausgebauten Zustand.

« mit universeller Ladekennlinie

e updatefahig tber USB

« inkl. Wandhalter, Display Drehfunktion und 3 m Ladekabel

e mit automatischer Umschaltung

« Puffer- und Stutzfunktion

Besonderheiten BAT 6120:
 automatische Batterieerkennung
- voreingestellte Ladearten

BAT 645

BAT 690

BAT 6120

Technische Daten BAT 645 BAT 690 BAT 6120
Ladestromstarke max. 12V,45A/24V,225A 12V,90A/24V,45A 12V,120A
Lange Ladekabel 2x3m 2x3m 2x3m
Querschnitt Ladekabel 6 mm?2 16 mm? 25 mm?
Leistungsaufnahme max. 800 W 1.600 W 120-240V
Gewicht 3,7 kg 6,6 kg 8,5 kg

Stutzbetrieb

120V /240V max.20A

120V /240V max.30A

12.0-13.2V/max.30A

Pufferbetrieb 13.0V/260Vmax.45A/225A 130V /260Vmax.90A/45A 120V-135V/max. 120 A
Betriebstemperaturbereich -5°C bis +45°C -5°C bis +45°C 0°C bis +40°C
Netzspannung 230V 230V 230V

Schutzart (DIN 40050) IP20D IP20D IP20D

Abmessungen BxHxT 220 x115,5x 296 mm 220 x115,5x 473 mm 329 x116 x 433 mm
AT,
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Der fihrende Spezialist

Bosch Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Kaufen Sie 5 Bike Batterien von Bosch und erhalten Sie ein gratis Red Bull KTM Shirt!

Perfekte Energie fiir jedes Zweirad - Bosch Batterien

Ob Off -road- oder Touren-SpaB, Jetski oder Rasenmaher - Bosch
bietet zuverlassige und leistungsstarke Batterien fiir verschiedene
Anforderungen im 6- und 12-V-Bereich an.

Sie zeichnen sich durch ihre robuste Technik, korrosionsbestandige
Konstruktion und hohe Lebensdauer aus.

Viele verschiedene Modelle finden Sie in unserem
Kastner Webshop. —— UPPER LEVEL—
e LOWER LEVEL —

fism s e
© BOSCH

I
(&S]

Red Bull KTM Shirt _
« Farbe: Navy ‘ : Bosch Batterie

* Material: 50 % Baumwolle, = ON
— AKTI d
Art.Nr. 3451-M14-6* fiot )

- Batterien :
5ratis Red Bull KTM Shirt
& pekommen-

nszeitraum gaLtie:

Nur im AKHO bar ablasbar-

Nichtin

Pro Kunde ist eine Abgabe von Schnell zugreifen:
maximal 5 Aktionen méglich. Aktion nur nur solange der Vorrat reicht!

Leakfinder SMT300 . Lieferumfang:
Ermoglicht den Werkstatten verschiedenste Arten von Dichtigkeitsprifungen an : » Schlauch und Dise
Fahrzeugen.In zwei Arbeitsschritten kénnen LeckgréBe und Ort bestimmt werden. Der : » Flasche UltraTraceUV®
erzeugte Rauch kann auch zur Lecksuche an Tur- und Fensterdichtungen eingesetzt - « Verschlusskappen-Kit
werden. : « Adapterkonus

: « Rauchverteiler
Besonderheiten: : « Lampe
* Betrieb tiber die Fahrzeugbatterie (12 V) . « Kombinationslicht mit Brille,
- voll ausgestattetes Gerat mit Rauchflussregler und Druck-/Vakuumanzeige . Schrader-Aus-/Einbauwerkzeug

 Zubehor mit Aufbewahrungskoffer

* Allzweck-Tester flir Lecks in allen Niederdrucksystemen oder Wind- und Wasserlecks

* OEMs freigegebene Leakfinder Technologie

« konzipiert fir den sicheren Einsatz an jedem Fahrzeug

e nutzt UltraTraceUV Farblésung zum Erzeugen des Rauchs;
die einzige von OEMs genehmigte Losung

- Farbablagerung ist mit UV Licht nachweisbar

Technische Daten

Betriebsdruck 0,035 bar
Druckluft 3,4-12bar
Gewicht 8,6 kg
Schlauchlange 24m
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Bosch

Werkzeugsatz BTG 5120

Fuar den Austausch des Brennraum-Dichtrings am Benzin-
Hochdruck-Einspritz-Ventil, des O-Rings mit Stlitzscheibe
und des Enkopplungselements.

Bestehend aus:

e Zange HDEV5/6

« Haken Drahtring

« Kalibrierstift und Hilse

« Schlupfhilse O-Ring und Drahtring
« 2 x Montagedorn

- Koffer-Einlage

Art.Nr. 6271-098-661-563-7

Kalibriersystem DAS 3000
Computergesteuerte Kalibriervorrichtung
fur Fahrerassistenzsysteme.

Mit volldigitaler Abstandsmessung und
Ausrichtung auf die Fahrachse.

Kurze Ristzeiten und unkomplizierter
Aufbau fir prazise Messergebnisse.

Art.Nr. 6216-068-430-010-9

Inklusive Profi Paket DAS 3000
* Aufbewahrungsbox
 Mercedes Typ 1 (Pkw + Sprinter)
* Universal Typ 1.1
fur Kia, Hyundai, Fiat, PSA, Opel
» Mazda Typ 1, Typ 2 (Set)
* Nissan Typ 1 (Set), Typ 2 (Set)
* Toyota Typ 1, Typ 3
« Honda Typ 1 (Set), Typ 3
e Universal Typ 2 far
Renault, Smart, Opel Movano,
Mitsubishi Typ 1

 Lieferumfang:
. « Fahrwagen und Kalibriergestell
: « VW-Multifunktionstafel

(Frontkamera & -Radar)

 « Prazisions-Messbalken far Multi

Target-Shop

« integriertes Dual-Kamera-Set
.« Universal-Radhalter mit Target
. » Abstandsmesshilfe

(Saule mit Target)

 « Software fiir die Ausrichtung

{(Gber DDM) Steuerung der fahr-
zeugspezifischen Kalibrierung mit
der Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0
online von Bosch

© « Profi Paket DAS 3000
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Der fihrende Spezialist

Bosch Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Priifset Koffer Denoxtronic PC/LD ©BOSCH
Das Abgasnachbehandlungssystem Denoxtronic reduziert Stickoxide im Abgas, um die gesetzlichen Grenzwerte der ~ eXtra.
europaischen Emissionsnorm Euro 6 zu erfillen.

Dazu wird in den Abgasstrom vor dem SCRKatalysator ein Harnstoff-Wasser-Gemisch
(AdBlue®) prazise dosiert eingespritzt.

Es entsteht Ammoniak, mit dem im SCR-Katalysator die chemische Umwandlung der

Stickoxide in Wasserdampf und atmospharischen Stickstoff erfolgt.

Art.Nr. 6271-098-661-390-0

. Lieferumfang:

i « Koffer mit Schaumstoffeinlagen

i « 5 x Hydraulikleitung

: »4 x Verlangerungsleitung

© « 2 x Prufdruckleitung

: « Manometer

i « Messgerat, Messbehalter und Messvorrichtung
.« Kette und Adapter

i o Loschpapier und Teststreifen

.« Verschlussstecker

TPA 300 - Programmiertool fiir die Konfiguration von RDKS-Sensoren
Wurde fur die fahrzeugspezifische Konfiguration von Sensoren fir
Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) entwickelt.

Funktionen und Vorteile:

 Fahrzeugabdeckung von tber 95 %

- sehr hohe Sensorabdeckung: (iber 20 unterschiedliche Universalsensormarken
kénnen programmiert werden

- praktische Schritt-fiir-Schritt Anleitungen fiir Fahrzeug-Anlernprozesse

- aktivieren, Lesen und Klonen von RDKS-Sensordaten

- farbiges 2,8 Zoll Display mit einfacher Fahrzeugsuche nach Marke, Modell und Jahr

* neue Funktionen, Fahrzeuge und Sensorabdeckung werden regelmaBig aktualisiert

- kostenlose Software-Updates fur 3 Jahre inbegriffen

................................................................................................................................... Sosch
Radsensoren KT ‘ O N
Die neuen Bosch-Universalsensoren fur Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) A
messenden Luftdruck der Fahrzeugreifen in Echtzeit und Gbermitteln diesen per Sensorgn

Funk direkt an das Steuergerat.

Dank der universalen Programmierbarkeit des QUICK FIT Sensors wird mit nur
vier Sachnummern eine Fahrzeugabdeckung von lber 90 % erreicht.

Aktionszeitraum gultig.
bar ablosbar-

Nur im !
Nichtin

Zur einfachen und sicheren fahrzeugspezifischen

Konfiguration von TPMS-Sensoren wurde das L.
Bosch-Programmiertool TPA 300 entwickelt. ! Kaufen Sie ein TPA 300 und
8 Sensoren |hrer Wahl zum

.Nr. Bezeichnung Aktlonsprels!

>
=
4
5

(YRR | silber, Stahl
0432-F02-6C0-046-7 IRUELESELI

(VZEY SRR ORVZIE] | schwarz, Stahl
(ZEYRRPRAORZIEEY | schwarz, Gummi
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Diagnose

Paket 117 - Diagnosetester MaxiSys MS909

* Tablet Front- & Ruckkamera

e Lithium-Akku mit 8 Stunden Dauerbetrieb

- geflihrte Prozeduren mit DTC-Analyse und Fehlercode-Lésungen

« Fehlerbehebung mit echten Reparaturhinweisen- & Tipps

 Topology Mapping

« auBergewodhnliche OE-Level-Funktionalitat: umfassende OBDII-Diagnose, Dienst-
leistungen und fortgeschrittene Steuergerate-Codierung und -Programmierung

- Verwaltung von Werkstattaktivitaten, Kundeninfos sowie Fahrzeugdaten

¢ Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und
Fahrzeugdatensatze, Scannerdaten & Technikernotizen

« optional: ADAS Freischaltung moéglich

Paket 190 - IA900WA Achsvermessung und Kalibrierung gleichzeitig
Die Systeme sind eng miteinander verbunden, spart Zeit und vereinfacht die Reparatur.

« Live-Ausrichtungsmessanzeige, Ausrichtungsergebnisse kdnnen alle angezeigt werden:
nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser

e illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge
und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt

* Achtung Lieferumfang ohne Drehteller

Besonderheiten ADAS:

« schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung

* bebilderte, farbige Anweisungen fihren den Benutzer Schritt flr Schritt durch
den ADAS-Kalibrierungsprozess

« Zielhohe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar, Balken motorisch
héhenverstellbar

- einfache und prazise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-WAP

Drehteller fiir IA900WA
1 Satz = 2 Stiick

Art.Nr. 6209-317-38

. Lieferumfang:

i « Autel MaxiSys Diagnosetablet

: » Diagnosebox MaxiFlash VCI

: » Geratekoffer

: « kostenloses Update der Software
: inden ersten 24 Monaten

i « 2 Jahre Garantie

AUTEL

: Lieferumfang:
: *+ 24" Touchscreen-Monitor
: « klappbarer Querstangen

Verriegelungsmechanismus

: « MaxiSYS Tablet-Halter mit

integriertem Ladegerat/NV

« MaxiSYS Interface statt PC flr

Achsvermessung

* selbstkalibrierende Kameras
: « Kalibriertafel Honda/Acura

LDW II (li & re), Honda LDW |

- Kalibriertafel Toyota/Lexus

LDW |, Toyota LDW Il

- Kalibriertafel Hyundai/Kia

LDW I, Hyundai/Kia LDW Il

- Kalibriertafel Mercedes LDW,

Nissan LDW | (li & re)

¢ o Kalibriertafel Nissan/Renault/

Infiniti LDW 11 (li & re)

« Kalibriertafel Nissan LDW I

(li & re), Mazda LDW |

 « Kalibriertafel Mazda LDW Il

(li & re), Mercedes LDW I

 « Kalibriertafel Mitsubishi/Suzuki

LDW (li & re)

« Kalibriertafel Subaru LDW |,

VAG LDW
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Achsvermessung

Der Fihrende Spexialist

Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

Paket 241 - 3D-Achsmessgerat RAVTD3200SP.4
« hochgenaue Prazision: 3D-Messkopfe mit HQ Auflésung
« inkl. selbstzentrierenden 4-Punkt-Schnellspann-Radklammern

« Batterielaufzeit 8 Stunden

« Schnellstecksystem an der Hebebuhne und schwenkbar
« integrierter StoBschutz aus Gummi und Griff mit Kunststoffschutz
« Zugang mit Smart Card und USB-Stick fir eine rasche Aktualisierung der

Datenbank

« Steuerungs- und Anzeige-Software im Windows-Ambiente
e internationale Datenbank mit technischen Daten der Fahrzeuge und
Moglichkeit der Erstellung einer Kundendatenbank zur Registrierung der Eingriffe

* Kompatibel mit dem System TEq-Link

Keine Verkabelung der Hebebiihne notwendig - Bluetooth® Ubertragung zur Konsole.
Montage der MWA-Halter an die Fahrbahn der Hebebiihne mussen bauseits gestellt
werden oder durch Kastner Techniker erfolgen, Abrechnung nach tatsachlichen

Aufwand.

Art.Nr. 6209-TD3-200-SP

Paket 242 - 3D-Achsmessgerat RAV3D2.0WALL.4S, Light-Ausfiihrung
« Mit Magneten ausgestattete Ladestationen, fir die Positionierung von zwei

Batterien

 Tablet hat Magnete an der Rlckseite, kann an Fahrschiene fixiert werden;
Anwender hat beide Hande frei zum Arbeiten

Art.Nr. 6209-TD3-WAL-4S

: Lieferumfang:
P geschlossenem Geratewagen
D PC, Tastatur, Drucker und

22" Bildschirm

i 1 Satz selbstzentrierende

4-Punkt Radklammern
STDA33EU/3D

: +1 Satz Drehteller S110A7/P
.« Lenkradfeststeller, Bremsspanner
: «1 Satz Wandhalter fir

Radklammern

: +1 Satz Bihnenhalterung

STDA162

‘wRavaglioli

Ravaglioli

. Lieferumfang:

. wie oben aber mit

. « Wandkonsole mit integrierter

. Ladestation

: < 10" Tablet anstatt Geratewagen
mit PC
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Achsvermessung

Paket 202 - CCD Achsmessgerat TD2.0 Wifi Premium #®Ravaglioli

Tablet gesteuert

« ohne PC jedoch mit Wi-Fi- Verbindung

« komplett neues Design der Messkopfe & neues Konzept einer Ablagevorrichtung fir
die Messwertaufnehmer & Radspanner . .

- flexibel in der Installation und sehr platzsparend

¢ Hi-Tech-Design

- Steuerung Gber Tablet, Messprotokoll einfach per
Mail versenden

« Foto von Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck
integriert werden

Art.Nr. 6209-TD2-0WI-FI3-PH

: Lieferumfang:
: » Tablet mit Magnethalterung
: » Software fur i0S & Android mit

Animationen

* Wi-Fi-Access-Point
: « Wandpaneele fir Lagerung der

Messkopfe mit USB-Ladestecker,
Access-Point und Tablet-Ablage

: + 8 Kopf CCD Messkopfe
: » Satz Drehteller S110A7/P
: * Lenkrad- & Bremsenfeststeller
i » 3-Punktradhalter (STDA35E)

" 3 Neigungsmessgerat - zur Achsvermessung von
Nw I)e/‘/ Mercedes Benz Fahrzeugen

Dieser Inklinometer ist flr eine prazise Achsvermessung bei Mercedes Benz
zwingend erforderlich.

Durch das Auflegen des Gerates an den vorgegebenen Messpunkten an Querlenkern
bzw. Antriebswellen, wird das Fahrzeugniveau Gber die Stellung jener in
Winkelgraden erfasst.

Besonderheit bei Verwendung mit IA900WA:
erfasste Werte werden per Knopfdruck an Achsmesstand tbertragen,
dienen zur Berechnung der Sollwerte fir Spur, Sturz und Nachlauf

MaX|S s MS909, MaxiSys MS919,

MaxiSys Ultra, ist zwingend erforderlich.

Bei Verwendung ohne IA900WA:
Anzeige der erfassten Werte am Diagnosegerat;
Eingabe erfolgt manuell am Achsmessgerat

Art.Nr. 6219-AU1-500-29

Lenkradeinstellwaage RNW 2009 mit Funk

Nur eine absolut genaue symmetrische Positionierung der Fahrwerksgeometrie zur
Lenkradstellung gewahrleistet eine qualitativ hochwertige Vermessung bzw.
Fahrwerkseinstellung.

- selbstzentrierende Halterung mit 4 Auflagerollen

e kalibrierfrei, da mit nattrlichem Horizont ausgestattet

* beleuchtetes LCD-Display, auch schrag vom Seitenfenster ablesbar
« Datenlibertragung per WLAN

- einfache Installation durch enthaltene Software

Art.Nr. 6239-200-90S-F

 Lieferumfang:
: » Ladegerat
¢ » USB-Stick mit Software

ROMESS’

far Windows-PC
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Werkstattenaurslstung

Der Fihrende Spexialist

Kastner

Profiltiefenmessgerat Easy Tread 2.0 - standardmaRBig mit Connectivity-Kit

« Automatische Messung der Profiltiefe von 4 Radern beim Uberfahren

« grafische Darstellung zeigt einseitigen ReifenverschleiB,
Achsvermessung notwendig

« einfachere Einbindung in das Werkstatt Netzwerk

» Workshop-Net (asanetwork) kompatibel

« einfaches Update

« Live-Ansicht von mehreren Easy Treads auf einem Bildschirm

« Suchfunktion iiber Nummernschilder in der Uberfahrtshistorie

Technische Daten Paket 24 - tiberflur Paket 201 - unterflur

Reifenbreite max. 450 mm 450 mm

Spurweite 1.080 - 1.820 mm 1.080 -1.820 mm
Geschwindigkeit max. | 8 km/h 8 km/h

Achslast max. 8t 8t

Stromanschluss 230V 230V
Uberfahrhéhe 85 mm 85 mm

ATENT.

: Lieferumfang: BEISSBARTH
: * ANPR-Kamera

: « Connectivity-Kit

¢« Auffahrrampen (Variante tberflur)
: « Kabeltunnel (Variante iiberflur)

: « Fundamentrahmen

(Variante unterflur)

Alle bestehenden Systeme kdnnen
Kit erweitert werden.

Paket 220 - 2 Saulenhebebiihne KPX32
Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten die eine lange
Nutzungsdauer garantieren.

 Lieferumfang:
: « Drucktastensteuerung an

Bediensaule

© « Aufnahmeteller mit Stecksystem

- Saulen asymetrisch aufgestellt

» Aufnahmebereich: vom Kleinstwagen bis zur groBen Limousine

 Hubschlitten lauft auf geschmierten Gleitschienen

- groBe Tlrfreiheit

» Anheben/Absenken tber Drucktasten

« elektronische Synchronisierung -
Ausgleichseil Gberfllssig

* mit akustischem FuBschutzsystem;

Technische Daten

frei von mechanischen Tragkraft 3.200 kg
FuBschutzvorrichtungen Hubhdhe (max.) 2.000 mm
* drei breltenyerstellb?re. Unterschwenkhohe 96 -130 mm
Aufbaupositionen méglich ,
Hub-/Senkzeit ca. 42 sec

Art.Nr. 6300-KPX-32K

Gesamtbreite 3.250 - 3.350 mm

2.372-2472 mm

Durchfahrbreite

Gesamthohe* 4.052 mm
Saulenhohe 3.223 mm
Tragarmauszug v. 500 - 900 mm
Tragarmauszug h. 810 - 1.200 mm

min. 200 mm

2,6 kW, 16 A trage

400V, 5x 2,5 mm? k

*auf gewlinschte Hohe einktrzbar

Fundamentstarke

Motor

Stromanschluss
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Werkstattenaurslstung

Paket 113 - Maestro 2.35 Premium elektromechanische potriime sonzay:

. . . AUTOP STENHOJ
2 Saulen Hebebuhne - optimal zum Anheben von E-Fahrzeugen '
« Saulen asymmetrisch aufgestellt, sehr stabile & geschweiBt
e Grundrahmenfrei
« kaltgewalzte Spindel g ™\
 Mutternsatz aus spezieller Kunststofflegierung
« Hubwagen: 6 Stiick Fithrungsrollen mit schmierungsfreien
Nadellagern
« Drucktastensteuerung mit Signalton
 programmierbarer Endschalter
- elektronische Gleichlaufiiberwachung
e innenliegende Schwenkarmarretierung
- geringe Unterschwenkhéhe flr Sportwagen
« Aufnahmebereich vom UP bis T6 Lang
- Standardlackierung: Arme: rot RAL 3020
Saulen: grau RAL 7016

Art.Nr. 6300-AU9-841-1
Technische Daten
Tragkraft 3.500 kg
Gesamthohe Saule 2.713 mm
Gesamthohe inkL. 4,060 - 4.420 mm
Portal
Hubhohe (max.) 1.900 mm
Hub-/ Senkzeit ca. 35 sec
Nutzhohe 1.970-2.035mm

+ 65 mm
Unterschwenkhohe 70 mm
Lichte Weite zw. Saulen | 2.759 mm
Tragarmlange vorne | 555-1.100 mm % 0

garmane Aufnahmeerhohung fiir Transporter
Tragarmlange hinten | 925-1.550 mm « Aufnahmehéhe 95 - 135 mm
@ Drehteller 120 mm « Stecksystem
Gesamtbreite 3.500 mm - stiickweise
__ Art.Nr. 6300-AU1-102-7

Fundamentstarke 250 mm
Motor 2x2,8kW,20A
Stromanschluss 400V, 5x 2,5 mm?

Gummiauflagen fiir Elektro- und Hybridfahrzeuge

E-Fahrzeuge haben oft kleine bzw. tief innenliegende Aufnahmepunkte aufgrund der
groBen Batterien. Das hohe Gewicht der Fahrzeuge in Kombination mit kleinen Aufnah-
mepunkten ist eine groBe Herausforderung flir Hebeblhnen Auflagen.

Aud diesem Grund wurde das Material der neuen Gummiauflagen an die hohe Fahr-
zeuglast angepasst und halt auch scharfkantigen Aufnahmepunkten stand.

Die Geometrie ist an die Gegebenheiten der E-Fahrzeuge bzw. Hybridfahrzeuge an-
gepasst. Somit kdnnen keine Beschadigungen an Batterie und Fahrzeugverkleidung
auftreten.

Art.Nr. passend fiir Aufnahmepunkt
1 Fiat 500 Elektro, groBe SUV EV & Hybridfahrzeuge | rechteckig
2 Standard EV, SUV EV und Hybridfahrzeuge rechteckig
3 Standard EV, SUV EV und Hybridfahrzeuge rund
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Der fihrende Spezialist

Reinigung Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Hochdruckreiniger mobil MC 2C-150/650 XT EU NILFISK

Kompakte Kaltwasserserie, die ein hohes Leistungsniveau fir mehr Reinigungseffizienz,
Ergonomie und Langlebigkeit kombiniert.
« abnehmbarer, externer Schaumspriher und 2,5 Lt Kanister - fiir einen
groBeren Bewegungsspielraum
« 4-in-1 Dise sorgt flr einen einfachen Wechsel zwischen den Disen
« praktische Einhandbedienung durch Schlauchfiihrung
» Wassermengenregulierung
« Ergo 2000 Pistole flr ergonomisches Handling
* Hochwertige 3-Kolben-Pumpe und Automatik Start/Stopp

Technische Daten

Pumpendrehzahl 2.800 U/Min
Druck 150 bar
Wasserleistung gmax. 650 /std
Zulauftemperatur max. 60°C

Hochdruckreiniger E 145.4-9 PAD X-TRA EU

Die integrierte Gummifederung reduziert Gerausche, wahrend die mit einer Hand
bedienbare Schlauchtrommel die Reinigung erleichtert.

« sehr robuste Aluminiumpumpe

« Start/Stopp-Automatik

* 9 m Schlauch mit Anti-Drill System gegen das Verdrehen

« Teleskopgriff mit stabilen Aluminiumréhren

* Click&Clean Anschluss

« integrierten Transportwagen fiir noch bessere Mobilitat

« inklusive Schaumspriher und Reinigungsnadel

Technische Daten

Pumpendrehzahl 2.800 U/Min
Druck 145 bar
Wasserleistung gmax. 500 /std
Zulauftemperatur max. 40°C

Kaltwasser-Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Ideal fur Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstatten und landwirtschaftliche Betriebe.

« Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit

» Messingzylinderkopf mit Keramikkolben

» Druckgesteuertes Regelsystem

« Olbehalter (Pumpe) mit Olstandsanzeige

« Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit

« Innovativer Halter schiitzt Spritzpistole vor Schaden bei Lagerung und Transport
 Drehbarer Kabelhaken fir einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels

Art.Nr. 6456-107-146-410

Technische Daten
Pumpendrehzahl 1.450 U/Min
Druck 180 bar
Wasserleistung gmax. 740 l/std . —T e
g4 Diverses Zubehor fir alle Nilfisk Produkte
Zulauftemperatur max. 60°C auf Anfrage erhaltlich.
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Reinigung

HeiBwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X EU

Fur den taglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben.
Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr
effizient und schnell in der Reinigung.

Service- und Wartungsarbeiten sind sehr schnell durchfiihrbar, da alle wichtigen
Funktionen leicht erreichbar sind.

* 4-poliger Motor

 Messingzylinderkopf EcoPower

» Warmetauscher mit EcoModus

- integrierte Schlauchtrommel, 15 m HD-Schlauch

- groBer Wassereinlassfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen

* 3 Keramikkolben

« Oltank mit Olstandsanzeige

» Warnsystem bei niedrigem Pumpenélstand und
Brennstofffullstand

« niedrige Betriebskosten durch Duo-Motor-System

* leicht zu mandvrieren

« Aufnahmen flr Transport mit Gabelstapler

« 3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industriepumpen

Art.Nr. 6456-107-146-912
Technische Daten
Pumpendrehzahl 1.450 U/Min
Druck 210 bar
Wasserleistung gmax. 1.000 l/Std 3 JahreGarantie
Wassertemperatur 90°C/150°C Eine Garantie fi hohe
Heizleistung 70 kw | Lesunaangcete und
Reinigungsmittel DES 5000, 10 Lt . Kalkschutzkonzentrat, 6 x 1Lt
Zugelassen nach EN 13697 und EN 14476 fur den Einsatz.  :  «Verhindert oder minimiert den Kalkaufbau
: *Reduzierung von Wartungskosten
Verwendungszwecke: : +Anwendungsgebiet: HeiBwasser-

Hochdruckreiniger

Art.Nr. 6456-105-301-631

» samtliche Werkstatten

* Lebensmittelverarbeitungsbetriebe
» Krankenhauser

» Molkereien

« Abfillbetriebe

Art.Nr. 6456-105-301-722

Lanzenbiirste, 1.550 mm
passend fir alle Hochdruckreiniger Aktionsmodelle

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Art.Nr. 6456-640-008-8 ' 4

Ergo 2000 Pistole o
passend fiir alle Hochdruckreiniger

Aktionsmodelle
ArtNr. 6456-106-403-122 1
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Der fihrende Spezialist

Reinigung Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Scheuersaugmaschine SC351 komplett NILFISK
Die batteriebetriebene Kompaktmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwarts und

ruckwarts scheuert und saugt, reinigt miuhelos schwer zugangliche Bereiche.

Der Einsatz um Einrichtungsgegenstande herum wird deutlich erleichtert.

* Vorwarts- und Rickwartsreinigung durch rotierendes Biirstendeck

* hervorragendes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten
Blrstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste

- umweltfreundliche Optima-Batterien fiir hohe Produktivitat durch
konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt

- einfache Einstellung von Burstendruck und Geradeauslauf

« 27 kg Burstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge und
hohe Absaugleistung fur ein perfektes Reinigungsergebnis

Art.Nr. 6456-908-734-102-0

Technische Daten
Gerauschpegel 64 dB
Birstengeschwindigkeit 140 U/Min
Absaugleiste, Breite 200 mm
Saugmotorleistung 200 W
Max. Laufzeit 1,15h -
Extrem wendig und daruch fast
Gewicht 73ke uberall einsetzbar.
Kehrmaschine SW200 700

Bietet sowohl im AuBenbereich als auch auf Innen- béden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen
Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nagel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu 6 Mal schneller und sammelt den
Schmutz zugleich im Behalter.

« Das Uberwurfkehrprinzip sorgt fiir eine ausgezeichnete Kehrleistung

« Kapazitat flr langeres Reinigen: Der 38 Liter groBe Kehrgutbehalter
bietet eine besonders groBe Flllmenge und kann offengehalten werden,
um gréBere Gegenstande hineinzuwerfen, Abfallbehalter zu entleeren usw.

- einfach zu steuern: GroBe Rader, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern
dem Benutzer das Schieben und Steuern

* keine Staubbelastigung: Eingebauter Filter fir minimale Staubbelastigung
und Bedienkomfort

e robust und fiir den AuBeneinsatz geeignet: Solider korrosions- freier Rahmen

« praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit
Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie

Art.Nr. 6456-500-004-93

Technische Daten

Hauptkehrwalze 480 mm

Arbeitsbreite 700 mm

Kehrgutbehalt 38 Lt . T s
cnrgutbenaer Diverses Zubehor fir alle Nilfisk Produkte

Gewicht 19,5 kg auf Anfrage erhaltlich.
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Reinigung

Industriesauger AERO 21-01 PC NILFISK

Ausgestattet mit einer Geratesteckdose samt Einschaltautomatik - der Sauger geht
selbstandig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug einschalten.
Er verfligt iber ein robustes Fahrgestell und einem Transporthandgriff.

 auswaschbares PET Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
« MultiFit Anschlusssystem

» Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung (-21)

- zahlreiche Moglichkeiten fir die Aufnahme des Zubehors

« Blasfunktion

« stabiles Fahrwerk und ergonomisches Design flr einen sicheren Betrieb
* Push&Clean Filterabreinigung

Art.Nr. 6456-107-406-600

Technische Daten

Netzkabel 5m
Behaltervolumen max. 20 Lt
Netzanschluss 230V

Industrie-Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Durch den geringen Gerauschpegel kénnen Sie arbeiten, wenn andere in der Nahe
sind, ohne diese zu stéren. Zusatzlich mit einer Steckdose ausgestattet und mit

Einschaltautomatik - der Sauger geht selbstandig in Betrieb, sobald Sie Ihr Elektro-
werkzeug einschalten.

» Waschbares PET-Filterelement senkt die Unterhaltskosten
« SilentPower

« 30 Lt Behaltervolumen und Vliesfiltersack

« Softstart

* Push&Clean Filterabreinigung

Art.Nr. 6456-107-413-591

Technische Daten

Netzkabel 5m
Behaltervolumen max. 30 Lt
Netzanschluss 230V

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsméaBige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebuhr betragt EUR 75,00 + USt., diese entfallt bei elektronischer Signatur. Das/die
Leasingobjekt(e) mussen versichert sein — separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsiibergang
verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebuhr betragt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu
entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne Mwst. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in

Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebiihrung ist einmalig abzufiihren. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumstibergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisanderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation
behalten wir uns vor.
Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Fiir den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; Feber 2024

www.auto-kastner.at
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8073 Feldkirchen bei Graz Kalsdorfer StraBe 41 0316/244 025 8750 Judenburg Gabelhoferstr. 8 - 10 03572/440 400
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