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Gleithammer Variationen 
(5, 7 und 9 kg) 

Practi-Haken geschmiedet
zur Verbindung mit unseren
Zugklemmen mit Hals-
nutenkopf Art.-Nr. 319038

Aufnahmeadapter 
erhältlich in den Größen
M16x2 Art.-Nr. 101215-16
M18x1,5 Art.-Nr. 101218-15
M18x2,5 Art.-Nr. 101218-25
M20x1,5 Art.-Nr. 101220-15 
M24x3 Art.-Nr. 101224-30

Ausziehglocke mit 
Aufnahmeadapter
und 5 Konusscheiben
Art.-Nr. 101216-1

Bügelhaken universal
Art.-Nr. 319028

Gleithammer Grundgeräte
Ideal geeignet als gefühl- oder kraftvoller Antrieb für oben abgebildete Vorsatzteile. Im Unterschied zu anderen 
Gleithämmern auf dem Markt ist bei diesem Gerät der Griff nicht aufgeschraubt, sondern aufgegossen. Der 
integrierte Handschutz ist extra groß, um schmerzhaften Quetschungen an der Hand vorzubeugen.

Universal-Haken geschmiedet 
zur Verbindung mit unseren 
Zugklemmen mit Zugring 
Art.-Nr. 319018

Grundgerät mit 5 kg Gewicht

Grundgerät mit 9 kg Gewicht

Zugkralle DURAL verstärkt mit 8 
Haken und Aufnahmegewinde 
M14x1,5 Art.-Nr. 509418L

101212HS-10

101312HS-10
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Karosserie Gleithämmer                     9 kg

101312HS-S1A

101312HS

101318HS

101319HS

101312HS KIT C 101212HS KIT A

101394HS

Schwerer Gleithammer 9 kg
Unser “Stärkster” komplett mit Practi-Haken.
Mit seinem 9 kg Fluggewicht sind bis ca. 8 t Schlagkraft erreichbar.
Vorteil: Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug
ausgeführt werden. Gesamtgewicht: 12 kg 

Schwerer Gleithammer 9 kg
Unser “Stärkster” mit Bügelhaken. Zur De-
montage von Querlenkern aus der Traggelenk-
Klemmbohrung, zur Verwendung an A- oder B-
Säule, etc. Gesamtgewicht: 14 kg

Schwerer Gleithammer 9 kg
Kit auf Lochtafel
Unser “Stärkster” Art.-Nr.
101312HS im Set mit
Ÿ509418L Zugkralle
Ÿ307026 Mity Bite Klammer
Ÿ589000 Daumenhaken
Ÿ200330 Bogenpuller
Ÿ319061/R Winkeleinsatz, rund
Ÿ319068 Fingerhaken 7/8"-90°
ŸLochtafel mit Hakensatz
Gesamtgewicht: 22 kg

Schwerer Gleithammer 5 kg
Kit auf Lochtafel
Unser “Klassiker” Art.-Nr. 
101212HS im Set mit
Ÿ589000 Daumenhaken
Ÿ030300 Mini Bite Klammer
Ÿ307026 Mity Bite Klammer
Ÿ200330 Bogenpuller
Ÿ509418L Zugkralle
ŸLochtafel mit Hakensatz
Gesamtgewicht: 17,9 kg

Das schwere Gleithammer 
“Starter Set” für den Karosseriebauer
Bestehend aus:
Art.-Nr. 101312HS Schwerem Gleithammer 9 kg,
Art.-Nr. 319018 Universal-Haken (gesenkgeschmiedet) und  
Art.-Nr. 307026 Mity Bite Klammer.
Gesamtgewicht: 15,7 kg

Gleithammer Kits 5 kg und 9 kg

Schwerer Gleithammer 9 kg
Unser “Stärkster” komplett mit Universal-Haken.
Mit seinem 9 kg Fluggewicht sind bis ca. 8 t Schlagkraft erreichbar.
Vorteil: Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug
ausgeführt werden. Gesamtgewicht: 11,8 kg 

Schwerer Gleithammer 9 kg mit  Zugkralle 
für den Einsatz z. B. mit Anschweiß-
U-Scheiben mit Langloch.
Gesamtgewicht:  kg 12
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101294HS

101219HS

101218HS

101412HS

101412-2

101212HS

101212HS-S1

Karosserie Gleithämmer                     5 kg 
Gleithammer Er satzteile

Schwerer Gleithammer 5 kg
mit Bügelhaken extra groß.
Zur Demontage von Querlenkern aus der Traggelenk-Klemmbohrung, 
zur Verwendung an A- oder B-Säule, etc. Gesamtgewicht: 9,4 kg

Das Gleithammer “Starter Set”
für den Karosseriebauer
Bestehend aus:
Schwerem Gleithammer 5 kg Art.-Nr. 101212HS sowie
Mity Bite Klammer Art.-Nr. 307026 und
Mini Bite Klammer Art.-Nr. 030300.
Gesamtgewicht: 10,8 kg

Schwerer Gleithammer 5 kg
Der klassische Gmelin Hammer komplett mit 
Practi-Haken. Mit seinem 5 kg Fluggewicht sind 
bis ca. 5 t Schlagkraft erreichbar. Vorteil: Ohne Rüstzeit kann sofort in 
jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden. Gesamtgewicht: 7,4 kg 

Lieferbares Zubehör: Zusatzgewicht 2 kg 
Durch Zukauf dieses Teils kann der Gleithammer 
auf ca. 7 kg Schlagmasse aufgerüstet werden.

Schwerer Gleithammer 7 kg
Der “Mittelklasse-Gleithammer” komplett mit 
Practi-Haken. Mit seinem 7 kg Fluggewicht sind 
bis ca. 7 t Schlagkraft erreichbar. Das Zusatz-
gewicht kann festmontiert oder mittels Federbolzen auch 
demontierbar sein. Vorteil: Ohne Rüstzeit kann sofort in jede 
Richtung ein starker Zug ausgeführt werden. 
Gesamtgewicht: 9,4 kg 

Wichtige Ersatzteile für Gleithämmer

101212-3 Gelenkstück 
geschmiedet M16x2

101212-3 Gelenkstück 
geschmiedet 

101312HS-1 Hammerstiel 
mit Griff

101212HS-1 Hammerstiel 
mit Griff

101212HS-2 Gewicht 5 kg 101312HS-2 Gewicht 9 kg 319038-1 Schaftschraube mit Mutter 

Schwerer Gleithammer 5 kg
Der klassische Gmelin Hammer komplett mit 
Universal-Haken. Mit seinem 5 kg Fluggewicht 
sind bis ca. 5 t Schlagkraft erreichbar. Vorteil: Ohne Rüstzeit kann 
sofort in jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden. 
Gesamtgewicht: 7,2 kg 

Schwerer Gleithammer 5 kg mit Zugkralle 
für den Einsatz z. B. mit Spezial Anschweiß-U-
Scheiben mit Langloch. Die Zugkralle mit Halte-
federn Art.-Nr. 509418L ist mittels Aufnahme-
adapter und Gelenkstück fest mit dem Gleithammer verbunden. 
Mit seinem 5 kg Fluggewicht sind bis ca. 5 t Schlagkraft erreichbar.
Gesamtgewicht: 7,6 kg
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589000

101214-19

101214-12

101214-11

319028

101214-215

101214-18

101214-1

Dim. M14x1,5 M14x2 M16x1,5 M18x1,5 M18x2,5 M20x1,5 M20x2,0 M22x1,5 5/8"UNC 

Art.-Nr. 101214-1415 101214-41 101214-36 101214-31 101214-3 101214-35 101214-322 101214-42 101214-34 

 

Gelenkstücke
Haken zu anderen Systemen

Practi-Haken geschmiedet mit Gelenkstück M18x2,5
Umrüstteil um Gleithämmer mit Stielgewinde M18 (z. B. Klann, etc.)
für das Arbeiten mit unseren Zugklammern, -haken umzubauen.
Gesamtgewicht: 0,95 kg

Bügelhaken, extrabreit
ist geeignet z. B. zur Demontage von Querlenkern aus der Traggelenk-
Klemmbohrung. Durch die spezielle Profilform stellt er auch eine Problem-
lösung bei Zügen an A-, B- oder C-Säule dar.
Öffnungsweite des Bügelhakens: ca. 80 mm
Öffnungshöhe des Bügels: ca. 110 mm 
Auflagebreite des Bügels: ca. 40 mm 
Gesamtgewicht: 2,9 kg

Practi-Haken geschmiedet mit Gelenkstück M20x1,5
Umrüstteil um Gleithämmer mit Stielgewinde M20x1,5 (z. B. Müller, etc.)
für das Arbeiten mit unseren Zugklammern, -haken umzubauen.
Gesamtgewicht: 0,95 kg

Practi-Haken geschmiedet mit Gelenkstück M18x1,5
Umrüstteil um Gleithämmer mit Stielgewinde M18x1,5 (z. B. Sauer, Pichler 
etc.) für das Arbeiten mit unseren Zugklammern, -haken umzubauen.
Gesamtgewicht: 0,95 kg

Bügelhaken mit Gelenkstück M16x1,5
zur Nachrüstung für Gleithämmer mit Stielgewinde M16x1,5
Gesamtgewicht: 2,6 kg

Bügelhaken mit Gelenkstück M18x1,5
zur Nachrüstung für Gleithämmer mit Stielgewinde M18x1,5 (z. B. Sauer, Pichler etc.)
Gesamtgewicht: 2,6 kg

Bügelhaken mit Gelenkstück M18x2,5
zur Nachrüstung für Gleithämmer mit Stielgewinde M18x2,5 (z. B. Klann, etc.)
Gesamtgewicht: 2,6 kg

Gelenkstücke geschmiedet mit verschiedenen Innengewinden
zur Verbindung mit Gleithämmern anderer Hersteller bieten wir unsere geschmiedeten Gelenkstücke 
auch mit anderen Innengewinden an. Damit entsteht die Möglichkeit vorhandene Gleithämmer mit 
Gmelin Zubehör zu verbinden. Folgende Dimensionen sind im Moment erhältlich: 

Daumenhaken universal
Ein Verbindungsteil zwischen Practi-Haken und einer Zug- 
klemme o. ä. mit Zugring. Der Daumenhaken kann auch 
zum Einhängen in bestimmten Aussparungen an der 
Karosserie verwendet werden. 
Gesamtgewicht: 0,45 kg
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319061/E319061/R

319064319060

319062

319068

198000

97820-75

97808-75

Karosserie Zuggurte
Federbein Zugplatten

Zuggurte extra stabil
als vollwertiger Ersatz für Stahlhaken, -ketten in vielen Fällen. 
Vorteile: Druckspuren beim Ziehen werden weitestgehend 
vermieden, geringeres Gewicht als bei Ketten, flexiblere 
Handhabung, geringere Unfallgefahr bei einem Abriss. 

Zuggurt extra stabil Format 75 x 5 cm 
mit Schutzschlauch. 
Zugkraft (doppelt): ca. 8 t 
Gewicht: 0,45 kg

Zuggurt extra stabil Format 75 x 8 cm 
mit Schutzschlauch. 
Zugkraft (doppelt): ca. 20 t  
Gewicht: 0,7 kg 

Federbein Zugplatte BMW Modelle
Passend für verschiedene BMW Modelle. Zug in Verbindung mit 
dem Tropfenhaken Art.-Nr. 200008. Gesamtgewicht: 0,56 kg

Fingerhaken 90° gebogen Ø 22 mm
mit rückwärtigem Halsnutenkopf für die Verbindung mit unserem 
Practi-Haken Art.-Nr. 319038. Universell verwendbar in Schäkel 
oder unserem Triangel. Kombinierbar mit Verlängerungsschuh, 
Winkeleinsätzen und Spiralstopfen.
Max. Belastbarkeit: 3 t     Gesamtgewicht: 1,7 kg                                

Verlängerungsschuh
zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Zügen mit dem Fingerhaken
Art.-Nr. 319068. Dabei kann der Einsatz einfach nur plan an einer 
Fläche anliegen oder kann auch bei abgekanteten Teilen als Ver-
längerung in die Tiefe dienen. Gesamtgewicht: 0,72 kg                                

Winkeleinsatz, rund              Winkeleinsatz, eckig                            

Spiralstopfen
Durch die Spiralgewinde sind diese Teile ideal, wenn es darum geht, die 
Auflagefläche bei Zügen in runden Aussparungen (Federbeindom, etc.) 
mit dem Fingerhaken Art.-Nr. 319068 zu vergrößern.

Winkeleinsätze
zum Vergrößern der Auflagefläche bei Zügen mit Fingerhaken Art.-Nr. 
319068. Der Einsatz kann plan an einer Fläche anliegen oder kann 
auch in eine spitze Ecke eingesetzt werden.

Spiralstopfen klein                Spiralstopfen groß
Gesamtgewicht: 0,7 kg           Gesamtgewicht: 2,4 kg                                
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Karosserie Zughaken
Karosserie Zugketten

Zug-Stahlketten mit Practi-Haken
Stahlketten nach EN 818-2-8, Gliedmaß 10 x 30 mm aus Qualitätsstahl nach DIN 
17115 gefertigt und galvanisch verzinkt. Für jede Kette liegt uns ein Prüfzeugnis 
vor. Bestückt mit dem Practi-Haken Art.-Nr. 319038.
Max. Zugbelastbarkeit der Kette: 10 t

Sperrhaken, einzeln
Passend für alle 10 mm Stahlketten. Durch das spezielle Spaltmaß des Hakens 
wird das jeweilige Kettenglied zuverlässig arretiert. 
Material: Hochwertige, vergütete Stahllegierung. Gesamtgewicht: 0,49 kg 

Zug-Stahlketten mit Sperrhaken
Stahlketten nach EN 818-2-8, Gliedmaß 10 x 30 mm aus Qualitätsstahl nach DIN 
17115 gefertigt und galvanisch verzinkt. Für jede Kette liegt uns ein Prüfzeugnis 
vor. Bestückt mit dem Sperrhaken Art.-Nr. 621500.
Max. Zugbelastbarkeit der Kette: 10 t

Universal-Zughaken, gesenkgeschmiedet
Passend für alle Ringösen-Werkzeuge. Einsetzbar in Kombination mit Gleithäm-
mern oder an Zugketten sowie zum Ziehen an Zugklemmen, Zugösen, etc. oder 
auch im mechanischen Bereich, z. B. bei Arbeiten an den Achsen.
Kompatibel zu Gleithammer Grundgeräte 5 kg oder 9 kg Art.-Nr. 101212HS-10 
oder 101312HS-10. In Verbindung mit unseren Gelenkstücken ist der Einfach-
Haken auch adaptierbar auf Gleithämmer anderer Hersteller.

Zug-Stahlketten mit Universal-Haken
Stahlketten nach EN 818-2-8, Gliedmaß 10 x 30 mm aus Qualitätsstahl 
nach DIN 17115 gefertigt und galvanisch verzinkt. Für jede Kette liegt uns 
ein Prüfzeugnis vor. Bestückt mit dem Universalhaken Art.-Nr. 319018. 

Practi-Haken, geschmiedet
Der Practi-Haken ist gefertigt aus geschmiedetem, sehr hochwertigem Stahl und 
vergütet. Dieser Haken passt an jedes Kettenende, unabhängig vom Fabrikat. 
Beim Umlegen und Wiedereinhängen der Kette wird diese nicht mehr verdreht, 
sondern läuft parallel zurück. Mit dem Practi-Haken können alle klassischen 
Gmelin Klammern, ob über Kugelbund oder Triangel mit Zugkette oder Gleit-
hammer verbunden werden. Gesamtgewicht: 0,9 kg
Unser zentraler Haken für das Gmelin System!

Länge 1,2 m 2,4 m 2,7 m 3,0 m 4,3 m 

Art.-Nr. 231012A 231024A 231027A 231030A 231043A 

 

Länge 1,2 m 2,4 m 2,7 m 3,0 m 4,3 m 

Art.-Nr. 621512A 621524A 621527A 621530A 621543A 

 

Länge 1,2 m 2,4 m 2,7 m 3,0 m 4,3 m 

Art.-Nr. 625012A 625024A 625027A 625030A 625043A 

 

Kettenverkürzer
Der Doppelhaken ist ein vielseitiges Verbindungsteil, natürlich auch verwendbar 
für viele Fremdsysteme. Durch einfaches Einhaken an bestimmten Stellen in der 
Kette kann diese schnell u. sicher verkürzt werden oder aber auch schnell mit einer 
anderen Kette, einer anderen Klemme, einem Haken, etc. verbunden werden.
Gesamtgewicht: 1,9 kg
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101203

200010 200020 

550000JR

580000JR

200019

575100

520000JR

507502

503000NA

590000JR

530000JR

504000NA

101101-2

101105N-100 

101202-100 

Patentausbeulsatz universal
Mit dem vielseitigen Zubehör geeignet zum gefühlvollen 
Ausbeulen und Ausziehen mit Wellendraht, Anschweiß-
nägeln, U-Scheiben, Klebebolzen oder direkt mit den 
verschiedenen Ausziehhaken. 
Lieferumfang:
Gleithammer 1,4 kg Grundgerät, Saugnapf Ø 130 mm, Haken für 8 mm U-Scheiben, Bärenkralle mit 8 Haken, Spann-
futter für Anschweißnägel 2,0/2,5 mm, großer sowie kleiner Rundhaken und Mundstückset für Klebepilze mit Dämpfer 
in stabiler Stülpschachtel mit Schaumstoffeinsatz. Gesamtgewicht: 4,5 kg 

Karosserie Gleithämmer                    1,4 kg

Gleithammer 1,4 kg Grundgeräte
  

Ideal geeignet als gefühlvoller oder kraftvoller Antrieb für oben abgebildete Vorsatzteile.

Gleithammer 1,4 kg Grundgerät

Doppel-Schlagauszieher Grundgerät
für die beidseitige Aufnahme auf oben 
abgebildete Vorsatzteile.   

Gr. Profil-Flachhaken

Kl. Profil-
Flachhaken

Gr. Spannfutter 
für Nägel

Mundstückset 
für Klebepilze

Rechtwinkelhaken

Haken für
U-Scheiben

Gr. Rundhaken

Kl. Rundhaken

Saugnapf
einzeln

Bärenkralle
mit Adapter Bärenkralle mit Adapter

Saugnäpfe mit Griff
  

zum Dellenausziehen (keine Knicke!). Zum Ziehen mit der Hand oder in Kombination mit Practi-Haken Art.-Nr. 319038 
(z. B. mit 5 kg Gleithammer Art.-Nr. 101212HS). Durch die sehr elastische Gummimischung der Saugnäpfe können 
gute Ausziehergebnisse erzielt werden.

Dreifach Saugnapf mit Griff
für mittlere bis große Dellen

Saugnapf mit Griff
für kleine bis mittlere Dellen

Art.-Nr. 
200010

Art.-Nr. 
200020
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101101

101201

575000

101202S

101105N

508004

508001

101202
Kleiner Patentausbeulsatz
Hervorragend für kleine, gefühlvolle Ausbeul- u. Auszieharbeiten.
Lieferumfang:
Gleithammer 1,4 kg Grundgerät, Saugnapf Ø 130 mm, großer 
Profil-Flach-Haken, kleiner Rundhaken u. biegsames Stahlseil 
für die Vorsatzteile. Gesamtgewicht: 4 kg 

Kleiner Gleithammer mit Bärenkralle
Durch die besondere Konstruktion der Bärenkralle 
mit integrierten Druckfedern für alle Formen von 
Wellendrähten geeignet. Die Spreizkraft der Fe-
dern hält die Haken in der Stelle (kein Abkippen). 
Schlaggewicht: 1,4 kg 
Gesamtgewicht: 3,45 kg 

Kleiner Gleithammer mit Saugnapf
zum schnellen Ausbeulen von großflächigen, stumpfen 
Dellen, speziell auf großen Flächen wie bei Sprinter, LT, 
Ducato, etc. Der Spezialsaugnapf zeichnet sich durch 
eine hohe Haftkraft aus! 
Schlaggewicht: 1,4 kg Gesamtgewicht: 1,7 kg 

Doppelschlagauszieher mit 90° und 135° Haken
Durch die zwei unterschiedlich gebogenen aus-
tauschbaren Zughaken ideal geeignet, um 
schnell und einfach kleine Verformungen an 
Radläufen, Türen, etc. zu richten. Bei Bedarf kann 
auch auf andere Vorsätze umgerüstet werden. 
Schlaggewicht: 1,4 kg  Gesamtlänge: 710 mm 
Gesamtgewicht: 1,7 kg

Kleiner Gleithammer mit Mundstück für Klebepilze
zum schnellen lackschadenfreien Ausziehen von Dellen
in Verbindung mit verschiedenen Klebebolzen.

Gesamtgewicht: 1,6 kgSchlaggewicht: 1,4 kg  

Gleithammer pneumatisch mit 3 Saugnäpfen
zum schnellen Ausziehen von großflächigen stumpfen 
Dellen (keine Knicke). Durch die pneumatische Ansaugung 
wird eine hohe Haltekraft erzielt. 
Saugnapfgrößen: Ø 78, 115 und 155 mm 
Gesamtgewicht: 3,7 kg

Kleiner Gleithammer 1,1 kg mit Spannfutter für 
verkupferte Nägel
zum schnellen Ausziehen von Dellen. Das Gerät 
ist verwendbar für Nägel  2,0-2,6 mm.Ø
Gesamtgewicht: 2,4 kg 

Kleiner Gleithammer mit kleiner Bärenkralle
mit 4 Haken ansonsten gleiche Eigenschaften 
wie Art.-Nr. 508001. Gesamtgewicht: 3,25 kg

Karosserie Gleithämmer                    1,4 kg
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302015

307029

Karosserie Zugklemmen                 Große
Ersatzteile für Mity Bite                  Klammern

Ringöse zur Verbindung mit 
Universalhaken Art.-Nr. 319018

(ohne Abbildung)

Flügelmutternschraubensatz für Mity Bite Klammer Art.-Nr. 307027

Ersatzbackensatz für Mity Bite Klammer Art.-Nr. 307026B
(inkl. Befestigungsschrauben)

Ersatzkonus für Mity Bite Klammer

Mity Bite Klammer, geschmiedet
Gesamtgewicht: 2,5 kg 

Mity Bite Klammer mit Wechselbacken, geschmiedet
mit auswechselbaren Stahlbacken.  
Gesamtgewicht: 2,5 kg

Wichtige Ersatzteile für Mity Bite 

Flügelmutternschraubensatz für Mity Bite Klammer Art.-Nr. 307026/B

Sicherheitsseil für Klammern und Ketten
zur Vermeidung von Unfällen beim Ziehen mit Zugklemmen/ -ketten.
Bei Zugvorgängen gibt es keine Garantie, ob nicht doch einmal die Zug-
klemme nicht genügend beißt, das Karosserieblech ausreißt oder die 
Zugkette der Belastung nicht standhält. Sollte so etwas passieren, so 
können durch das Seil schwere Unfälle vermieden werden, da es die 
erste Energie aus dem Abrutschen oder Abreißen nimmt! Das Seil ist mit 
PVC ummantelt und endet jeweils mit einem Karabiner zur Befestigung.
Seillänge: 2000 mm Gesamtgewicht: 1 kg

Mity Bite Klammer mit Ringöse, geschmiedet
mit Ringöse zur Verbindung mit Universal-Haken 
Art.-Nr. 319018. Belastbar bis ca. 10 t.
Backenbreite: 55 mm Gesamtgewicht: 2,75 kg

Halsnutenkopf zur Verbindung 
mit Practi-Haken 
Art.-Nr. 319038

Mity Bite Klammern, geschmiedet
Zugklemmen „made in Germany“ mit automatischer Selbstspannung über den Konus. Hervorragend geeignet 
sowohl für den Einsatz mit der Kette auf der Richtbank oder dem Dozer, als auch mit unseren schweren Gleit-
hämmern! Das Lösen der Klemmen erfolgt jeweils durch einen leichten Schlag auf die Rückseite des Konusses. 
Die Flügelmutter wird nur von Hand auf- oder zugedreht. Durch die geschmiedete Ausführung ist diese Art von 
Klemme für Zugkräfte bis ca. 10 t einsetzbar. Backenbreite: 55 mm

302016

307026BA

307026-1

307026

307026R

307026B

Ringkonus für Mity Bite Klammer

307026R-1
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044000

066000

067000SZ

067000

068000SZ

068000

Karosserie Zugklemmen                 Große
                                                        Klammern

Windbeutel Klammer ohne Seitenzug-Nutenkopf
Robuste Zugklemme mit beidseitig ausgeschnittenem Maul, speziell für 
Stellen am Fahrzeug, an denen eine sehr große Öffnungsweite wichtig 
ist. Die Verbindung zu Zughämmern bzw. -ketten erfolgt über den Practi-
Haken Art.-Nr. 319038. Der Halsnutenkopf der Klemme wird zwischen 
die zwei Klauen des Hakens gelegt.
Öffnungsmaß: max. 62 mm    
Backenbreite: 40 mm
Gesamtgewicht: 2,5 kg

Lange-Nase-Klammer mit Halsnutenkopf
Robuste Klammer mit extrem tiefem Erfassungs-/ Klemmbereich, 
speziell für Stellen, an denen tief im “gesunden” Blech mit den Zähnen 
gefasst werden muss. Die Verbindung zu Zughämmern bzw. -ketten 
erfolgt über den Practi-Haken Art.-Nr. 319038. Der Halsnutenkopf der 
Klemme wird zwischen die zwei Klauen des Hakens gelegt.
Backenbreite: 40 mm
Gesamtgewicht: 1,2 kg

Zugbox Klammer mit Seitenzug-Nutenkopf
Diese Klammer hat die gleichen Eigenschaften wie Art.-Nr. 067000, 
bietet jedoch durch den Seitenzug-Nutenkopf die Möglichkeit, in zwei 
Richtungen gleichzeitig zu ziehen.
Öffnungsmaß: max. 36 mm    
Backenbreite: 40 mm  
Gesamtgewicht: 2,6 kg

Zugbox Klammer ohne Seitenzug-Nutenkopf
Robuste Zugklemme mit einseitig ausgeschnittenem Maul, speziell für 
Stellen am Fahrzeug, an denen eine große Öffnungsweite wichtig ist. 
Die Verbindung zu Zughämmern bzw. -ketten erfolgt über den Practi-
Haken Art.-Nr. 319038. Der Halsnutenkopf der Klemme wird zwischen 
die zwei Klauen des Hakens gelegt.
Öffnungsmaß: max. 36 mm    
Backenbreite: 40 mm
Gesamtgewicht: 2,5 kg

Windbeutel Klammer mit Seitenzug-Nutenkopf
Diese Klammer weist die gleichen Eigenschaften wie Art.-Nr. 068000 
auf, bietet jedoch durch den Seitenzug-Nutenkopf die Möglichkeit in 
zwei Richtungen gleichzeitig zu ziehen.
Öffnungsmaß: max. 62 mm    
Backenbreite: 40 mm 
Gesamtgewicht: 2,6 kg

Zwillings-Klammer mit Halsnutenkopf
Robuste Klemme mit unterbrochenem Maul, speziell um z. B. beidseitig
um einen rechtwinklig zum Maul stehenden Falz zu greifen. Die Ver-
bindung zu Zughämmern bzw. -ketten erfolgt über den Practi-Haken 
Art.-Nr. 319038. Der Halsnutenkopf der Klemme wird zwischen die 
zwei Klauen des Hakens gelegt.
Backenbreite: 2 x 29 mm
Gesamtgewicht: 2 kg

Halsnutenkopf zur 
Verbindung mit Practi-
Haken Art.-Nr. 319038
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Erweiterungsvariationen der Schottenklammer

Triangel

Winkelplatte

Zugplatte

Triangel

Zugplatte

Triangel

Art.-Nr. 200046

Winkelplatte

Schottenklammer, vergütet mit Triangel
Schwere, breite Klemme für schwere Züge auf der Richtbank, am Dozer oder
mit schwerem Gleithammer. Durch die integrierte Druckfeder ist die Klemme 
selbstöffnend. Ein weiteres besonderes Merkmal sind die zwei Klemm-
schrauben, die in Verbindung mit der über kreuzlaufenden Verzahnung für 
einen extrem sicheren Biss in jeder Zugvorrichtung sorgen. Der Triangel dient 
zum Einhängen von Kette oder Haken und passt ideal zum Practi-Haken an 
Gleithammer oder Zugkette. 
Backenbreite: 102 mm    Gesamtgewicht: 3,5 kg

Schottenklammer mit Zugplatte
Schwere, breite Klemme für schwere Züge auf der Richtbank, am Dozer oder
mit schwerem Gleithammer. Durch die Bohrungen in der Zugplatte kann diese
Kombination ideal für Längs- oder Schrägzüge eingesetzt werden.
Backenbreite: 102 mm    Gesamtgewicht: 4,6 kg

Schottenklammer mit Winkelplatte und Triangel
Schwere, breite Klemme für schwere Züge auf der Richtbank, am Dozer oder
mit schwerem Gleithammer. Durch die Kettenaufnahme in der Winkelplatte 
kann diese Kombination ideal für Quer- oder auch Doppelzüge axial und
quer eingesetzt werden.
Backenbreite: 102 mm    
Gesamtgewicht: 4,6 kg

Schottenklammer mit Zugplatte, Winkelplatte und Triangel
Schwere, breite Klemme für schwere Züge auf der Richtbank, am Dozer oder
mit schwerem Gleithammer. In dieser Kombination kann die Klammer für
Längs-, Quer- oder auch Doppelzüge axial und quer eingesetzt werden.
Backenbreite: 102 mm    
Gesamtgewicht: 6,7 kg

Doppelklammer-Zugschiene
Eine Kombination einerseits für erhöhte Klemmkraft speziell bei Längs-
zügen, andererseits können die zwei Klammern bei Klemmungen über 
Querfälze verwendet werden. (Lieferumfang ohne Art.-Nr. 200046)
Backenbreite: 2 x 102 mm    Gesamtgewicht: 9,7 kg

Vielloch-Zugschiene
Vielseitig verwendbar an allen Arten von Bohrungen, Bolzen oder
Schrauben. Die Befestigung kann durch die vielen Bohrungen beliebig
gewählt werden. Die Verbindung zur Kette erfolgt über Practi-Haken
oder mit Super-Universal-Haken.
Gesamtgewicht: 3,8 kg

Karosserie Zugklemmen                 Große
                                                        Klammern

Triangel
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Karosserie Zubehör                                              

Winkelplatte
Ergänzungsteil zu unseren Schottenklammern Art.-Nr. 307001/258515/103001.
Durch Verwendung dieser Winkelplatte wird ein zusätzlicher Zug in recht- 
winklig axialer Richtung ermöglicht.
Gesamtgewicht: 1,65 kg

Zugplatte
Ergänzungsteil zu unseren Schottenklammern Art.-Nr. 307001/258516/103001.
Durch Verwendung dieser Zugplatte wird ein zusätzlicher Zug in Längs- 
richtung oder schräg längs ermöglicht.
Gesamtgewicht: 1,8 kg

Triangel, geschmiedet
Vielseitiges Verbindungsteil z. B. zwischen Practi-Haken und diversen Klammern.
Gesamtgewicht: 0,28 kg

Practi-Bügel mit Schraubbolzen
Vielseitiges Verbindungsteil in Qualitätsausführung z. B. zwischen Triangel u. Kette. 
Gesamtgewicht: 0,28 kg

Zug-Bügel übergroß mit Steckbolzen 16 mm
Verbindungsteil z. B. zwischen Klammer u. Kette oder zwischen zwei Ketten, etc.
Gesamtgewicht: 0,56 kg

Triangel mit Practi-Bügel und Schraubbolzen
Vielseitiges Verbindungsteil in Qualitätsausführung z. B. zwischen Klammer und 
Kette oder zwischen zwei Ketten, etc.
Gesamtgewicht: 0,56 kg

Zugspindel, kurz
Hoch belastbar. Das Gerät kann durch die gegenläufigen Ge-
winde zum direkten Zusammenziehen am Fahrzeug oder zum 
Spannen von Ketten, usw. benutzt werden. Gesamtgewicht: 3 kg

Umlenkrolle universal 110 mm
Diese Rolle ist ein sehr hilfreiches Ergänzungsteil für Dozer und
Richtbank. Man kann sie verwenden für Umlenkungen, z. B bei
Zügen nach unten oder als Kraftvervielfältiger, etc.
Rollen Ø: 120 mm                    Gesamtgewicht: 5,2 kg
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Karosserie Zugklemmen Bügelspindel-   
 klammern              

Bügelspindelklammer groß, gekröpfte Ausführung
Spezialklammer mit tiefem Bügel in modifizierter Form. Durch die 
besondere Formgebung ermöglicht diese Klammer eine Klemmung 
auch an unzugänglichen Stellen, z. B. in Aussparungen, hinter 
Abkantungen oder in unzugänglichen Winkelecken.
Öffnungsmaß: 105 mm     Gesamtgewicht: 4 kg

Bügelspindelklammer, groß
Spezialklammer mit sehr tiefem Bügel. Durch die besondere Form-
gebung ermöglicht diese Klammer eine Klemmung auch an 
unzugänglichen Stellen, z. B. in Aussparungen, hinter Abkantungen 
oder in unzugänglichen Winkelecken.
Öffnungsmaß: 98 mm      Gesamtgewicht: 4 kg

Auflagenpaar für Bügelspindelklammer 110541(A)
Durch dieses Auflagenpaar wird die Klemmfläche der Bügelspindel-
klammern Art.-Nr. 110541(A) mehr als verdoppelt. Dadurch wird ein Aus-
reißen an schwachen Stellen oder bei starken Zügen deutlich verzögert.
Plattenmaß: 60 x 50 mm Gesamtgewicht: 0,55 kg

Falzzugklemme selbstschließend
Spezialklammer zum Ziehen an Stehfälzen u.ä. 
Bedingt durch die keilförmige Führung der Greifbacken 
zieht sich diese Klammer selbst zu. Je stärker die Zugkraft, 
desto stärker der Biss. Die Zugkette wird in die rückwärtige 
Aussparung eingehängt.   
Backenlänge: 68 mm  Gesamtgewicht: 2,7 kg

Spezialklammer “Eiserne Hand”
Spezialklammer zum Fassen um A- oder B-Säulen, an 
Endstücken von Längsträgern, um Schweller, etc.
Öffnungsweite: 150 mm   
Klammernbreite: 100 mm Gesamtgewicht: 8 kg
 

Bügelspindelklammer groß, extra tief 
Spezialklammer mit sehr tiefem Bügel. Durch die besondere Form-
gebung ermöglicht diese Klammer eine Klemmung auch an unzu-
gänglichen Stellen, z. B. in Aussparungen, hinter Abkantungen oder 
in unzugänglichen Winkelecken.
Öffnungsmaß: 145 mm  Gesamtgewicht: 4,9 kg



441300

110545-100

401400Z

042000R

042000

16

Karosserie Zugklemmen                 Spezial-
                                                        klammern

Schmales Maul mit Backenbreite 33 mm

Doppel-Klammer
Eine neuartige Klammer mit einem schmalen und einem breiten Maul. 
Vorteil: Je nach Bedarf kann mit der schmalen oder der breiten Seite am
Objekt gepackt werden. Die Klemmschrauben sind zurückversetzt, so dass
dünne Bleche weit im gesunden Bereich gepackt werden können. Die Sechs-
kantköpfe der Klemmschrauben sitzen versenkt im Klammerkörper und 
werden dadurch gesperrt, so dass eine echte Einhandklemmung möglich ist. 
Backenbreiten: 33 mm und 70 mm  
Gesamtgewicht: 1,75 kg     

Doppel-Klammer mit Ringöse
Diese Klammer hat die gleichen Eigenschaften wie Art.-Nr. 042000. 
Jedoch ist durch die Ringöse eine Verbindung zu Ketten bzw. Gleit-
hämmern mit Universal-/Einfachhaken möglich.
Gesamtgewicht: 1,9 kg

Breites Maul mit Backenbreite 70 mm

Halsnutenkopf zur Ver-
bindung mit Practi-Haken 
Art.-Nr. 319038

Schlossklammer, einzeln
Spezialklammer mit schlanker Bauform und hoher Klemmkraft. 
Gesamtgewicht: 1,1 kg

Vieraugen-Flachklammer
Eine Rahmenzugklammer mit ganz besonderen Attributen: 
ŸSehr große Klemmbreite von 24 cm.
ŸSehr große Klemmkraft durch vier Klemmschrauben.
ŸDurch die vier “Augen” sind Züge in jede Richtung möglich.
ŸSchneidschrauben mit Gegenbohrungen anstelle von Schneidzähnen 
ermöglichen variable sowie gleichmäßige Klemmkraft. 

Einsetzbar auf allen möglichen Stehfälzen oder Schweißfahnen. 
Gesamtgewicht: 3,9 kg

Gator-Klammer mit Zugschiene
Durch die ausgesparte Zugschiene ist diese Klemme ideal einsetzbar für 
Züge über Kreuzfalze, wie sie z. B. vorne an der Stirnseite von Längsträgern  
bei VW / Audi vorkommen. Für einen zurückgesetzten Klemmpunkt kann die 
Klemme auf der Schiene versetzt werden. Die Verbindung zu Zughämmern 
bzw. -ketten erfolgt über den Practi-Haken Art.-Nr. 319038. Der Halsnuten-
kopf der Klemme wird zwischen die zwei Klauen des Hakens gelegt.
Gesamtgewicht: 2,9 kg

Die Schlossklammer ist in weiteren Sonderlängen erhältlich!
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90° Winkel-Klammer mit Ringöse
Diese Klammer hat die gleichen Eigenschaften wie Art.-Nr. 
030700. Jedoch ist durch die Ringöse eine Verbindung zu 
Ketten mit Universalhaken möglich.
Backenbreite: 25 x 25 mm  
Gesamtgewicht: 0,9 kg

90° Winkel-Klammer
Durch die 90° Ausführung des Zugmauls eine etwas 
andere Klammer aus unserem Programm. Die Klemme 
ist automatisch selbstspannend über den Konus und 
eignet sich für Stellen, an denen herkömmliche 
Klammern zu groß sind oder wo ein Zug direkt in der 
Ecke für bessere Ergebnisse sorgt. Der Sechskant der 
Klemmschraube sitzt versenkt im Klammernkörper und 
wird dadurch gesperrt, so dass eine echte Einhand-
klemmung möglich ist. Die Verbindung zu Zughämmern 
bzw. -ketten erfolgt über den Practi-Haken Art.-Nr. 
319038. Der Halsnutenkopf der Klemme wird zwischen 
die zwei Klauen des Hakens gelegt.  
Backenbreite: 25 x 25 mm  
Gesamtgewicht: 0,9 kg

Halsnutenkopf zur Ver-
bindung mit Practi-Haken 
Art.-Nr. 319038

Mini-Bite-Klammer
Die “Mini” aus unserem Programm. Klammer mit automatischer Selbstspannung
über den Konus. Durch die schmale, spitze Form hervorragend geeignet, um in 
enge, versteckte Stellen zu gelangen. Der Sechskant der Klemmschraube sitzt 
versenkt im Klammernkörper und wird dadurch gesperrt, so dass eine echte 
Einhandklemmung möglich ist. Die Verbindung zu Zughämmern bzw. -ketten 
erfolgt über den Practi-Haken Art.-Nr. 319038. Der Halsnutenkopf der Klemme 
wird zwischen die zwei Klauen des Hakens gelegt.  
Backenbreite: 30 mm  Gesamtgewicht: 0,9 kg

Mini-Bite-Klammer mit Ringöse
Diese Klammer hat die gleichen Eigenschaften wie Art.-Nr. 030300. Jedoch 
ist durch die Ringöse eine Verbindung zu Ketten bzw. Gleithämmern mit 
Universal-/Einfachhaken möglich.
Backenbreite: 30 mm  Gesamtgewicht: 0,9 kg

Style-Klammer breit
Eine kleine, leichte Klammer mit breitem, flach auslaufendem Maul. 
Hervorragend geeignet für enge Stellen. Durch das breite Maul reißt 
diese Klammer nicht so schnell aus.
Backenbreite: 55 mm  Gesamtgewicht: 0,9 kg

Style-Klammer breit mit Ringöse
Diese Klammer hat die gleichen Eigenschaften wie Art.-Nr. 040500. 
Jedoch ist durch die Ringöse eine Verbindung zu Ketten bzw. Gleit-
hämmern mit Universal-/Einfachhaken möglich.
Backenbreite: 55 mm  Gesamtgewicht: 0,9 kg

Halsnutenkopf zur Ver-
bindung mit Practi-Haken 
Art.-Nr. 319038

Ringöse zur Verbindung 
mit Universal-Haken 
Art.-Nr. 319018

Karosserie Zugklemmen                 Kleine
                                                        Klammern
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Karosserie Zugklemmen
Ankertöpfe

Winkelzug-Klammer mit 45° Schrägmaul
Spezialklammer für Schrägzüge im 45° Winkel in kompakter Form.
Gesamtgewicht: 1,8 kg

Schienenkettenverbinder
Diese Halteklaue dient zur Verbindung von Zugketten zu in den
Fußboden eingelassenen Richtschienen. Das Teil ist verwendbar
bei verschiedenen Systemen.
Klauenbreite: 160 mm            Gesamtgewicht: 2,5 kg             

Engloch-Klammer mit Daumenhaken
Durch den im Set enthaltenen Daumenhaken Art.-Nr. 589000 
kann die Engloch-Klammer schnell und sicher mit dem Practi-
Haken Art.-Nr. 319038 an Gleithammer oder Kette verbunden 
werden. (Der Practi-Haken ist nicht im Set enthalten!)  
Gesamtgewicht: 1,6 kg

Engloch-Klammer
Spezialklammer für Stellen, an denen keine andere passt. Dies können
enge Öffnungen sein, wie z. B. Schloßlöcher, Scheinwerferaus-
sparungen, Aussparungen im Längsträger, usw. 
Durch die quer zur Zugvorrichtung stehenden Backen ist dieses 
Werkzeug für solche Problemstellen die Lösung.  
Achtung: Die Spannspindel darf nicht mit dem Schlagschrauber 
betätigt werden!
Max. Belastung: ca. 3 t    
Backenbreite: 40 mm
Gesamtgewicht: 1,15 kg   

Ankertopf (Bodenanker) 10 t
zum Einbetonieren beim Erstellen des Hallenbodens oder auch für
den nachträglichen Einsatz in fertige Böden mittels Kernlochbohr-
gerät. Es entsteht ein fester, bodenebener Punkt zum Halten von 
Richtturm, Dozer, Richtbank, etc. und auch dem zu reparierenden
Fahrzeug. Der Ankertopf ist in alle Zugrichtungen belastbar.
Durchmesser: 90 mm             Gesamtgewicht: 2,0 kg             

Ankertopf (Bodenanker) 20 t
zum nachträglichen Einsatz in fertige Böden mittels Kernlochbohr-
gerät, jedoch wird die 20 t Kette oben im profilierten
Deckel eingehängt und dann durch die Abdeckkappe gesperrt.
Durchmesser: 90 mm             Gesamtgewicht: 3,0 kg             
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Aufnahme zur Verbindung 
mit Practi-Haken 
Art.-Nr. 319038

Panelpuller mit Ringteil
Der Panelpuller ist ein ideales Zugteil, um hinter Kanten oder Wülste zu
greifen. Egal, ob an einem Radlauf, einer Heckleuchten-, einer Schiebedach- 
oder einer anderen Aussparung gezogen werden soll, für alle diese Stellen ist
dieses Werkzeug sowohl in Verbindung mit schwerem Gleithammer oder 
leichtem Kettenzug (bis zu 3 t) einsetzbar. Das Werkzeug ist so gestaltet,
dass Ringteil und Halsnutenkopf in einer Ebene liegen, der Zug ist axial. 
Auflagebreite: 85 mm  
Gesamtgewicht: 1,2 kg

Bogenpuller, groß und verstärkt
Der große Bogenpuller ist ähnlich wie sein kleiner Bruder, jedoch breiter 
und mit 3 Bögen noch stabiler.  
Auflagebreite: 300 mm  Gesamtgewicht: 2,9 kg

Bogenpuller, klein und verstärkt
Der Bogenpuller ist ähnlich wie der Panelpuller, jedoch etwas breiter u. mit
verschiedenen Radien versehen. Dadurch ist das Teil besser geeignet, wenn 
es darauf ankommt, eine eingedrückte Stelle in einem breiteren Bereich zu 
ziehen. Durch den ideal angesetzten Halsnutenkopf ist ein axialer Zug ge-
währleistet, dies im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt, bei 
denen oft die Kette nur an den Bögen eingehängt werden kann, was meist 
ein Wegkippen des Werkzeuges zur Folge hat! Das Werkzeug kann mit 
schwerem Gleithammer oder leichtem Kettenzug eingesetzt werden. 
Auflagebreite: 155 mm  Gesamtgewicht: 1,75 kg

Türspaltgreifer, geschmiedet
Die Flachseite ist geeignet zum Ausziehen in 
Spalten und hinter Kanten. Die Gegenseite 
mit Rundaussparung zum Ansetzen auf 
Stehbolzen, hinter Kanten, etc.
Gesamtgewicht: 0,32 kg

Halsnutenkopf zur Ver-
bindung mit Practi-Haken 
Art.-Nr. 319038

Halsnutenkopf zur Verbindung mit 
Practi-Haken Art.-Nr. 319038

Zugelemente                                      Puller                                                         

Daumenhaken rechtwinklig
speziell für Türscharniere u. ä.
ermöglicht z.B. ein Greifen hinter Türfangbänder und
damit mit Hilfe eines Gleithammers Türblätter in
Richtung der B-Säule zu bewegen, wenn fest-
gestellt wurde, dass das Spaltmaß an der A-Säule
zu klein ist.
Auflagehöhe: ca. 20mm Gesamtgewicht: 0,41kg
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Pflockhaken, einzeln
Ein schnelles Werkzeug mit 2 verschiedenen Hakenformen zum
Einhängen in vorhandene Aussparungen, hinter Falze oder Kanten. 
Der Haken kann direkt mit einer Zugkette verbunden werden. 
Gesamtgewicht: 1,2 kg

Rotorpflockhaken
Ein schnelles Werkzeug mit 4 verschiedenen Hakenformen zum 
Einhängen in vorhandene Aussparungen, hinter Falze oder Kanten. 
Zusätzlich weist dieses Werkzeug am Körper noch eine Abstützfläche 
gegen den Unterboden auf. Das Werkzeug kann mittels Universal- oder 
Daumenhaken mit einer Zugkette verbunden werden. 
Gesamtgewicht: 2,3 kg

Zugelemente                                   Einhänge-
                                                        haken                                                         

Schweller-Haken
Ein Hakenelement mit einer gezahnten Auflagefläche. Dieser Haken ist 
geeignet zum “Einhängen hinter Allem”. Die Zugkette wird zur Verbin-
dung nur durch die Einhängeöse geführt und arretiert sich selbst.                                
Arbeitsbreite: 70 mm 
Gesamtlänge: 221 mm
Gesamtgewicht: 2,1 kg 

Lochzug-Haken
Ein schmaler Haken für Züge z. B. an Rahmenholmen. Der gebogene 
Haken wird nur in vorhandene oder zu bohrende Löcher (Ø ca. 15 mm) 
eingeführt und die gegenüberliegende Auflageplatte stützt sich an der 
Holmaußenseite ab. Haken Ø: 16 mm                      
Gesamtgewicht: 0,7 kg                                

Mehrzweck Zugbügel Set, 5-teilig
Dieses Set ist besonders geeignet für das Ziehen an 
schlecht zugänglichen Stellen, z. B. im Dach-, Front-, Heck- 
oder Schwellerbereich. Durch die Wechselaufsätze kann das 
Werkzeug an verschiedene Gegebenheiten angepasst 
werden. Der Zugbügel ist aus Schmiedestahl hergestellt.  
Max. Belastbarkeit: ca. 6 t  Gesamtgewicht: 12 kg                              

Zughaken für Practi-Haken
Universell passend zum Einhängen in Bohrungen wie z. B. in 
Federbeinzugplatten, etc.                      
Gesamtgewicht: 0,15 kg
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Einschweiß- und Einstelllehre universal mit Druck- und Zugmöglichkeit
Verwendbar als Hilfe beim Einschweißen von Heck-, Front- und Seitenblechen. Die Lehre verfügt über einen Tele-
skopauszug sowie über eine Zugdruckverstelleinheit zur Feineinstellung. Aufgrund der gekröpften Klemmplatten 
kann der Kofferraumdeckel oder die Motorhaube geschlossen werden, um so die Spaltmaße zu kontrollieren. Die 
Klemmplatten sind auch bei nicht parallelen Klemmkanten verwendbar, da sie zur Flucht der Lehre schwenkbar sind. 
Die stabile Konstruktion macht es möglich, z. B. bei festgestellten Spaltmaßdifferenzen, die einzuschweißenden 
Partien zusammenzuziehen oder auseinanderzudrücken. Achtung: Unsere Lehre ersetzt keinen Richtsatz! 
Arbeitsbreite: 930-1240 mm 
Gesamtgewicht: 4,9 kg                                

Türspanner doppelt
Dieses Werkzeug verhindert, dass die Türöffnungen
bei Zug- oder Druckarbeiten während eines Richt-
vorganges verformt werden. Durch die integrierten
Gelenke und die flache Bauform der Klemmen ist
dieses Werkzeug sehr universell verwendbar.
Spannbereich: 81-100 cm 
Gesamtgewicht: 11,5 kg                            

Universal Richt- und Spanngerät
Dieses Werkzeug verhindert ein Verformen von Karos-
serieöffnungen, wie z. B. Motor- oder Kofferraum wäh-
rend eines Richtvorganges. Aufgrund der stabilen Kon-
struktion des Werkzeuges ist es auch möglich, kleinere 
Züge oder Drücke auszuüben.
Spannbereich: 108-160 cm Gesamtgewicht: 7,4 kg

Karosserie Bärenkrallen
Richt- und Spanngeräte

Bärenkralle DURAL verstärkt mit 8 Haken 
für den Einsatz z. B. mit Spezial Anschweiß-
U-Scheiben mit Langloch oder Zick-Zack 
Draht. Verwendbar mit Ketten oder 
schweren Gleithämmern. 
Gesamtgewicht: 0,9 kg 

Bärenkralle DURAL mit 4 Haken
Einsatz z. B. mit kleinem 1,4 kg 
oder 5 kg Gleithammer. 
Gesamtgewicht: 0,5 kg

Bärenkralle DURAL mit 8 Haken 
mit Mittelsteg, dadurch sogar mit 
unserem 5 kg Gleithammer 
Art.-Nr. 101212HS einsetzbar! 
Gesamtgewicht: 0,77 kg

Bärenkrallen DURAL
Hergestellt aus einer hochfesten DURAL-Leichtmetall Legierung. Die einzigen Krallen auf dem Markt mit Haltefedern. 
Die Stahlhaken können vor dem Ansetzen der Bärenkralle bedarfsgerecht gestellt werden u. werden dann durch die 
Spreizkraft der Federn in der Stelle gehalten (kein Abkippen mehr!). Bedingt durch die integrierten Federn sind die 
Haken gegeneinander flexibel, dies ermöglicht z. B., dass man mit zwei Haken in eine Biegung des Zick-Zack Drahts 
greifen kann.
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Getriebe Druckluftsäge
Hochleistungs-Druckluftsäge mit Untersetzungsgetriebe. Mit nur 7500 Hüben/min 
kein nachträgliches Verschweißen beim Sägen von Kunststoffen! Das Getriebe 
bringt eine deutlich höhere Durchzugskraft. Keine Spezial Sägeblätter erforderlich 
Die Universal Sägeblattaufnahme eignet sich für alle handelsüblichen Metallsäge-
blätter. 
Technische Daten:
Anschlussgewinde: 1/4" Luftverbrauch: 250 l/min Arbeitsdruck: 6,2 bar      
Hubzahl pro Min: 7500  Länge: 270 mm   Gesamtgewicht: 0,9 kg 

Sägeblätter in unterschiedlichen Ausführungen siehe Seite 44

Blechbearbeitung
Zugzubehör                                                         

Universal Ziehplatten Zugvorrichtung
Dieser Werkzeugsatz stellt eine Problemlösung für Stellen am Fahrzeug 
dar, an denen keine Zugklemme verwendet werden kann.
Neben der Ziehplatten Zugvorrichtung sind ein großes sowie drei kleine 
Anschweißbleche in 3 mm Stärke zum Anschweißen beinhaltet. 
Vorteil: Größere Stabilität gegenüber normalem Karosserieblech und 
bessere Wärmeableitung. 
Das Kettenverbindungsteil wird mit dem dreizapfigen Einstecker mit den 
Anschweißblechen verbunden.
Gesamtgewicht: 2,2 kg

Multi Klebepad Set für Seiten- und Doppelzug
Die Verbindung von Klebepads zur Karosserie ermög-
licht eine lackschadenfreie, gezielte Zugkraft, für Seiten- 
und Doppelzug. Einsatz z. B. mit Akkupower oder Airo 
Power-Druckluftpressen. 
Lieferumfang:
Seiten- und Doppelzug inkl. Klebepads Art.-Nr. 509422, 
Zugbolzen sowie Set an Heißklebestangen im Kunst-
stoffkoffer.

Rollenblechschere
zum Einspannen im Schraubstock oder zur Montage an 
der Werkbank. Das Werkzeug ist kleiner und handlicher 
als herkömmliche Schlagscheren und ermöglicht in be-
stimmtem Maß auch das Schneiden von Kurvenradien.
Materialstärke: max. 1,0 mm
Gesamtgewicht: 2,4 kg

Ersatzschneidrollen für Rollenblechschere 
(ohne Abbildung)

Abkantbank mobil
zum Einspannen im Schraubstock für Stahl-
bleche bis 1,5 mm Stärke.  
Arbeitsbreite: 500 mm 
Gesamtgewicht: 10,5 kg 

 (Lieferung ohne 
Schraubstock! 
Abb. ähnlich) 
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Tür Richtwerkzeug universal
Gesamtlänge 670 mm
Gesamtgewicht: 1,5 kg

Tür Richtwerkzeug universal
zum Ausrichten von Fahrzeugtüren bei PKW/Kleintransportern und Heckklappen bei Steilheckfahrzeugen. Die Sets be-
stehen aus je 1 Grundgerät sowie 5 auswechselbaren Spezialbolzen mit verschiedenen Durchmessern und Längen. 
Der Richthebel ist aus hochwertigem verchromtem Stahl gefertigt. 

133000A

581000

593500

Tür Richtwerkzeug mit verlängerter Grundplatte 
und tiefer Kröpfung (z. B. für SUVs)
Gesamtlänge: 775 mm Gesamtgewicht: 1,6 kg

Türscharnier Richtwerkzeug universal
Die gute Lösung zum Ausrichten von geschweißten Türscharnieren. Im Hand-
umdrehen umschließt das Werkzeug das Scharnier, der Verstellmechanismus 
ermöglicht eine spielfreie Verbindung zwischen Scharnierband und Werkzeug. 
So wird ein leichtes Richten des Scharniers in alle Richtungen ermöglicht. 
Werkzeuglänge: 580 mm   Verstellbereich:  0-42 mm   Gesamtgewicht: 4,5 kg

Türbolzenausziehset komplett mit 2 Zugbolzen
zum Ausbau von hohlen Bolzen aus PKW Türscharnieren. 
Durch die enthaltenen Zugbolzen (  4 u. 5 mm) können Ø
Türbolzen aller Art, selbst verrostet oder festsitzend, leicht 
aus vielen PKW-Modellen ausgebaut werden. Der Aus-
ziehhammer kann sowohl von oben nach unten, als auch 
umgekehrt eingesetzt werden. Gesamtgewicht: 1,6 kg

Türmontagewagen verstärkte Ausführung
Auch schwere und sperrige PKW- und Trans-
portertüren lassen sich damit schnell, präzise 
und mühelos anbringen und abnehmen. 
Die robuste Bauart und ein geringes Spiel ge-
währleisten Stabilität und Präzision. Die mit 
Bremsen versehenen Lenkrollen sorgen für ein 
stabiles Arbeiten nach der Positionierung. Die 
Position der Tür lässt sich über 3 Spindeln in 3 
Richtungen verstellen:  hoch/tief; 
   rechts/links geneigt; 
   vor-/rückwärts
Tragfähigkeit:  max. 60 kg
Aufnahmehöhe:  ca. 700-2200 mm
Hubhöhe:   ca. 200-900 mm
Überstand der Füße 
bei senkrechter Türe 
nach vorne:   ca. 170 mm
Gesamtgewicht:  ca. 40 kg 

Türmontagewerkzeuge                                                         

593400-ES Spezialnachrüstbolzensatz 5-tlg. 
Gewinde 1/2"UNCx12G                       
Andere Gewinde auf Anfrage.
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