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SEHR GEEHRTER
KASTNER-KUNDE!

Nur eine bestens ausgerüstete Werkstatt am neuesten
Stand der Technik, auch für Hybrid- und Elektrofahr-
zeuge,  ist für den Kunden attraktiv und bietet ihm den 
Komfort, der ihn auch in Zukunft immer wieder zu Ihnen 
führen wird.

Das perfekte Zusammenspiel von optimaler Werkstät-
tenausrüstung und zuverlässiger Ersatzteillieferung
gewährleistet Ihnen die Sicherheit von langfristigen
Kundenbeziehungen und wirtschaftlichem Erfolg.

Bei Investitionen in Ihre Werkstatt steht Ihnen natürlich
die beste Qualität und der beste Service zu. Wir von
Kastner tun unser Bestes, um Ihnen diese Sicherheit
geben zu können.

DAS TITELBILD
wurde in den 90er Jahren aufgenommen. Darauf zu 
sehen: das Auto unseres ersten Außendienst-
mitarbeiters in der Steiermark, Josef Karner auf einer 
Zippo Bühne.  

1939
Karl Kastner gründet das Unternehmen. Er begann mit 
der Belieferung von Werkstätten mit Autoersatzteilen.

1959
Ernst Kieslinger sen. übernimmt das Unternehmen als 
20-jähriger und wird zum Pionier in der 
Werkstättenausrüstung.

2005
Kastner positioniert sich mit seinen drei Spezialisten 
am österreichischen Markt.

SEIT 2014
Besteht die Geschäftsführung aus Mag. Ernst Kieslinger,
Prokurist Günther Narr (Leitung Rechnungswesen und 
Personal) und Prokurist Mst Wernfried Horn (Verkaufs-
leiter Österreich und Kundendienst).

2018
Das neue Zentrallager in Innsbruck wird gebaut und in 
Betrieb genommen.

2020/2021 
Die Geschäftsführung wird erweitert. Die Mitarbeiter 
Martin Kögl (Autoersatzteile und -zubehör), Helmut 
Jank (Kundendienst und IT) und Andreas Knez (Verwal-
tung) erhalten die Einzelprokura. 

2023
Niederlassung Graz übersiedelt nach Feldkirchen bei 
Graz. Michael Legat wird Verkaufsleiter für Autoersatz-
teile und -zubehör Österreich und Jürgen Schönbauer
Verkaufsleiter für Werkstättengeräte in Ost-Österreich. 

Unser Ziel und Anspruch ist es, Sie mit diesem Katalog
über die neuesten Trends zu informieren. Wir stellen
Ihnen damit ein einzigartiges Nachschlagewerk
zu Verfügung.

Besonders im Bereich Karosserie wird unser Angebot 
immer breiter, auch dank des Car-Zentrallagers. 
Auch fi nden Sie immer mehr Lösungen für Elektrofahr-
zeuge. CO2 Klimageräte und ein Motorbrennraumreini-
ger runden unser Sortiment ab. 

Neben den Produktneuheiten steht immer unser Kun-
dendienst im Vordergrund, denn unser Motto lautet:
„Das erste Gerät verkauft der Gebietsleiter,
jedes weitere der Kundendienst.“

Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte und viel Spaß beim
Lesen.

Mag. Ernst Kieslinger
Eigentümer und Geschäftsführer

2024 Neues Car-Zentrallager in Unna. 
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KFM. KUNDENDIENSTLEITER – OST
Wien, Niederösterreich, Burgenland-Nord

Patrick Payreder
+43 (0)2236/378 900-91 
kundendienst.ost@auto-kastner.at

KFM. KUNDENDIENSTLEITER – WEST
Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Südtirol

Roman Wurzenrainer
+ 43 (0)512/33 12-147
kundendienst.west@auto-kastner.at

KFM. KUNDENDIENSTLEITER – MITTE
Steiermark, Kärnten, Osttirol, Oberösterreich, Burgenland-Süd

Karl Schwab
+ 43 (0)316/244 025-807
kundendienst.mitte@auto-kastner.at

KUNDENDIENST
ÖSTERREICHWEIT FÜR SIE DA!

Kundennähe ist oberstes Gebot für die Wartung, Reparatur, Montage und Einschulung von bei
Kastner gekauften Werkstättengeräten. Unsere Kastner-Techniker sorgen für schnelle Abhilfe bei
Problemen. Die jährliche Wartung und Servicierung  erhöht die Lebensdauer Ihrer Geräte und 
reduziert die Ausfallzeit auf ein Minimum. Selbstverständlich setzen wir auch zur Neumontage 
unsere erfahrenen Techniker ein. Unsere umfangreichen Servicedienstleistungen fi nden Sie 
online unter www.auto-kastner.at in der Rubrik „Service“.

Unser österreichweites Kundendienstnetz wird zunehmend dichter.
Über 40 Techniker unterwegs in Kundendienstbussen, bestückt mit
Ersatzteilen sind täglich unterwegs zu den Werkstätten.

Getreu dem Motto: Wer rasch hilft, hilft doppelt!

KU
N

D
EN

D
IE

N
ST



5

SPEZIALISTEN
Mit Sicherheit die richtige Entscheidung 

ppa Mst Wernfried Horn
Werkstättenausrüstung, Gerätetechnik 

•	In Planungsgesprächen mit Bauherren und Architekten arbeiten die 

	 Spezialisten die optimale Lösung bereits im Detail aus.

•	Bei Behördenterminen werden Sie von den Spezialisten unterstützt.

•	Die Spezialisten sind vor Ort und überwachen Detailarbeiten. So können 

	 unvorhergesehene Probleme sofort gelöst werden.

•	Durch die Zusammenarbeit mit mindestens drei Herstellern pro  

	 Bereich bieten wir individuelle, maßgeschneiderte Lösungen.

•	Nutzen Sie unser Update-Service: Ihr Gerät bleibt auf dem neuesten Stand. 

ppa Martin Kögl
Autoersatzteile und Zubehör 

•	Die Eigenmarken Fuchs carparts und Reparts sind unser Angebot für eine Zeitwertreparatur 

	 und sichern Ihren Ertrag, ohne Preisvergleich im Internet.

•	Mit Erstmarken von führenden Teileherstellern sind Sie bestens ausgerüstet.

•	Der Spezialist und sein Verkaufsteam betreuen Sie regelmäßig am Telefon und vor Ort.

•	Das breite Lieferprogramm wird stetig erweitert und ist im Kastner Webshop tagesaktuell 

	 abrufbar. Unser Ziel ist es, Ihr Ansprechpartner für Autoersatzteile zu sein.

•	Rasche Verfügbarkeit der Teile ist durch ein mehrmals tägliches Zustellservice garantiert.

•	Verschiedenste Diagnosesysteme unterstützen bei der Fehlersuche. 

•	Fahrzeugtechnische Daten sind Voraussetzung für Reparaturen. 

•	Infoabende, Vorführtouren und Kurse: wir lernen nie aus. 

ppa Helmut Jank
Montage, Service und Reparatur 

•	Die Kundendiensttechniker sind lang erfahrene, werksgeschulte 

	 Spezialisten für fachgerechte Montage.

•	Vor der Inbetriebnahme wird noch einmal die einwandfreie Funktion kontrolliert.

•	Eine gründliche Einschulung durch den Spezialisten verhindert Bedienungsfehler.

•	Nur eine regelmäßige Wartung garantiert eine langfristige Kundenzufriedenheit, 

	 da Stehzeiten vermieden werden können. Selbstverständlich werden auch ISO Überprüfungen,  

	 Justagen und Kalibrierungen durchgeführt.

•	Rasche Reaktion bei Störungen

•	Die Ersatzteilverfügbarkeit wird laufend ausgebaut. 
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BREMSENPRÜFTECHNIK
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Notizen
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SPEZIALISTENTIPP

ppa Mst
Wernfried 
Horn
Verkaufsleiter
Österreich

Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung – PBStV in der letztgültigen Änderung Kalibrierung 
von Prüfgeräten: Die folgend genannten Geräte müssen durch einen vom Gerätehersteller an-
erkannten Fachbetrieb für die Wartung und Kalibrierung von solchen Geräten oder z.B. vom 
physikalisch-technischen Prüfdienst des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen überprüft 
werden. Folgende zeitliche Kalibrierabstände dürfen zwischen zwei folgenden Kalibrierungen 
nicht überschritten werden!

1.) 24 Monate für die Messung von Druckluftmanometer und Schallpegelmessgerät
2.) 24 Monate für die Messung von Bremsenprüfstände und Bremsverzögerungsgeräte
3.) 12 Monate für die Abgastester und Abgasabsauganlage

Für jedes dieser Geräte ist ein eigenes Prüfbuch zu führen, in das die Ergebnisse der Überprüfungen 
und Kalibrierungen einzutragen und auf Verlangen der Ermächtigungsbehörde vorzulegen sind.

Kastner Prüfstraße Sherpa Sherlane
für PKW und Transporter 

• vollverzinkte Bodengruppe
• geschweißtes Profi l

Lieferumfang:
• Rollenprüfstand und Achsdämpfungsprüfstand
• PC- Software (TV3)*(Bremsprüfstand, Fahrwerkstester
 und Spur)
• Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell
• verstärkte Messmechanik für Fahrwerkstester 
 auf 2,6 t
• Achslastwaage integriert in Fahrwerkstester
• automatische Allraderkennung
• EDOS Ausfahrhilfe
• Fernbedienung „Mechoscreen M“
• IR- Empfänger an Schaltbox

Technische Daten

kodierbar 20-fach (Sendeweg max. 50 m)

Anzeige für PC Anzeige

Besonderheit Rollenanhebung, 
Hebeschwellenbetätigung, u.a.

Aufpreis auf Funk-Fernbedienung „Radio-M“
• Messwertspeicherung
• Wiederanzeige 
• manuelle Prüfstandsteuerung: Start, Stop, Einzelradschaltung
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-175-B 

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpfl ichtig installiert werden.

Technische Daten Fahrwerkstester

Spurbreite min. - max. 800 - 2.200 mm

Prüfbare Achslast 2,6 t

Antriebsleistung 2 x 1,2 kW

Bodengruppe LxBxH 2.320 x 800 x 280 mm

Achslast überfahrbar 4,0 t

Messbereich max. Hub 100 mm

Stromanschluss 3 x 400 V, 20 A träge, 
5 x 2,5 mm2

Technische Daten Rollensatz XT 4220 Easy TV

Spurbreite min. - max. 800 - 2.200 mm

Prüfbare Achslast 2,6 t

Prüfrollenlänge 700 mm

Antriebsmotore verstärkt; 2x4 kW

Bremsleistung max. 6 kN

Art.Nr.  6204-SVP-205-114 

Mustereinbauplan
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Schnell-Spurtester SSP-400 mit Entspannungsplatte für Prüfstraße 
Die feuerverzinkten Spurplatten haben eine griffige Tränenblech-Oberfläche und sind mit einer stabilen  
kugelgelagerten Plattenführung ausgestattet.

•	vorgeschaltete Achs-Entspannungsplatte eliminiert Verspannungen im Fahrwerk und sorgt für eine zuverlässige  
	 Spurprüfung (dies ist nur für PKW-Fahrzeuge erforderlich)
•	Überflurmontage mit einer Aufbauhöhe von nur 50 mm oder Fundamenteinbau, einfache Installation
 Art.Nr. 6204-SVP-220-501

Technische Daten

Überfahrbar max. 4,0 t

Stromanschluss 240 V

Abmessungen Spurplatte 
LxBxH

750 x 500 x 50 mm

Abmessungen Spurausgleich-
platte LxBxH

250 x 500 x 50 mm

Montageset Unterflur für Spurplatte SSP-400  
mit feuerverzinktem Einbaurahmen
 Art.Nr. 6204-SVZ-220-012 

Frequenzmodul für Geräuschsuche  
am Fahrzeug
für Fahrwerkstester STP-3.5

Manuelle Frequenzvorwahl mit automatischem 
Haltebereich von 0 - 20 Hz. 

Nur in Verbindung mit Fernbedienung.
 Art.Nr. 6204-SVZ-215-167 

Kontaktschalter für SSP-400
erforderlich bei abweichender Standardpositionierung 
in Sherlane Prüfstraße
 Art.Nr. 6204-SVZ-220-120 
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Brake Check Expert 4250 Analog

Bestehend aus: 
• Zeiger-Analoganzeige mit Schwenkbügel
• analoge Diff erenzanzeige 0 - 70%
• EDOS Ausfahrhilfe
• Wandhalterung oder Standfuß
• automatische Allraderkennung
• Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell
 Art.Nr. 6204-SVP-210-142 

Brake Check Expert 4250 PC*

Bestehend aus: 
• PC-Software BPS TV2 und Livestream Konverter-USB
• Diff erenzanzeige 0 - 70%
• automatische Allraderkennung
• Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell
• EDOS Ausfahrhilfe
 Art.Nr. 6204-SVP-210-144 

Brake Check Standard Profi  6280 PC*

Bestehend aus: 
• PC-Software BPS TV2 und Livestream Konverter-USB
• Diff erenzanzeige 0 - 70%
• automatische Allraderkennung
• Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell
• EDOS Ausfahrhilfe
 Art.Nr. 6204-SVP-210-049 

Brake Check Profi  6280 Analog

Bestehend aus: 
• Zeiger-Analoganzeige mit Schwenkbügel
• analoge Diff erenzanzeige 0 - 70%
• EDOS Ausfahrhilfe
• Wandhalterung oder Standfuß
• automatische Allraderkennung
• Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell
 Art.Nr. 6204-SVP-210-047 

Kastner Bremsenprüfstand Brake Check
vollverzinkter Rollenbremsenprüfstand für PKW und Transporter, jederzeit hochrüstbar auf Prüfstraße

• EDOS patentierte Ausfahrhilfe
• verschleißarme Laufrollen mit aufgeschweißter Profi loberfl äche
• Justierschrauben für Höheneinstellung, vorbereitet für Wiegeeinrichtung
• Manuell-/Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik, Anlaufüberwachung
• Schlupfabschaltung, Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand und Ausfahrhilfe
• Prüfprogramm für elektronische Feststellbremsen
• verschleißfreies, elektronisches DMS-Messsystem mit Scherkraftaufnehmer
• Elektro-/Schaltbox mit Motorschalter, Steuerelektronik, Bedienelementen und Hauptschalter abschließbar
• 12 m vorverkabelt von Rollensatz zu Schaltbox und 12 m von Schaltbox zur Anzeige

EDOS = patentierte Ausfahrhilfe! Beide Antriebsmotoren werden in der gegenläufi gen Drehrichtung gestartet.

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpfl ichtig installiert werden.

Anzeige bei Analog-Modellen,
Bild zeigt Optionen

Anzeige bei PC*-Modellen

Technische Daten Brake Check Expert 4250 Brake Check Profi  6280

Bauhöhe 250 mm 250 mm

Prüfrollen Ø 203 mm Ø 203 mm

Messbereich Bremskraft 0 - 6,0 kN 0 - 6,0 kN

Prüfgeschwindigkeit 5,0 km/h 5,0 km/h

Spurbreite min. - max. 850 - 2.550 mm 850 - 2.850 mm

Prüfbare Achslast 3,2 t 3,2 t

Prüfrollenlänge 850 mm 1.000 mm

Überfahrbar max. 4,0 t 6,0 t

Antriebsmotoren 2 x 4 kW 2 x 4 kW

Stromanschluss 3 x 400 V, 3 x 25 A träge, 
5 x 4,0 mm²

3 x 400 V, 3 x 25 A träge,
5 x 4,0 mm²

Mustereinbauplan

12 m vorverkabelt von Rollensatz zu Schaltbox und 12 m von Schaltbox zur Anzeige

Brake Check Profi  6280

7:007:00

7:00
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Zeigeranzeige für BPS PKW
große, gut ablesbare Zeigeranzeige
• Ziff ernblatt: weiss
• Gehäuse: basaltgrau
Bild enthält Optionen:
• Symbolanzeige für Fernbedienung „S“
• Diff erenz- Zeigeranzeige, 0 - 70 %
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-106 

Für Prüfstraße
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-114-A 

Schwenkbügel für Zeigeranzeige
mit Sterngriff schrauben
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-131 

Diff erenzanzeige LED
3-stufi ge Anzeige
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-121 

Diff erenzanzeige Digital
mit einstellbarem Farbwechsel 
grün-gelb-rot von 0 - 99%
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-122-D 

Wandhalterung für Zeiger- und
Digitalanzeigen, schwenkbar
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-134 

LED-Hintergrundbeleuchtung
für Zeigeranzeige
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-125 

Halterung für Elektro-/Schaltbox 
an Standsäule
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-132 

Standsäule für Zeiger- und Digitalanzeigen
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-135 

Technische Daten

Bremskraftanzeige (je nach Prüfstand) 0 - 6, 0 - 12 kN

Vorverkabelung 12 m zum Anschluss an 
Elektro-/Schaltbox

Schutzhülle für Zeigeranzeige
Abmessungen LxHxT: 920 x 708 x 80 mm
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-119 für Rollenbremsenprüfstand für Prüfstraße
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LED-Anzeige „Dig-4“ (RGB) 

• mit einer Aufl ösung von 8 x 64 LEDs für alle Rollen-
 Bremsenprüfstände und Prüfstraßen
• als Einzel- oder Verbundanzeige
• variables, dynamisches Anzeigeformat 
 (z.B. 3x Drucksensor oder Bremswerte + Diff erenz 
 + Status)
• Digitalanzeige mit mehreren Anzeigebereichen für
 Brems-, Stoßdämpfer-, Diff erenz-, Spur-, Gewicht- 
 und Druckwerte
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-129-B99 

USB-Konverter für PC oder Laptop mit Windows 10/11 Pro*
• 12 m Verbindungskabel Bus Schnittstelle vom Prüfstand zum Rechner (max. 35 m)
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-344 

Technische Daten

Anzeige 0 - 4 u. 0 - 40 kN in 4 kN Schritten

PC-Software „BPS-TV-XT“ Bildschirmanzeige*
zur Anzeige von Bremskraft, Diff erenz, Achsnummer,
Betätigungsart, Achs- und Radgewicht, Brems-
verzögerung, Bremsdruck- und Betriebsmodus

• für Speicherung und Ausdruck der aktuellen 
 Prüfung ist eine Fernbedienung erforderlich
• Ausdruck erfolgt über PC
 Art.Nr. 6204-SVZ-110-032 

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpfl ichtig installiert werden.

Offi  ce-XT Datenbank*
Die Sherpa-Off ice Datenbank ist mit einer Halter- 
und Fahrzeugdatenbank, einer Mängeldatei und den 
Berechnungsprogrammen für die angeschlossenen 
„TV-Anzeigen“ ausgestattet.

Die Werte können als Mess- und Referenzdaten 
gespeichert, wieder angezeigt und bei angeschlosse-
nem Drucker ausgedruckt werden. 
Sherpa-Off ice ist standardmäßig netzwerkfähig. Damit 
können alle angeschlossenen Geräte im Verbund mit 
den Daten von einem Server arbeiten. 

Netzwerkmodul zur PC- Vernetzung.
 Art.Nr. 6204-SVZ-110-034 

Steckhülsen für „Dig-4“
Damit sind mehrere Digitalanzeigen übereinander 
steckbar. Pro Anzeige ist ein Steckhülsen-Satz 
notwendig.
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-139-B 

Technische Daten

Messwertanzeige 0 bis 99,99

Abmessungen 705 x 125 x 42 mm

Gewicht 2 kg

Joch mit langen Steckhülsen
für Analoganzeige
zum Aufsetzen von Digitalanzeigen
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-137 
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Mobiles PC-Kabinett
PC und Drucker ideal verstaut 

• ergonomische Griff e
• 2 fi xe und 2 schwenkbare Räder mit Bremse
• Halterung für PC-Bildschirm
• Eckenschutz
• Schrank mit Tür, vollständig abschließbar
• ABS Arbeitsfl äche
• Abteil für Versogungskabel
• Schublade mit Halterung für 
 Tastatur, abschließbar
 Art.Nr. 6700-AR4-421-0 

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpfl ichtig installiert werden.

Fernbedienungen 
• Messwertspeicherung und Wiederanzeige 
• manuelle Prüfstandsteuerung: Start, Stop
 und Einzelradschaltung

„Mechoscreen-S“ „Mechoscreen-M“

kodierbar 16-fach (Sendeweg max. 12 m)

Anzeige für Analoganzeige für PC Anzeige

Besonderheit Symbolbedienerführung -

Arbeitsweise Infrarot inkl. Empfänger

Art.Nr.  6204-SVZ-210-160  6204-SVZ-210-161-B  

„Radio S“ „Radio-M“

kodierbar 20-fach (Sendeweg max. 50 m)

Anzeige für Analoganzeige für PC Anzeige

Besonderheit

Symbolbedienerfüh-
rung, Rollenanhebung, 
Hebeschwellenbetäti-
gung, ...

Rollenanhebung, 
Hebeschwellen-
betätigung, ...

Arbeitsweise Funk inkl. Empfänger

Art.Nr.  6204-SVZ-210-172  6204-SVZ-210-174 

„Mechoscreen-S“ „Radio-S“
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Antriebsmotoren 2 x 5,5 kW mit Stirnradgetriebe 
für BPS-Kompakt Expert 4250 und Profi  6280
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-417

Technische Daten

Prüfgeschwindigkeit 5 km/h

prüfbare Achslast bei 50 %
Abbremsung 5 t

Anzeige 0 - 12 kN

Datenschnittstelle & Datenübertragung an 
ASA-Netzwerk-Autohaussoftware und
EBV-Programm

Fernbedienung und Sherpa- Off ice-XT Datenbank 
erforderlich
 Art.Nr. 6204-SVZ-110-070 

Grafi kprogramm für PKW
Bremskraftverlauf pro Achse links/rechts und Achsen 
untereinander

• mit Option „Pedalkraftmesser“ zusätzliche Grafi k  
 von Pedalkraft möglich
• mit Option „Wiegeeinrichtung“ zusätzlich Grafi k von  
 Achsabbremsung nach Prüfgewicht
 Art.Nr. 6204-SVZ-110-058-B 
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Rollensatzanhebung für BPS-Kompakt Expert 4250 und Profi  6280
Bei Fahrzeugen mit eng aneinander stehenden Doppelachsen wird die im Rollensatz stehende Achse durch die 
nebenstehende Achse sehr oft so stark entlastet, dass keine ordentlichen Bremswerte erreicht werden können. 
Unter dem Rollensatz befi nden sich Luftbälge, die eine vertikale Kraft auf die rollenstehende Achse ausüben. 

• steuerbar über Schalter an der Schaltbox, oder mit optionaler Fernbedienung „Radio“
• Option „Wiegeeinrichtung“ bei angehobenem Rollensatz nicht wirksam
• Rollensatzanhebung ist eine vom Prüfstand unabhängige Einrichtung
• Druckluftanschluss mit Wartungseinheit notwendig (bauseits)
• nur in Verbinundg mit einer Fundamentverschalung möglich 
• Druckluftbegrenzer im Lieferumfang enthalten

Hubkraft max. 1,2 t 2,5 t

Aushub 80 mm 80 mm

max. Luftdruck 8 bar 8 bar

notwendige 
Fundamenttiefe 37 cm 37 cm

Art.Nr.  6204-SVZ-210-066-A  6204-SVZ-210-067-A 

für BPS Expert 4250 für BPS Profi  6280

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-002  Art.Nr. 6204-SVZ-410-002 

Wiegeeinrichtung statisch/dynamisch 
für Expert 4250 und Profi  6280
4 Scherkraftaufnehmer

Auch bei Nachrüstung einfachste Montage, die 
Rollensätze sind generell für den Einbau der 
Wiegeeinrichtung vorbereitet.
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-435 

Rollenheizung
mit Betriebs-Schalter Ein/Aus an Elektro-/Schaltbox
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-405 

Aufpreis spritzwassergeschützte Motore
Schutzart IP55
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-450 

Laufrollen kunststo� beschichtet Nachrüstatz Rollenabdeckung verzinkt 
für BPS Profi  6280, 4 x klappbar

700 mm nach innen klappbar, 
300 mm nach außen klappbar
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-053-A 

Rollenabdeckung verzinkt 
Besonderheit bei Modell „4 x klappbar“: 
• 700 mm nach innen klappbar, 300 mm nach außen klappbar

für Expert 4250 für Profi  6280

steckbar  6204-SVZ-210-751  6204-SVZ-210-056 

klappbar nach außen  6204-SVZ-210-752  6204-SVZ-210-055 

4 x klappbar, 
nach innen und außen -  6204-SVZ-210-053 
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Vorwahlschalter Motorrad/PKW/LKW 
Prüfablauf und PC-Ausdruck
 Art.Nr. 6204-SVZ-410-318 

für Expert 4250 für Profi  6280

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-748  Art.Nr. 6204-SVZ-210-049 

Rollenabdeckung verzinkt, steckbar 
• Abdeckplatte mit 300 mm Aussparung für
• mit Radabweiser; Traglast max. 2 t 
• nur in Verbindung mit Fernbedienung

für BPS Expert 4250 für BPS Profi  6280

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-086  Art.Nr. 6204-SVZ-210-089 

für BPS Expert 4250 für BPS Profi  6280

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-091  Art.Nr. 6204-SVZ-210-092 

Senk-/Hebeschwelle pneumatisch,
als Sicherheitstrittschwelle
automatische Absenkung und Anhebung der
Senk-/Hebeschwelle durch Gewichtserkennung

Senk-/Hebeschwelle pneumatisch,
als Aushubvorrichtung
• mit 2,2 t Hubkraft (Achslast)
• nur in Verbindung mit „Fernbedienung Radio“

Hinweis: pro Bremsenprüfstand ist nur eine Senk-/Hebeschwelle möglich. 

Für die Motorrad-Prüfung

Rollensatz geteilt  (auf Arbeitsgrube)
für Profi  6280 
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-008 

Wiegeeinrichtung statisch/dynamisch für 
geteilten Rollensatz
• 8 Scherkraftaufnehmer
• auch bei Nachrüstung einfachste Montage
• für Expert 4250 und Profi  6280
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-434 

Rollensatzanhebung für Expert 4250 und 
Profi  6280 für geteilten Rollensatz
 Art.Nr. 6204-SVZ-210-066-C 
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Fundamentabdeckung zur Nachrüstung für Fahrwerkstester STP 3.5 für vorbereitetes Fundament
• zwei feuerverzinkten Tränenblechplatten
• Winkeleisenaufl age mit Schrauben, an Bremsenprüfstand montiert

Technische Daten für Expert 4250 für Profi  6280

Überfahrlast 4 t Achsgewicht 6 t Achsgewicht

Art.Nr.  6204-SVZ-210-728  6204-SVZ-210-029 

Fundamentverschalung 37 cm

Beschreibung für Profi  6280

Rollensatz geteilt, auf Arbeitsgrube, aus verzinktem 
Stahlblech

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-038 

Fundamentrahmen feuerverzinkt 

Beschreibung für Expert 4250 für Profi  6280

Kantenschutz  Art.Nr. 6204-SVZ-210-718  Art.Nr. 6204-SVZ-210-041 

Fundamentverschalung 30 cm

Beschreibung für Expert 4250 für Profi  6280

aus verzinktem Stahlblech  Art.Nr. 6204-SVZ-210-732  Art.Nr. 6204-SVZ-210-039 

Fundamentverschalung 37 cm

Beschreibung für Expert 4250 für Profi  6280

Rollensatz mit Rollensatzanhebung aus verzinktem 
Stahlblech

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-733  Art.Nr. 6204-SVZ-210-040 

Fundamentrahmen feuerverzinkt für Prüfstraße Sherlane 

Beschreibung für Expert 4250 für Profi  6280

Kombinationsfundament für Bremsen- und 
Stoßdämpferprüfstand

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-720  Art.Nr. 6204-SVZ-210-024 

Fundamentverschalung 37 cm

Beschreibung für Expert 4250 für Profi  6280

Kombinationsfundament für Bremsen- und 
Stoßdämpferprüfstand, aus verzinktem Stahlblech 

 Art.Nr. 6204-SVZ-210-723  Art.Nr. 6204-SVZ-210-025 

Fundamentrahmen feuerverzinkt für Fahrwerkstester

Beschreibung für Expert 4250 für Profi  6280

Kantenschutz für Fahrwerkstester STP-3.5  Art.Nr. 6204-SVZ-215-003  Art.Nr. 6204-SVZ-215-003 

Fundamentverschalung für Fahrwerkstester

Beschreibung für Expert 4250 für Profi  6280

aus verzinktem Stahlblech für Fahrwerkstester STP-3.5  Art.Nr. 6204-SVZ-215-032   Art.Nr. 6204-SVZ-215-032  
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Nachrüstung Fahrwerkstester für BPS-Rolle
• nur Bodengruppe zum nachträglichen Anbau an Elektro-/ Schaltbox vom Rollen-Bremsenprüfstand 
 unter Verwendung der vorhandenen Anzeigen
• feuerverzinkte Bodengruppe mit 12 m Vorverkabelung
 Art.Nr. 6204-SVP-215-005 

Technische Daten

Spurbreite min. - max. 890 - 2.210 mm

Prüfbare Achslast 1,2 t

Antriebsleistung 2 x 1,3 kW

Bodengruppe LxBxH 2.320 x 800 x 280 mm

Achslast überfahrbar 4,0 t

Messbereich max. Hub 100 mm

Stromanschluss 3 x 400 V, 25 A träge, 
5 x 4 mm2

Frequenzmodul für Geräuschsuche 
am Fahrzeug für Fahrwerkstester
• Manuelle Frequenzvorwahl mit automatischem
 Haltebereich von 0 - 20 Hz
• Nur in Verbindung mit Fernbedienung
 Art.Nr. 6204-SVZ-215-167 

Verstärkte Messmechanik 
prüfbare Achslast: max. 2,6 t
 Art.Nr. 6204-SVZ-215-020 

Nachrüstung Fahrwerkstester für BPS-Rolle
nur Bodengruppe zum nachträglichen Anbau an Elektro-/ Schaltbox vom Rollen-Bremsenprüfstand 

 unter Verwendung der vorhandenen Anzeigen
feuerverzinkte Bodengruppe mit 12 m Vorverkabelung
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Pkw-Bremsenprüfstand - für die §57a Untersuchung geeignet
PC Anbindung notwendig 
Die Anzeige der Prüfergebnisse erfolgt über einen PC*. Die Steuerelektronik 
befi ndet sich nun leicht zugänglich in der neuen Power Box, diese lässt sich 
einfach an der Wand oder auf der optionalen Standsäule montieren. 
• neue Software und Tablet App
• elektromagnetische Bremse als Ausfahrhilfe
• Prüfrollen: Kunststoff -Korundbeschichtung
• Ausbauoption zur Prüfstraße

Technische Daten  BD 4132 BD 4182

Spurbreite min. - max. 800 - 2.200 mm 800 - 2.800 mm

Ø Prüfrollen 205 mm 205 mm

Prüfrollenlänge 700 mm 1.000 mm

Prüfgeschwindigkeit 5,2 km/h 5,2 km/h

Antriebsleistung 2 x 3,7 kW 2 x 3,7 kW

Überfahrbar max. 4,0 t 4,0 t

Prüfbare Achslast 3,5 t 4,0 t

Art.Nr.  6209-169-160-064-2  6209-169-160-067-0 

Mustereinbauplan

* Kundenseitig muss ein komplett aktueller Windows PC verkabelt zu unseren Komponenten gestellt werden. Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpfl ichtig installiert werden.

Analoganzeige BD 4132
• mit LCD Anzeige-Set und Wandhalterung
• Farbe: Grau RAL 7040
• ohne Kabelsatz 
 Art.Nr. 6209-169-160-176-8 

Kabelsatz 15 m
 Art.Nr. 6209-169-160-141-7 

PC Anbindung* für BD Serie mit Tablet App

Externes ICperform PC-Kit mit 
Software Lizenz und Tablet App Lizenz

PC-Anschluss-Kit mit BUS-Kabel für größere
Entfernungen (Standard 15 m, optional bis 30 m). 

• USB-Box und USB-Kabel
• auch für Prüfstraße geeignet
 Art.Nr. 6209-169-160-196-5 
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PC Anbindung* für BD Serie mit Fernbedienung 

Externes ICperform PC-Kit mit 
Software Lizenz und IR-Fernbedienung

PC-Anschluss-Kit mit BUS-Kabel für größere
Entfernungen (Standard 15 m, optional bis 30 m). 

• USB-Box und USB-Kabel
• Fernbedienung und Empfänger
• auch für Prüfstraße geeignet
 Art.Nr. 6209-169-160-196-6 

Lieferumfang:
• Allradkit
• Power Box
• feuerverzinkte Bodengruppe
• elektromagnetische 
 Motorbremse
• Anzeige der Prüfergebnisse 
 über Kunden PC
• 15 m Kabelsatz von Power Box 
 zum Rollensatz

 6209-169-160-067-0 
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Standsäule für 
Analoganzeige
 Art.Nr. 6209-169-160-105-4 

Standsäule für 
Power Box
 Art.Nr. 6209-169-160-143-5  Art.Nr. 6209-169-160-143-5 

Analoganzeige BD 4182

 Art.Nr. 6209-169-160-105-4 
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