











Montieren & Wuchten

Gigantisch

1/2“ COMPETITION

Hochleistungs-Druckluftschrauber

Art.Nr. 6000-512-002-0

Vierkantantrieb 1/2“

max. Rechtslauf-Drehmoment

L= 490 Nm

2= 660 Nm

BE 870 Nm
max. Lose-Drehmoment 1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl 8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung <17,5
Schallleistungspegel 100,9 (dbA)
Schalldruckpegel 89,9 (dbA)
Luftverbrauch 169 I/Min
Betriebsdruck max. 6,3 bar
max. SchraubengréBe M16

min. Schlauchdurchmesser 3,8“-10,0 mm
Anschlussgewinde 1/4“PT

COMPETITION

Drehmomentschliissel

mit Umschalt-Ratschenkopf

Art.Nr. 6000-512-001-5

Nm 20 -200
Lbfft 15-150
L 500 Nm

185 mm

COMPETITION

170 mm

SCHNELL ZUGREIFEN:
NUR GULTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Montieren & Wuchten

Performanceplus Werkstattwagen-Satz P10
mit 397 Werkzeugen fiir 8 Schubladen

« sehr stabile Stahlblechkonstruktion

« hohe Standsicherheit

« Einzelverriegelung verhindert
ungewolltes Offnen

» mit sehr robuster Edelstahl-Platte

« DUO Lock: geniale Verschlusstechnik

« integrierter Kantenschutz

« abschlieBbar

« stabiles Kugellager

« antistatische Rollen

« inklusive Papierrollen- & Dosenhalter —

Art.Nr. 6000-810-739-7

024 mm

Technische Daten B AA \ “M ‘ ‘ ' ._l-
Belastbarkeit/Schublade | 8 l ’ .‘ 7 | ‘ | l |
= i

Gesamttragkraft max. 600 kg

Raddurchmesser 125 mm

sERﬁNCO LET'S

GET
SErious. |

GOJAK Halter V2.0
6126-G56-7R

GOJAK

« Max. 715 kg pro Gojak (2860 kg per 4 Stick)
« FUr die bequeme und ordentliche Aufbewahrung von * Radmal max. 914 mm @ (inkl. Reifen)
4 GoJaks
* FUr alle GoJak Modelle geeignet
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Montieren & Wuchten

Kastner Aktionspaket . Lieferumfang:

: » Mittenzentriervorrichtung
mit Schnellspannmutter

Paket 44 - Reifenwuchtmaschine Megaspin 220

 automatische Dateneingabe fiir Abstand & Durchmesser

« Virtual Sonar fur die Berechnung der Felgenbreite bei Stahlfelgen

« High Speed

 Easy AUTO SELECT wahlt automatisch das richtige Ausgleichsprogramm

« ALU M Programme bieten unbegrenzte Méglichkeiten fir die
richtige Gewichteposition

VDD Virtual Direct Drive der neuesten Generation

« ECO DRIVE

« 3 Jahre Garantie flr alle elektronischen Bauteile,
wenn jahrliches kostenpflichtiges Service
bei Kastner durchgefiihrt wird

: « 3 Zentrierkonen
: ©245-110 mm
: « Gewichtezange

Technische Daten
Reifenbreite 1,5"-20"
Felgen © 10 - 28"
@ Rad max. 1.200 mm
Radbreite max. 530 mm " magaspin 220
Radgewicht max. 75 kg - -
MEGAPLAN

Abmessungen LxBxH 1.006 x 910 x 1.013 mm

Stromanschluss 230V
Drehzahl 100 U/Min
Gewicht 110 kg

Als Komplettpaket
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Paket 226 - Reifenmontiermaschine RAV G5440V.22G Plus73 mit Hilfsarm erhaltlich
Der professionelle Einstieg in die Reifenmontage

- ideal fiir Werkstatten mit einem hohen Anteil an Standardradern
sowie flr 2-Rad Werkstatten

- Montagekopf befindet sicht stets in sicherem Abstand zur Felge

» Montagekopf mit automatischer Positionierung

- Montagesaule mit pneumatischer Verriegelung

- 2 Geschwindigkeiten

« Farbe: Grau RAL7016

Art.Nr. 6619-G54-40V-22G-P73

‘wRavaglioli

Technische Daten

FelgenauBenspannung | 12" - 22"

: Lieferumfang:
: » Montiereisen
i« Kunststoffschutz fir

Felgeninnenspannung | 14" - 24”

Rad @ / Radbreite max. | 1.000 / 340 mm

Druckluft 8-10 bar © Montierklauen und
Spannung/Absicherung | 8 - 10 bar Montagekopf
Stromanschluss 400V /16 Atrage 2t Hll_fsmountagea.rm Pl.us72.‘a. .

: « Reifenfuller (nicht eichfahig)
Motor 0,8-11KW

.« Wartungseinheit

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Der filhrende Spezialist

Kastner

fiir Werkstattenausriistung

Montieren & Wuchten

Paket 310 - Reifenmontiermaschine megamount 35FWS

- ermoglicht eine problemlose Bearbeitung aller gangigen Reifentypen
« vollautomatischer Betrieb

« der intelligente, selbstzentrierende Spannteller

« abnehmbare Pedaleinheit

e mit HPX-WS Hilfsarm fir besonders groBe Run-Flat- und UHP-Reifen
« 2 Drehgeschwindigkeiten, pedalgesteuert: 8 - 16 U/Min

Art.Nr. 6619-35F-WS

Technische Daten
FelgenauBenspannung 10"- 22"
Felgeninnenspannun 12"-25" -

g P g . Lieferumfang:
Rad @ / Radbreite max. 1.000 mm /12" * « Montiereisen
Druckluft 8-10 bar : « Kunststoffschutz fur Montierklauen und Montagekopf
Spannung/Absicherung 400V /16 A trage * Hll_fsmo__ntagea,rm HFX_WS,

.« Reifenflller (nicht eichfahig)

Motor 08-11KW i » Wartungseinheit

Paket 312 - Reifenmontiergerat G1065.N mit Zentralspannung
Profimontiermaschine fiir den intensiven Gebrauch mit seitlicher Abdriickschaufel.
Der hydraulische Abdriicker erlaubt den Einsatz auch auf die schwierigsten Reifen
ohne Beschadigungsrisiko.

- perfekte Reifen- Felgenpositionierung (Matching) ohne den oberen Wulst zu demontieren
- Kunststoffmontagekopf flirs schonende Arbeiten am Felgenrand

- zentrale Spannvorrichtung ohne Felgenrandberihrung

- Radspannen mit minimalem Kraftaufwand dank selbstarretierender Radscheibe

« bei zu hohem Druck auf den Wulst automatische Drehgeschwindigkeitsreduzierung
- Steuern der Drehgeschwindigkeit durch einfachen Pedaldruck

Art.Nr. 6619-G10-65N

Technische Daten

Felgenspannbereich 12" - 24"
Radbreite 3"-11"
Rad @ max. 1,050 mm : Lieferumfang: .
: » Schnellspannvorrichtung
Kraft- Abdriickrollen 2.000 kg je Rolle e Reifenfullvorrichtung
Kraft- Abdriickschaufel 3.000 kg « Kunststoffschutz Montagekopf
Stromanschluss 230V i « Montiereisen

« Kunstoffschutz flr Schnellspannvorrichtung
: » Kunstoffschutz fur Aufnahmeteller
Druckluft 8-10 bar . e seitliche Abdrickschaufel

Absicherung 16 A trage

3 Anwendung
Ravagioli Gerate

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 53



Montieren & Wuchten

Paket 329 - Reifenmontiermaschine T5565 2S Plus

mit Spannbereich bis 26“

- Felgenschonendes, einfaches Abdriicken

- vertikaler Arm erleichtert die Positionierung des Montagekopfes |

« WDK-zertifiziert

« Maschinengehause 2 Zoll niedriger als bei Standardmodellen

« besonders geeignet fir UHP- und Runfl at-Reifen

- doppelt wirkender Abdrickzylinder

« Invertertechnik fur zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment,
und Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang

- auf Rollen gelagerter horizontaler Arm

 Abdrickarm in zwei Positionen einstellbar

* GroBe Abdrickschaufel, in drei Gelenken gelagert

* Pedalgesteuertes Fllsystem

« Ventilkasten mit integriertem Prazisionsmanometer

- Farbgebung: RAL 7040

. Lieferumfang:

: « Wartungseinheit

.« Montiereisen

.« Kunststoffschutz far

: Montagekopf, Spannklauen,
Saibdrickschaufel

Technische Daten

Spannbereich auBen 10" - 26"

Spannbereich innen 14" - 26"
Raddurchmesser max. 1.200 mm

Druckluft 8-12 bar
Elektroanschluss 230V

Abmessungen LxTxH 1.820x1.590x1.710 mm
Gewicht 440 kg
FullstoBvorrichtung
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Zubehor fiir unsere gangigsten Montiermaschinen ST
Bild Art.Nr. Beschreibung passend fiir VPE
Kunststoffschutz fir
* 6619-766-101-608 Montagekopf, MS63, MS65, MS500, MS530, M5630 und 5 Stiick
) MS650
Vorderseite
Kunststoffschutz fir
‘ ASCE AR | Montagekopf, MS69 1 Stiick
Vorderseite
L Y 6619-766-101-402 [ LA L VP S VT 4 stiick
Spannklauen
6619-766-103-653 [ LN Aee e A LI FVIYT It e 4 Stiick
Spannklauen
‘ GRS ESTETEEY | PVC Schutzbackenfir 0 4 Stuck
Spannklauen
<\ | I 4] 6615-169-510-150-2 IR LAl VLT VT VLV 4 stiick
Spannklauen
«\ | / mEeEmsmy | PVC Schutzbacken iy g4, 4 stick
Spannklauen
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Montieren & Wuchten

Der fihrende Spezialist

Kastner

Reifenwuchtmaschine Megaspin 420, 420 P und 820 P
» Raddateneingabe fur Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
» Auswuchten ohne Kontrolllauf

« Laserspots fir korrekte Positionierung von Klebegewichten
» Messzeit flr ein Rad mittlerer Gr6Be weniger als 5 Sekunden
« LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position

« 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jahrlich ein

kostenpflichtiges Service durch die Fa. Kastner
durchgefiihrt wird

Zusatzlich bei Megaspin P-Modellen

» mit pneumatischer Felgenspannung

megaspip

Modell 420, 420 P

Mmegaspin

! Lieferumfang:

: « manuelle Spannung

: « Mittenzentrierflansch
: » Wuchtgewichtzange
i 3 Zentrierkonen

: » Radschutzbogen

820

Modell 820 P

HOFMANN
MEGAPLAN

Technische Daten

Paket 27 - Megaspin 420

Paket 176 -Megaspin 420 P

Paket 78 - Megaspin 820 P

Anzeige LCD LCD 17 Monitor
Felgenbreite 1,5" - 20" max. 1,5" - 20" max. 1,5" - 20" max.

Felgen @ 10" - 28" 10" - 28" 10" - 28” (30 manuell)
Rad @ max. 1.016 mm 1.016 mm 1.016 mm

Radbreite max. 480 mm 480 mm 480 mm

Radgewicht max. 75 kg 75 kg 75 kg

Drehzahl 100 U/Min 100 U/Min 100 U/Min

Abmessungen LxBxH

1.210x1.430x1.770 mm

1.210x1.430x1.770 mm

1130 x1.450 x 1.150 mm

Gewicht 135 kg 135 kg 175 kg
Stromanschluss 230V 230V 230V
Druckluft - 8-10 bar 8-10 bar
Art.Nr. 6632-104-20 6632-104-25 6632-108-25

fiir Werkstéttenausriistung —

Haweka Quick Platte 5-Loch

 Lochkreisdurchmesser von 95 bis 182 mm stufenlos

einstell- und arretierbar

- kein zeitaufwandiges Suchen des passenden Lochkreises

- auswechselbare gefederte Druckstlicke far
unterschiedliche Felgendesign
« Unschlagbar in Verbindung mit federloser Mittenzentrierung

Art.Nr. 6632-259-012-400

. Lieferumfang:

: « Typenspannplatte

: « Standard Bolzenképfe
¢ « fiir Wellendurchmesser
{40 mm

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.
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Montieren & Wuchten

: Lieferumfang:

i *3Konen @45 -111 mm
¢ e Schnellspannmutter

: «Spannhiilse

. « Distanzstiick

: « Gummiring

: + 60 g Gegengewicht
i » Gewichtezange
.« Messlehre

Radwuchtmaschine G.50 mechanisch
Radwuchtmaschine fiir Werkstatten mit hohem Durchsatz

» mechanische Aufspannung

« automatischer Messarm

« Punktlaser innen

 Radschutzbogen mit Sonar fir Stahl- und Alufelgen

* Auto Stop

* One Plane Balancing: eliminiert dynamische Unwucht mit
nur einem Gewicht statt zwei, weniger Korrekturpositionen
an der Felge, weniger Verbrauch von Gewichten

56

Paket 245 - Radwuchtmaschine G.60P Pro
Von Profis fiir Profis: mit vollautomatischer Raderkennung

 pneumatische Aufspannung

- automatischer Raderkennung

« 3D Laser innen + Linienlaser auBen
« Radschutzbogen mit Sonar fir Stahl- und Alufelgen

* Auto Stop Funktion

* One Plane Balancing

« Héhenschlagsonar

e Hubmatching

Technische Daten Paket 235 - G.50 Paket 244 - G.50 LCD
Anzeige 19" Touchscreen LCD

Felgenbreite 1,5“-20" 1,5“-20"

Felgen @ 10"- 30" 10"- 30"

Rad @ max. 1.117mm 1.117mm

Radbreite max. 480 mm 480 mm

Radgewicht max. 75 kg 75 kg

Drehzahl 100 U/min 100 U/min
Abmessungen LxBxH 1.340x1.255x1.375mm | 1.340 x 1.255 x1.375 mm
Gewicht 120 kg 120 kg
Stromanschluss 230V 230V

: Lieferumfang:

i *3Konen@45-111 mm
¢« Schnellspannmutter
: «Spannhiilse

: « Distanzstiick

.« Gummiring

.+ 60 g Gegengewicht

. » Gewichtezange
.« Messlehre

Technische Daten

Anzeige 19" Touchscreen
Felgenbreite 1,5“-20"

Felgen @ 10"- 30"

Rad @ max. 1.117mm

Radbreite max. 480 mm

Radgewicht max. 75 kg TOI:Z:':SJ(.:?;en
Drehzahl 100 U/min
Abmessungen LxBxH 1.300 x 1.300 x 1.770 mm
Gewicht 130 kg

Stromanschluss 230V

Druckluft 7 -10 bar

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Der fihrende Spezialist

Kastner

fiir Werkstéttenausriistung ——

Montieren & Wuchten

Olfreie Drucklufterzeugung auf Industriestandard: Industrial Tech Kompressoren ATF

100% Einschaltdauer

- 6lfreies verdichtendes 2-Zylinder Industrie-Aggregat
» Gummiunterlagen fur sicheren Stand

« 15 Jahre Garantie auf Behalter gegen Durchrostung
* Luftabgang 1/2" i mit Luftabsperrhahn

sClneler

dirsystems

Bei Modellen ab 5,5 kW:
 mit Entlastungsventil fir den industriellen Einsatz
» mit angebautem Stern-Dreieckschalter direkt an der Konsole

INT STL 920-10-270 OF

NT STL 1150-10-500 XDKC OF &
INT STL 1470-10-500 XDKC OF

SerienmaBig mit allen Armaturen: Condor-Druckschalter, Motorschutz,
Sicherheitsventil, Kondensat Ablasshahn und Absperrhahn.

Technische Daten Paket 277 - INT STL 920-10-270 OF | Paket 278 - INT STL 1150-10-500 XDKC OF | Paket 279 - INT STL 1470-10-500 XDKC OF
Kaltetrockner nein ja ja

Druck 10 bar 10 bar 10 bar

Ansaugleistung 918 I/min 1146 l/min 1.470 /min

eff. Liefermenge 492 l/min 660 l/min 930 /min
Antriebsleistung 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

Behalter Volumen 270 Lt 500 Lt 500 Lt

Luftabgang 1/2" 1/2% 1/2"

Gewicht 150 kg 265 kg 350 kg

Gerausch 83 dbA 84 dbA 86 dbA

Abmessungen BXTXH | 1.540 x 592 x 1.200 mm 1.990 x 748 x 1.390 mm 1.990 x 748 x 1.390 mm
ArtNr. 6401-411-600-178-6 6401-411-600-178-7

Zentrierkonus fiir Leicht-Lkw
©122-174 mm, Welle 40 mm

Art.Nr. 6632-150-400-091

5 Konensatz Low-Taper-Kit
. @ 52,5-90,5mm

| Art.Nr. 6632-150-400-130)

@ ....
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Paket 330 - Radwaschmaschine GP12 Silverstone : Lieferumfang:
: e« Gummimatte
Die Drester Grand Prix reinigt Rader grindlich bei minimalem Wasserverbrauch, ganz + 20 kg DoublePower-Granulat
ohne Chemikalien. : » Heizung
Mit der innovativen Quick-Lift-Hebevorrichtung und Tlrladesystem gelingt das Be- : « Granulatkorb
laden ergonomisch und in nur 3 Sekunden. : » Quicklift

: «Klarspuler

Besonderheiten:

e Lieferung inkl. Klarspuler, Heizstab und Radlift

* patentiertes bewegliches Spulrohr fur schnelles und
effizientes Reinigen

- energiesparendes, intelligentes Heizsystem

- geringer Wasserverbrauch dank geschlossenem Wasserkreislauf

Art.Nr. 6455-DHW-GP1-2AD-1KL

Technische Daten

Reifenbreite 145 - 360 mm

Reifen @ 540 - 860 mm

Reinigungszeit 25-155sec

Abmessungen mit

Radlift in mm 1153 x 1226 x 1489

Spannung 400 V GII'HEDSON
Reinigungsmittel, Radheber pneumatisch ATH RH120C
5Lt « pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile

» Werkzeughalter zum Aufbewahren von
Schlagschrauber und Steckniissen

 Fanghaken zum Sichern der Rader gegen
Herunterfallen

* sperrbare Lenkrollen zum
Feststellen des Radhalters

Art.Nr. 6455-DHB-102-91

Drester Double
Power Granulat

Art.Nr. 6455-DH2-307-94

Technische Daten

Tragkraft 65 kg
Hubhohe 1.200 mm
min. Raumhohe 2.800 mm
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Der fihrende Spezialist

Montieren & Wuchten Kastner

fiir Werkstéttenausriistung —

Profiltiefenmessgerat Easy Tread 2.0 - standardmaRBig mit Connectivity-Kit  : Lieferumfang: BEISSBARTH
: * ANPR-Kamera

« schnelle Diagnose Profiltiefe und Abriebbild innerhalb weniger Sekunden bekannt i ® Connectivity-Kit

« bis zu 8km/h Uberfahrgeschwindkeit : » Auffahrrampen (Variante aberflur)

« Ubertragung der Messergebnisse an ein beliebiges Anzeigegeréat : » Kabeltunnel (Variante tiberflur)

- automatische Kennzeichenerkennung : » Fundamentrahmen

« hohe Resistenz gegen Staub und Schmutzpartikel am Reifen © (Variante unterflur)

* Robuste Technologie ohne bewegliche Teile
« Niedriger Instandhaltungsaufwand

L& Anwendung

Technische Daten Paket 24 - uberflur Paket 201 - unterflur

Reifenbreite max. 450 mm 450 mm

Spurweite 1.080 - 1.820 mm 1.080-1.820 mm

Geschwindigkeit max. | 8 km/h 8 km/h

Achslast max. 8t 8t

Stromanschluss 230V 230V

Uberfahrhéhe 85 mm 85 mm

ArtNr. 6209-169-120-049
Paket 91 - Kurzhubscherenhebebiihne RAV 1450N W Ravaglioli
« mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen * Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen
« mechanische, hydraulische & elektrische Sicherheitseinrichtungen  (wartungsfrei)
« Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V) « Biihne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert
- einfach auflegen, sofort einsatzbereit e inkl. Gummiklotze
« Farbe: Grau RAL 7016

Technische Daten ’

Entriegelung Sicherheitsklinke | manuell FuBpedal !

Tragkraft 3.200 kg

Hubhohe (max.) 900 mm

Nutzhoéhe 1.000 mm

Turschwellerflachtrager 1.420 - 1.950 mm

Fahrschienenbreite BxH 420 x 100 mm

Fahrschienenabstand 900 mm

GesamtLx B 1.950 x 1.740 mm

Bedienpultposition variabel

Fundamentstarke min. 120 mm

Antriebsart elektrohydraulisch

Motor 2,6 kW, 16 A trage

Stromanschluss 400V, 5x 2,5 mm?
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Paket 146 - Kurzhubscherenhebebiihne MagiX 35LSMG

« doppeltes Master / Slave System

« Bediensaule mit Drucktastensteuerung & Signalton

: Lieferumfang:

: « Mobilkit

¢ « Gummiauflagen 40 mm
i 1Satz =4 Stick

» mechanische Gleichlaufliberwachung & Notabsenkvorrichtung
« keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
« Farbe: Scheren: Grau RAL 7016 Grundrahmen, Rampen und Plattformen: feuerverzinkt

* Bihne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert

Art.Nr. 6320-AU2-592

Technische Daten

Tragkraft

Hubhdhe (max.) 895 mm
Hub-/ Senkzeit 16 sec
Nutzhéhe 1.000 mm

Turschwellerflachtrager

1.400 - 1.975 mm

Fahrschienenbreite 480 mm
Fahrschienenhohe 105 mm
Fahrschienenabstand 1.000 mm
Gesamtlange 2100 mm
Gesamtbreite 1.950 mm
Bedienpultposition variabel
Fundamentstarke min. 120 mm
Antriebsart elektrohydraulisch
Motor 3 kW, 16 A trage
Stromanschluss 400V, 5x 2,5 mm?
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Paket 70 - Radwaschmaschine Kastner Wheely

Waschen ohne chemische Zusatze
« fir PKW- und Lieferwagen
» Arbeitsmedium: Wasser mit Granulat

* mit Heizsystem

« korrosionsfeste Ausfihrung
« doppelte Schallddmmung

« kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Technische Daten

Reifenbreite 135-360 mm
Reifen @ 560 - 800 mm

3 Waschprogramme

20,40 & 60 sec

: Lieferumfang:
¢ ¢ Heizsystem

Trocknungszeit 15 sec
Pumpmotor 6 kW
Abmessungen in mm 1.000 x 1.200 x 1.460

: « Erstbestiickung Granulat

Spannung

400V, 25 A trage

: +10 Lt antibakterielles

Konservierungsmittel

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht.



Montieren & Wuchten

Der Fihrende Spexialist

Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

Paket 221 - 2 Saulenhebebiihne KPX35
fiir Kleinwagen bis zu groBen Limousinen

« ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, dadurch lange Nutzungsdauer und
maximale Sicherheit garantiert

- asymetrische Saulen fir einfache Aufnahme der Fahrzeuge

- groBe Tlrfreiheit

« Anheben/Absenken tber Drucktasten/Dreh-Wendeschalter

« elektronische Synchronisierung

e lauft auf geschmierten Gleitschienen

* mit akustischen FuBschutzsystem

- frei von mech. FuBschutzvorrichtungen

« Aufbaubreite variabel installierbar

Art.Nr. 6300-KPX-35K

Technische Daten

Tragkraft 3.500 kg

Aufnahmebereich von Smart bis Té lang

Hubhohe (max.) 2.000 mm

Unterschwenkhéhe 96 - 130 mm LA
Hub-/Senkzeit ca. 42 sec §
Gesamtbreite 3.250-3.350 mm -g’
Durchfahrbreite 2.372-2472 mm a
Gesamthohe* 4.052 mm x
Saulenhohe 3.223 mm

Tragarmauszug v. 520-1.200 mm

Tragarmauszug h. 805-1.200 mm

Fundamentstarke min. 200 mm

Motor 2,6 kW, 16 A trage

: Lieferumfang:
i « Drucktastensteuerung an

Bediensaule

: « Aufnahmeteller mit Stecksystem
: « Kabelbriicke

. « Betriebsanleitung und Prifbuch
.« Diibelsatz

Stromanschluss

400V, 5x 2,5 mm?

Motor 3,0 kW, 16 A trage
Stromanschluss 400V, 5x 2,5 mm? ?,Ravag"oli
Granulat 4 Lo LLkw Adapter Kit Crafter & Sprinter
fiir Radwaschmaschine —— \:\ fiir Lochkreis 6 x 120 und 130 mm
‘ ‘ . , .
TS Typenspannplatten sind Spannvorrichtungen, die im
Zusammenhang mit einer hinteren Zentrierung eine
perfekte Zentrierung an der Wuchtmaschine
ermoglichen, die exakt der am Fahrzeug entspricht
Bestehend aus:
----------------------------------------------- 1 x Stlick Zentrierhllse
1 x Typenplatte (Lochkreis 6 x 120, 130)
\IYaschkonzentrat ) « 6 x Schraubbolzen @ 12 mm
fir Radwaschmaschine

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 61



ALLE GERATE BODY ONLY!

1/2 Schlagschrauber

» BUrstenlose Motortechnologie » 4-stufiger Leistungswahlschalter
» LED-Licht mit unabhangigem Ein/Aus-Schalter * 3 Auto-Stopp-Modi vorwarts und rlckwarts

el p— 1 POWERHAS
POWFAHAND VERHAND

Auch in 3/4

erhaltlich)

2000 Nm 6126-SIN-600-011-0

Schlagbohrmaschine 65Nm
6126-SIN-600-020-5

e Leistungsstarker, drehmomentstarker blrstenloser Motor fur hohe Ausdauer
* 13 mm schlUsselloses Einhulsenfutter (Vollmetall) mit Verriegelung

* 2-Gang-Getriebe aus Metall

« Komfortabler und rutschfester Softgrip-Griff

Winkelschleifer 20V
6126-SIN-600-030-1

* BUrstenloser Motor fur lange Lebensdauer

* Metallgetriebegehduse

* Ergonomisches Design fUr komfortables Arbeiten

» Verstellbarer Scheibenschutz

» Uberlaufschutz fur schnellen und einfachen Scheibenwechsel
» 3-Stufen-Schalter

Polyester Werkzeugtasche
6126-SIN-600-050-0

Erkundigen Sie sich!

* GréfBe: 305x230x144 mm

SERENCO LET'S

GET
SERIOUS,
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POWERHAND

TOOLS BY SERENCO

ALLE GERATE BODY ONLY!

Poliermaschine 20V (125mm)
6126-SIN-600-030-5

» Digitales Display und variable Drehzahlregelung
* 15 mm Umlaufbahn fur hdhere Poliereffizienz

* Anti-Staub-Schalter

» Attraktives und ergonomisches Design

1/2-Ratschenschliissel 20V (95Nm)
6126-SIN-600-001-0

* BUrstenloser Motor fur lange Lebensdauer

* Kompaktes Kopfdesign flr den Einsatz in engen Rdumen
» Variabler Geschwindigkeitsabzug

* Schnellverschluss fur den Kopf

Ladegerat 4,5 Ah
6126-SIN-600-054-5

» Eingangsleistung: 200 ~ 240 V
* Ausgangsspannung: DC 21,5V, 2,2 A

20V Batterie

* Inklusive PCB
* LED-Batterieanzeige

2 Ah 6126-SIN-600-050-2

4 Ah 6126-SIN-600-050-4

Duo-Batterieladegeridt 4,5 Ah
6126-SIN-600-054-52

» Eingangsleistung: 200 ~ 240 V

* Ausgangsleistung: DC 21,5V,
DUO 4,5 A x2

« Uberwachung der Ladung

» Elektrisches Management

© AN ©1LZO-3SIN-bUVU-UOV-0
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POWERHAND

TOOLS BY SERENCO

POWER-PAKETE

Jetzt zugreifen und perfekt vorbereitet in die
Saison starten!

Nur bis 31.10.2025 - solange der Vorrat reicht!

e Reifenwechsel Plus - Paket

Art.Nr. Beschreibung Menge
6126-SIN-600-010-5 1/2 Schlagschrauber 17100Nm 1
6126-SIN-600-050-4 20V Batterie 4 Ah 2
o Reifenwechsel Kompakt - Paket 6126-SIN-600-050-6 20V Batterie 6 Ah 1
Art.Nr. Beschreibung Menge 6126-SIN-600-054-52 Duo-Batterieladegerat 4,5 Ah 1
6126-SIN-600-010-1  1/2 Schlagschrauber 400Nm 1 wahlen Sie zwischen di zwei Schlagschraubern selber aus:
6126-SIN-600-010-5 1/2 Schlagschrauber 1100Nm 1 6126-SIN-600-011-0  1/2 Schlagschrauber 2000Nm 1
6126-SIN-600-050-4 20V Batterie 4 Ah 1 oder
6126-SIN-600-054-5 Ladegerat 4,5 Ah 1 6126-SIN-600-011-5 3/4 Schlagschrauber 2000Nm 1

20V 7"

20V Batterie 4 Ah
kostenlos!

1/2 Schlag-
schrauber 400Nm
6126-SIN-600-050-4 B kostenlos!

e Reifenwechsel All-in - Paket

Art.Nr. Beschreibung Menge
6126-SIN-600-001-0  1/2-Ratschenschliissel 20V (95Nm) 1
6126-SIN-600-010-1  1/2 Schlagschrauber 400Nm 1
6126-SIN-600-010-5  1/2 Schlagschrauber 1100Nm 1
6126-SIN-600-030-1  Winkelschleifer 20V 1
6126-SIN-600-030-5 Poliermaschine 20V (125mm) 1 G =
6126-SIN-600-050-0  Polyester Werkzeugtasche 1 . .
6126-SIN-600-050-2 20V Batterie 2 Ah 1 2 OV-- Batterie 4 Ah
6126-SIN-600-050-6 20V Batterie 6 Ah 1 kostenlos!
6126-SIN-600-054-5 Ladegerat 4,5 Ah 1 6126-SIN-600-050-4
6126-SIN-600-054-52 Duo-Batterieladegerat 4,5 Ah 1
wahlen Sie zwischen diesen zwei Schlagschraubern selber aus:
6126-SIN-600-011-0  1/2 Schlagschrauber 2000Nm 1 SChl.agbOh C
maschine 65Nm
oder kostenlos!
6126-SIN-600-011-5 3/4 Schlagschrauber 2000Nm 1

6126-SIN-600-020-5

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, monatliche Zahlweise (auf Wunsch quartalsweise). Die einmalige Bearbeitungsgebiihr betragt EUR 75,00 + USt., diese entfallt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingob-
jekt(e) missen versichert sein - separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsiibergang verbunden.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwsSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in
Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebuhrung ist einmalig abzuftihren. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsiibergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisanderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff - & Energiesituation
behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Fiir den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; August 2025 www.auto- kastner-at
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