


WIR HABEN DIE PERFEKTE LOSUNG FUR
INDIVIDUELLE WERKSTATT

Immer das richtige Teil zur Hand Einfache Nachbestiickung
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Olversorgung

AB SOFORT
AUCH ALS LOSE WARE IM
TANKWAGEN BESTELLBAR

MOTOR OIL

Innovative und hochwertige Schmierstoffe ,Made in Germany”

¥ Eines der modernsten Schmierstoffwerke Europas
¥ Zahlreiche Freigaben namhafter Unternehmen
¥ Innovation, Rennsporterfahrung und ein Fokus auf Nachhaltigkeit machen ROWE einzigartig

Verfligbare Sorten:

Art.Nr. Bezeichnung Lieferzeit :It;:tde Tls;enge
HIGHTEC MULTI SYNT DPF 5/30 BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52; VW 504 00/507 00; 5-7 Tage | 800 Lt
HIGHTEC SYNT RS DLS 5/30 BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52; Opel/Vauxhall OV 040 1547-D30 (Diesel) 5-7Tage | 800 Lt
HIGHTEC TRUCKSTAR MULTI LA 10/40 MAN M 3775; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5; 5-7 Tage | 800 Lt
HIGHTEC SYNTH RS LONGLIVE IV 0/20 Porsche C20; VW 508 00/509 00; 10 Tage | 1.000Lt
HIGHTEC MULTI SYNT DPF 0/30 BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.52; VW 504 00/507 00; 10 Tage 1.000 Lt
HIGHTEC TRUCKSTAR 5/30 MULTI-LA DTFR15C110 (ex. MB 228.51); MAN M3677; 10Tage |1.000Lt
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Olversorgung

Der Fihrende Spexialist

Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 20036
Speziell fur VAG, Porsche usw.

Freigaben:
Porsche C20;
VW 508 00/509 00;

Spezifikation:
ACEA C5;
Ford WSS-M2C956-A1;

Spezifikationen & Freigaben

MULTI SYNT DPF SAE OW-30 20112 ROWE

MOTOR OIL

Speziell fir Audi, BMW, VW

Freigaben:

BMW Longlife-04;
MB-Freigabe 229.52;
VW 504 00/507 00;

Spezifikation:
ACEA C3 - Porsche C30;

Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr. Gebinde

5193-200-360-200-99 20 Lt

5193-200-360-600-99 60 Lt

Art.Nr. Gebinde

5193-201-120-200-99 20 Lt
5193-201-120-600-99 60 Lt

SYNT RSF 950 SAE 0W-30 20150
Speziell fur Ford, Kia, Landrover

Freigaben:
Ford WSS-M2C950-A ;
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007;

SYNT RS D1 SAE 5W-20 20342
Speziell fur Fiat, Mazda, Kia, Opel usw.

Spezifikation:

API SP RC/SN

PLUS RCILSAC GF-5/-6A;
GM dexosl Gen 3;

Spezifikationen & Freigaben

Spezifikation: [=]">%
ACEA C2;
VWC 530 35;
Spezifikationen & Freigaben
Art.Nr. Gebinde
5193-201-500-200-99 20 Lt
5193-201-500-600-99 60 Lt

Art.Nr. Gebinde
5193-203-420-200-99 20 Lt
5193-203-420-600-99 60 Lt

HIGHTEC SYNT RSP 210 SAE 0W-20 20371

Speziell fur PSA-Marken Opel/Vauxhall,

SYNT RS SAE OW-30 HC-C2 20247
Speziell fur Citroen, Fiat, PSA usw.

Fiat usw.
Spezifikation:
Spezifikation: ACEA C2;
ACEA C5; PSA B71 2312,
API SP;
PSA B71 2010;
Spezifikationen & Freigaben Spezifikationen & Freigaben

Art.Nr. Gebinde Art.Nr. Gebinde

201t 201t

oLt ool

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben
Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemas ...

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Fullvorschriften gefordert werden
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Olversorgung

Kompakt-Olanlage mit druckluftbetriebener Fernélapparatur, nicht eichfahig, 1.000 Lt

Ausgestattet mit einem doppelwandigen 1.000 Lt-Tank auf PalettenfuB.

Ein Inhaltsanzeiger mit Grenzwertgeber sorgt fiir eine prazise Uberwachung des Fiillstands.
Die Olentnahe erfolgt bequem (iber einen am Tank montierten Befiilltisch fir Olkannen.
Art.Nr. 6430-KOA-NED-100-0

Bestehend aus Art.Nr.
1 Batterietank BTKD1000 6430-030-851-881
2 Tankfullverschluss 2“ 6431-914-698-5

3 Doppelnippel Nr. 280 2“a, in schwarz | 6431-FIG-280-2

4 | Entlaftungshaube 6431-680-13

5 Rohrnippel 2“a, 100 mm 6431-FIG-533-2
6 | Reduktion R2“a 6/4“i 6431-FIG-241-2X6-4
7 | Grenzwertgeber 6431-453-10

8 Pump Master 2 DP 3:1 6432-408-75

9 | Saugeinheit fur Tank 6432-400-21

10 | Druckschlauch,2 m 6432-400-60

11 | Druckminderer G1/4" komplett 6432-405-96

12 | Olzapftheke Samoa 6432-361-200

13 | 2 x Klemmen flr Tankkonsolen 6432-819-57

14 | Doppelnippel 1/2-3/4" 6437-DN1-234-K
15 | 2xSchraube M8 x 30vz DIN912,88 | 6432-815-15

16 | 2xU-Scheibe 8,4 DIN9021 St vz 6432-811-50

17 | 2 x Mutter M8 DIN555 vz KI5 6432-803-74

Doppelwandiger Batterietank aus Stahlblech fiir Frisch- oder Altol,

1.000 Lt

« Schmierstofftank mit Auffangraum fir Frisch- und Gebrauchtéle,
Gefahrklasse Alll

» AuBenbehalter aus verzinktem Stahlblech, Innenbehalter aus Polyethylen

« Inhaltsanzeige und Palettenfu3

« Abmessungen (BxHxT): 715 x 1.640 x 1.135 mm

Art.Nr. 6430-030-851-881

TECALEMIT

Anschlussset fiir Frisch- oder Altol

Fir den fachgerechten Anschluss zur Befiillung bzw. Entsorgung von Ol und
eine einwandfreie Funktion des Batterietanks ist eines der beiden Sets
erforderlich.

Im Anschlussset flr Altol ist ein Minimum- bzw. Maximum-Melder im
Lieferumfang enthalten, um die optimale Nutzung zu gewahrleisten.

Art.Nr. fiir Verwendung
6431-ASF-O Frischol
6431-ASA-0 Altol
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Olversorgung

Der Fihrende Spexialist

Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

1/2“ Schlauchaufroller offen fiir O, KFS und Diesel
15 m

- vielseitig einsetzbar: geeignet fir Wand-, Decken-
oder Bodenmontage
 mit Federrickzug und verstellbaren Flihrungsarmen
- robust und langlebig
« pulverbeschichteter Stahl fiir hohe Widerstandsfahigkeit
- geeignet flir einen Betriebsdruck von bis zu 100 bar

Art.Nr. 6434-909-128-715 !
\e———

Handpumpe OK 9 B - Teleskop
Manuell betriebene Hubkolbenpumpe zur Férderung aus
Fassern und Kleingebinden.

- fir Motorendle, Getriebedle und Hydraulikéle bis SAE 80

- einfachwirkende Hubkolbenpumpe

* Teleskopsaugrohr verstellbar von 490 bis 925 mm

 Nachtropfsicherer Auslauf

« Inklusive SchlieBvorrichtung flir Vorhangeschloss zur
sicheren Aufbewahrung

Art.Nr. 6430-122-029-000

TECALEMIT

Technische Daten Technische Daten

Anschluss DN13-1/2"iG Forderleistung 0,25 l/Hub

Eingang 1/2"iG DN13 Mediumtemperatur -20 bis +40 °C
Abgabe 1/2"iG Umgebungstemperatur -20 bis +40 °C
Abmessungen LxBxH 240 x 550 x 450 mm Fassgewinde G2,

Gewicht 35kg Abmessungen (BXTxH) 220 x 120 x 390 mm
Farbgebung RAL 7016 Gewicht 39kg

Altolgrubenauffangwanne RCT-95 - mit verstellbaren Achsen am Fahrgestell

- geeignet zum Auffangen von Altolen in Montagegruben

e nur flr gebrauchte Schmieréle der Gefahrenklasse A 111

« seitliche Spritzschutzbleche

« Entleerung mittels Ablasshahn oder Absaugpumpe

« Stahlblechwanne mit herausnehmbaren Antispritz-Siebeinsatz
« Ablasshahn auf beiden Seiten einschraubbar

« Blindstopfen und Handgriffe

Art.Nr. 6432-439-100

Technische Daten

SpurmaBe 980 - 1.450 mm

Abmessungen (LxBxH) 850 x 680 x 465 mm

Inhalt ca. 95 Lt
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Olversorgung

Altolzentrum AZ mit Doppel-Membranpumpe
ohne Tank und mit Uberfiillsicherung

« mit Ablage fiir lverschmutzte Teile wie Olfilter oder
geflllte Schlauche

e zum Entleeren von Kannen, zur Absaugung von
Unterfahrwannen etc.

« Fillstandstberwachung der Sammelstelle und
vollautomatischer Entleerung in den ebenfalls
Uberwachten Altdlsammeltank

« entspricht gesetzlicher Forderung nach einem
gekennzeichneten Lagerplatz

Besonderheiten:

« elektrische Schaltung zur Steuerung der Pumpe in
Verbindung mit dem Olstandsmelder in der
Auffangwanne und der Uberfiillsicherung im Altéltank

« automatische Einschaltung bei voller Auffangwanne
und Abschaltung bei kritischem Fullstand im Altéltank

Art.Nr. 6432-407-90

. Lieferumfang:

: « Gestell in Arbeitshéhe

i « Sicherheitsauffangwanne SAF-2

: « Olstandsmelder Typ S

.« Profi -Druckluftmembranpumpe F100 Alu
e 4 m Druckschlauch zum Altéltank

: » 2 m Saugschlauch inkl. 1 m Sauglanze

i+ 3-Wege Kugelhahn

¢« Altoltank 1.000 Lt

* « Uberfiillsicherung fur Altéltank

BAMOAHALLBALER

D samvon

Altolabsaug- und Auffangwagen, 70 Lt
Die mobilen Gerate sind zum Absaugen von Altol aus
allen Fahrzeugen geeignet.

Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt Gber die
Peilstab6ffnung mit Saugsonden bzw. Adaptern.

Nach der Unterdruckerzeugung durch die Vakuumpum-
pe kénnen die Absauggerate unabhangig vom Druckluft-
netz betrieben werden; jedoch zur Entleerung des Behal-
ters missen sie wieder an dieses angeschlossen sein.

Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen,
sollte das Ol eine Temperatur von 80°C haben.

Effektive Absaugkapazitat ca. 80 Lt bzw. 50 Lt

. Lieferumfang:
: « Saugsonden flexibel:
: 1.000 mm lang, @ 7 x 5 mm
700 mm lang, @ 6 x 4 mm
: 700 mm lang, @ 8 x 6 mm
: » Saugsonden starr:
: 700 mm lang, @ 5 x 4 mm
¢ 700 mm lang, @ 6 x 5 mm
i » zwei Rader und Lenkrollen
: 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und
: Tropfschutz
:+ 1,5 m Vakuumschlauch mit Griffstick
i « Uberdruck- und Absperrventil
i« Vakuumpumpe
: « Tropfschutz
: « Standardadapter flr VW Group, PSA und BMW

70 Lt ohne Zylinder 70 Lt mit Zylinder
Art.Nr. 6432-373-500 Art.Nr. 6432-373-000
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Olversorgung

Der Fihrende Spexialist

Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

Akku-Fettpresse AFP-PAT - fiir Fette bis NLGI 2

« permanente Fettabgabe (Dauerhubsystem)

e robuste, langlebige Bauweise mit Sicherheitsgriff

 ergonomisches Design, hochwertige Komponenten

« Prazisionspumpwerk: zuverlassig ohne
Zusatzdichtungen - auch bei hohem Druck

« Elektronik-Zahler (0,00-999,0 g / optional 0z)

» Anzeige bei Blockierung, niedrigem Akku oder
leerem Fettbehalter

 LED-Beleuchtung

 Akkus ohne Memory-Effekt, jederzeit aufladbar

« Keine Selbstentladung — auch bei Kalte

* Rutschfeste GummifiBe fur hohe Stabilitat

Art.Nr. 6432-160-510

. Lieferumfang:

© « Kunststoffkoffer

¢ « Schulter-Tragegurt

¢« Li-lON 20 V-Hoch-

. leistungsakku,

: 4.000 mAh

: «Schnellladegerat

: Ladezeit 90 min

i« 1“-Kunststoff-Adapter
fur 400 g-Kartuschen

@D samvion

Hochdruck Fettpresse 1:50 fahrbar,
50 kg Behalter

« Druckluftanschluss Stecknippel fur Kupplung
NW 7,2 mm

« Fettanschluss Mundstuck far
Kegelschmiernippel, DIN 71412

» Pneumatik-Fettpumpe 50:1

» Schopfwerk; Stecknippel

» Hochdruckschlauch und Wagen

- Staubdeckel, Behalter-
befestigung

- Fettfolgekolben

» Hochdruck-Fettpistole

 Z-Drehgelenk

* Druckreduzierventil
(auf 8 bar fest eingestellt)

Art.Nr. 6430-187-669-50

Technische Daten

Gewicht | 13,5kg

Technische Daten

Betriebsdruck 500 bar

Leistung bei 17.000/23.000 U/Min | 100/160 g

Messbecher WeiRblech, 1 Lt
* nicht eichfahig

» mit Sicherheitsauslauf

» Oberflache konserviert

» mit EAN-Code

Art.Nr. 6431-073-42

Erhaltlich in
500 ml, 2,5
und 10 Lt

Handhebelfettpresse

- Fettpressenanschluss druckseitig
M10x1 |

* Fillmoglichkeiten 400 g Kartusche 1'
oder loses Fett mittels Spachtel |

« Panzerschlauch M10 x 1 a, 8 x 300 mm ,-f

« Hydraulikmundstick, M10 x 1 i I/

Art.Nr. 6420-126-30

(CeressoL)

Technische Daten

Flllvolumen 500 cm?
Fordervolumen/Hub 1,2cm?
Forderdruck 400 bar )

Berstdruck System 850 bar

Ol- und Chemikalienbinder IQUI
Plus, 10 kg OLY
Zum Binden von Flussigkeiten extra.

aller Art auf jeder

festen Oberflache.

Der Sackinhalt von 10 kg
bindet ca. 9,5 Lt OL

Art.Nr. 5023-219-28
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Werkstattengerate

Paket 27 - Reifenwuchtmaschine megaspin 420
Geschwindigkeit — unschlagbar schnell

« gleiche Sensoren wie in unseren Industrie Auswuchtmaschinen

- Raddateneingabe fiir Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch

« Auswuchten ohne Kontrolllauf

« Laserspots fr korrekte Positionierung von Klebegewichten

* Messzeit flr ein Rad mittlerer GroBe weniger als 5 Sekunden

¢ LED Licht zur Beleuchtung der Klebegewichte-Position

« 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jahrlich ein
kostenpflichtiges Service durch Kastner durchgefihrt wird

Art.Nr. 6632-104-20

megaspin

Technische Daten
Felgenbreite 1,5” - 20" max.
Felgen @ 10" - 28”
Rad @ max. 1.016 mm
Radbreite max. 480 mm
Radgewicht . 75k Ty

adgewlch? max & : Lieferumfang:
Drehzahl 100 U/Min ‘e manuelle Spannung
Abmessungen LxBxH 1.210 x 1430 x 1.770 mm : » Mittenzentrierflansch
Gewicht 135 kg P Wuchtgewmhtzange

i« 3 Zentrierkonen

Stromanschluss 230V i « Radschutzbogen Hormann

Passendes Zubehor

Art.Nr. Beschreibung

Spannhaube fiir Alufelgen

B B +um das Zerkratzen von Alufelgen zu verhindern
e « flir Wellendurchmesser 40 mm
« passend fur Hofmann Gerate

Paket 240 - Schweissgerat E1 GYS Auto-Set : Lieferumfang:
Synergetisch, einphasiges MIG/MAG SchweiBgerat das speziell fur den i « Druckminderer 30 /min
Karosseriebauer entwickelt wurde. Es ist mit einem sehr intuitiven ¢ » MIG-Brenner 150 A, Lange 3 m

. « Brenner Zubehorset

¢ » Massivdrahtrolle Stahl

© ©200mm, 0,8 mm,5 kg
» SchweiBschirm LCD 9-13

farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweiBt Stahl
und Aluminium auch bei geringen Starken perfekt
zusammen. Seine Synergien umfassen auch
SchweiBléten mit CuSi3- und CuAl8-Drahten.

Art.Nr. 6511-D75-122

Technische Daten

SchweiBstrom 10-200 A

Netzanschluss 230V, 16 A trage

Drahtrollenvorschub 4 Rollen

Drahtrollen @ 200 mm

SchweiBdraht @ 06-12mm

Kihlung luftgekuhlt m
Brenneranschlisse 1
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Werkstattengerate

Der fihrende Spezialist

Kastner

Paket 248 & 249 - Vollautomatisches Klimaservicegerat NEXT Pro

HFO oder R134a

Das Basismodell mit Profitechnik.

Fur die Riickgewinnung, das Recycling & das Nachfillen von KFZ Klimaanlagen.

* hohe Kaltemittelriickgewinnungsquote

« 5" Farb- Touchscreen, einfache und intuitive Men(fihrung
« Kontrastmitteleinspritzung

 mit Hybrid Funktion

- statische A/C Diagnose

« hermetischer Einwegbehalter fiir Ol
« optionale Erweiterung mit Kaltemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-NEX-TPR-O

Technische Daten

%

Kaltemittel

R134a od. HFO1234yf

: Lieferumfang:

: « Thermodrucker

i » Kfz Datenbank

¢« Hybrid Funktion

: « Spulfunktion

:  (mit optionalen Spiilkit)

ECOTECHNICS,

die Leasingpakete
beinhalten

Paket 248 -
FLAG HFO

Paket 249 -
FLAG R134a

6231-ECK-NEX-TPR-O

Klimaservicegerat NEXT Pro

6231-ECK-YIN-H

Inbetriebnahmekit

HFO

6231-ECK-Y1F-R

Inbetriebnahmekit
R134a

6231-888-530-012-8

Spanfilter Set mit Werkzeugsatz,
60 Spanfilter in 20 GroBen

Schlauche 3m

Spannung 240V
Vakuumpumpe 51 /min

Leistung Vakuumgrad 0,2 mbar
Absauggeschwindigkeit | 300 g/min
Auflésung Tankwaage | 10 gr

Auflésung Olwaage 5gr
Kaltemittelflasche 12 Lt

wiederbefllbar

9008-111-KLI

Inbetriebnahme

6999-510

Frachtkostenanteil

fiir Werkstéttenausriistung —

lhre Vorteile:

Saubere Nahte, hochste Stabilitat und
y maximale Effizienz!
Und das zu einem

unschlagbaren Aktionspreis!

¥ hervorragende SchweiBeigenschaften, fur prazise
und saubere Ergebnisse
# minimale Spritzerbildung: weniger Nachbearbeitung,

mehr Effizienz

# hohe Stabilitat fir dauerhafte, belastbare Verbindungen

. Lieferumfang:

: « HD-/ND- Schlauch 70 cm
: « HD-/ND- Kupplung

i «Schauglas

: « Filter

» Kunststoffkoffer

Diagnoseschauglas
Es ermoglicht eine visuelle Inspektion des Zustands und
des Durchflusses des Kaltemittel- und Kompressoroélge-
misches, und ist ein hervorragender Indikator fir eventu-
elle Probleme.

Mit diesem Schauglas lassen sich Verunreinigungen wie
Feuchtigkeit, ungeeignete Schmiermittel, Leckstopper,
zu viel Kontrastmittel und Schmutzpartikel leicht fest-
stellen.

(Art.Nr. 6231-ELK-130-79)

S =
Art.Nr. Material | @ Draht kg @ Rolle
Stahl 0,8 mm 5 200 mm
stahl 0,8 mm 15 |300mm
Stahl 1,0 mm 5 200 mm
stahl 1,0 mm 15 {300 mm
Stahl 1,2 mm 15 200 mm
AluAlSiS | 0,8 mm 05 |300mm Art.Nr. fiir Kaltemittel
AlUALSI5S | 1,0 mm 2 200 mm R134a
AlUALSI5 | 1,2 mm 2 300 mm 6231-ELK-130-84Y-FK R1234YF
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Werkstattengerate

Paket 289 - Kombiabgastester MDS450 Slim Light
Inklusive OBFCM Software!

Erweiterbar mit:

e Partikelmessung

 Motor- und Komponententest
» Hochvolt Messtechnik

e Oszilloscope

Beschreibung:

- inklusive Kundendatenspeicher, Fahrzeugdatenspeicher
e schnelle Messverfligbarkeit und schneller AU- Ablauf

« hochste Verflgbarkeit der Ausristung

* hochste Standzeit

- geringer Wartungsaufwand

- werkstattoptimiert — entwickelt fiir den harten Werkstatteinsatz
e neueste, zukunftsorientierte Technologie

Art.Nr 6214-VS9-426

Paket 347 - EValuate
Sicherheit am AC-Ladeport priifen

Mit dem EValuate prufen Sie den Potentialausgleich,
den Isolationswiderstand am AC-Ladeport sowie die
Wegfahrsperre schnell und normgerecht.

Das akkubetriebene Messgerat besteht aus einer
Ladeporteinheit und einer Prifsonde mit Display und
ermoglicht flexibles Arbeiten am gesamten Fahrzeug.
Optional sorgt eine WLAN-Anbindung fur automatische
Dokumentation und gefthrte Prufablaufe.

Die Messergebnisse werden gemaB ECE R 100 auto-
matisch bewertet, farblich dargestellt und zusatzlich
akustisch signalisiert.

 Minimierung von Fehlbedienungen
e integrierter Adapter

« prazise Vierleiter-Messtechnik
* Spezialmodus Wegfahrsperre
- einfaches Handling

Art.Nr. 6214-VS9-415

. Lieferumfang:

.+ 8 m Abgassonde Benzin

. +1,8 m Dieselsonde

- « kabellose Signalan-
bindung via Bluetooth®

: zur Messkammer

© + 22" TFT- Bildschirm

: » Kundendaten- und

. Fahrzeugdatenspeicher

: » OBD- und OBFCM-

. Auslese 857a

: + OBD1000 zur Abnahme
der Drehzahl und OL-
temparatur

DI'TEST

Paket 348 - practiCABLE
HV- Ladekabel Priifkoffer

Das System ermoglicht die normgerechte Prifung von
EV-Ladekabeln als ortsveranderliche Betriebsmittel —
einfach, schnell und zuverlassig. Dank intuitiver Bedie-
nung und klarer Struktur ist effizientes Arbeiten auch
ohne tiefgehende elektrotechnische Kenntnisse moglich.

- automatisierte Testablaufe: Anstecken, Starten, Fertig
* Prifung von Ladekabeln Mode 2 (IC-CPD) und Mode 3
(Typ1/Typ2)
« Kompatibel mit Schuko sowie CEE 16/32 A, ein-
und dreiphasig
» Normative oder individuell definierbare Grenzwerte
« einfache, intuitive Bedienung

Art.Nr. 6214-VS9-437
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Werkstattengerate

Der Fihrende Spexialist

Kastner

fiir Werkstéattenausriistung ——

Paket 285 - Elektromechanische 2-Saulen Hebebiihne KPE 32

fiir PKW und T6 kurz

* Modernes Design und ergonomische Bauweise
» hochwertige, langlebige Komponenten, getestet flir 20.000 Hub-Zyklen
« platzsparend und sicher durch akustischen FuBschutz

« flexible Tragarmgeometrie flr verschiedene Fahrzeugtypen

« elektronische Synchronisierung

* kiirzere Installationszeit und geringerer Wartungsaufwand

* Robuste Materialien z.B. Aluminium-Riemenscheibe, langlebige Lager
* benutzerfreundliche und sichere Bedienung

« Lieferung inkl. Aufnahmeerhéhungssatz: 4 x 89 mm, 4 x 127 mm

« Farbe: Saule Anthrazitgrau RAL7040; Arme & Hubschlitten RAL7016

Art.Nr. 6300-KPE-32

Technische Daten
Tragkraft 3.200 kg
Aufstellung Saulen symmetrisch
Gesamthohe Saule 2.756 mm
Gesamthdhe inkl. Portal 3.918 mm
Hubhohe (max.) 2.000 mm
Unterschwenkhéhe 90 - 120 mm
Lichte Weite zwischen Saulen 2.764 mm Lieferung inkL
. Aufnahmeerhéhungs'
Tragarmlénge vorne 511-914 mm Satz
Tragarmlange hinten 805-1.203 mm
@ Drehteller 125 mm
Gesamtbreite/AuBenmaB 3.318 mm
Fundamentstarke min. 150 mm
Motor 2x2,6 kW, 16 Atrage
Stromanschluss 400V, 5x 2,5 mm?
Bedienung Dreh-/Wendeschalter gRavag[ioli
Paket 335 - Hydraulische Scherenhebebiihne KH 3 : Lieferumfang:
¢ » Transportrollen-Set

- zwei kraftvolle Hydraulikzylinder

- Bedienung Gber mobiles Steuerpult

« niedrige Plattform mit geringer Uberfahrhéhe

- automatische Verriegelungen sichern die Hebebiihne
* FuBeinklemmschutz auf beiden Seiten

Art.Nr. 6320-624-003-0

Technische Daten

Tragkraft 3.000 kg
Gesamtbreite 1.954 mm
Hubhoéhe 110 - 1.000 mm
Druckluft 8 bar
Stromanschluss 400 V

: » Mobilkit
: » Zwei FuBschutzstangen
i « Gummiauflagen

Alle Preise zzgl. MwsSt, Lieferkosten, Einschulung und Montage, Fotos sind Symbolfotos, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten, Angebote nur im Aktionszeitraum giiltig bzw. solange der Vorrat reicht. 47



Werkstattengerate

Paket 202 - CCD Achsmessgerat TD2.0 Wifi Premium . Lieferumfang:
Tablet gesteuert : +10"-Tablet mit
Magnethalterung

 ohne PC jedoch mit Wi-Fi- Verbindung : « Software mit Animationen

« komplett neues Design der Messkdpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung i » Wandpaneele fir Lagerung der
far die Messwertaufnehmer und Radspanner : Messképfe und Tablet-Ablage

« flexibel in der Installation und sehr platzsparend : + 8 Kopf CCD Messkopfe

* Hi-Tech-Design : «Satz Drehteller S110A7/P

« Steuerung Uber Tablet, Messprotokoll einfach per Mail versenden i « Lenkrad- & Bremsenfeststeller

« Foto von Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck integriert werden : ¢ 3-Punktradhalter (STDA35E)

Art.Nr. 6209-TD2-OWI-FI3-PH

‘#®Ravaglioli

Passendes Zubehor

Art.Nr. Beschreibung

Dreh- und Schiebeplatten lang
« verzinkte, lange Ausfihrung
6209-402-719-3 * mit Arretierstiften und Rampen

* Drehwinkel: +/- 5°

» MaBe LxH:1.000 x 50 mm

+1 Satz = 2 Stlick

6209-RAV-STD-A11-0AK Sollda_tenupdate fir bestehende Achsmessgerate
ab Baujahr 2010

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, monatliche Zahlweise (auf Wunsch quartalsweise). Die einmalige Bearbeitungsgebiihr betragt EUR 75,00 + USt., diese entfallt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingob-
jekt(e) missen versichert sein - separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsiibergang verbunden.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in
Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebuhrung ist einmalig abzuftihren. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumstibergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Anderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisanderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff - & Energiesituation
behalten wir uns vor.

Impressum: Autobedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Fiir den Inhalt und Druck verantwortlich: Autobedarf Karl Kastner GmbH; Dezember 2025 www,autﬂ- kastnel’,at
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